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MasterEmaco N 515 FC

Mortar de finisare mono-component, polimeric modificat prin nanotehnologie, si 
armat cu fibre, pentru cosmetizarea elementelor de beton in grosimi de 1-5 mm 

DESCRIERE PRODUS

MasterEmaco N 515 FC este un material gata de utilizare, 

care contine cimenturi speciale, nisipuri bine sortate, 

polimeri si fibre atent selectionate in scopul reducerii 

contractiilor si pentru a imbunatati caracteristicile fizice si 

de punere in opera. 

Amestecat cu apa, formeaza un mortar cu o consistenta 

foarte cremoasa. MasterEmaco N 515 FC poate fi usor 

aplicat cu mistria sau prin pulverizare in straturi cu grosimea 

cuprinsa intre 1 mm (umplerea porilor) pana la 5 mm. 

Tehnologia inovativa PWS care sta la baza produsului, 

creeaza un fel de “bazin intern de apa” in cadrul mortarului, 

fapt ce contribuie la o intarire mai eficienta, reducand 

semnificativ riscul de aparitie a microfisurilor, si permitand 

aplicarea produsului inclusiv pe suporturi de beton foarte 

absorbante. 

DOMENII DE UTILIZARE 
MasterEmaco N 515 FC este ideal pentru finisari fine sau 

pentru reparatii de nivelare pe urmatoarele tipuri de 

substrat :
Beton 

Tencuieli cimentoase 

Tencuieli cu continut de var 

MasterEmaco N 515 FC este recomandat pentru umplerea 

porilor/golurilor si cosmetizarea suprafetelor prefabricatelor 

de beton, sau pentru repararea micilor defecte ale 

structurilor de beton. 

Poate fi aplicat in interior sau exterior, pe suprafete verticale 

sau suspendate, in medii umede sau uscate: 

Suprafete terase, balcoane 

Fatade de cladiri 

Pereti parapet 

Elemente prefabricate 

Suprafete si muchii de grinzi 

CARACTERISTICI 

Prin nanotehnologia incorporata, sunt reduse la minim 

contractile si tendinta de fisurare. 

Proprietati excelente de aplicare ce pot fi percepute mai 

ales la aplicarea manuala cu mistria. 

Consistenta fina, cremoasa fara a fi fluida/apoasa. 

Proprietati excelente de nivelare/netezire. 

Culoare a betonului maturat (deschis). 

Modul de elasticitate redus ; 
Fara cloruri . 

CE
1305 

Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 

372, D-26123 Oldenburg

EN 1504-2 EN 1504-3 
Mortar de finisare mono-component, polimeric modificat 
prin nanotehnologie, si armat cu fibre, pentru 
cosmetizarea betonului in grosimi de 1-5 mm. EN 1504-2 
Metodele 2.2/8.2 EN 1504-3 Metodele 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2 

Rezistenta la compresiune R1 
Continutul de cloruri <0.05% 
Aderenta la suport ≥0.8 Mpa(1504-3) 
Fara trafic ≥1.0 Mpa (1504-

2) 
Permeabilitate la vaporii de apa Clasa I SD< 
5m Compatibilitate termica parte 1 
Inghet-dezghet ≥0.8 Mpa(1504-3) 
Fara trafic ≥1.0 Mpa (1504-

2) 

∙ ∙
Reactie la foc clasa A1 
Substante periculoase conform 5.4 
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MasterEmaco N 515 FC

Mortar de finisare mono-component, polimeric modificat prin nanotehnologie, si 
armat cu fibre, pentru cosmetizarea elementelor de beton in grosimi de 1-5 mm 

PUNERE IN OPERA
(a) Pregatire substrat 
Fermitatea si durabilitatea betonului sunt parametrii cei 

mai importanti referitor la pregatirea suportului, in special 

pentru reparatii si/sau protetectii ale betonului executat in 

conformitate cu cele mai recente tehnologii aplicabile in 

domeniul betoanelor. Prin urmare este recomandabil sa se 

stabileasca un diagnostic in prealabil. 

Betonul trebuie sa fie complet maturat, curat si ferm pentru 

a permite o buna aderenta. Toate partile friabile, urmele de 

lapte de ciment, praf, grasime, ulei, etc. trebuie indepartate. 

Betonul deteriorat sau contaminat trebuie indepartat pentru 

a obtine o suprafata sanatoasa, ferma. Se recomanda 

metodele de curatare fara impact/vibratii, de exemplu prin 

sablare sau curatare cu jet de apa sub presiune inalta. 

Dupa pregatirea suprafetei, agregatul ar trebui sa vizibil la 

suprafata. 

Substratul pregatit este necesar sa fie umezit pana la 

saturare, prefarabil timp de 24 ore insa minim 2 ore inainte 

de aplicarea mortarului. Suportul trebuie sa fie mat-umed 

fara acumulari de apa sau film superficial de apa - in acest 

caz, asteptati ca apa in exces sa fie absorbita de suport. 

(b) Preparare mortar 
Nu adaugati ciment, nisip sau alte materiale peste acest 

produs controlat din punct de vedere al calitatii. 

Deschideti sacii de MasterEmaco N 515 FC cu putin timp 

inainte de inceperea mixarii cu apa. Nu este recomandata 

utilizarea mortarului din saci deteriorati sau desigilati. 

Utilizati numai apa curata, necontaminata. 

Apa de amestec necesara: 6.0 – 6.8 lt. per sac de 25 kg, 

in functie de consistenta necesara. 

Turnati cantitatea minima de apa de amestec in mixerul 

sau in vasul de preparare curat. 

Adaugati MasterEmaco N 515 FC rapid si continuu, mixand 

la turatie redusa (400 rpm) timp de 3 minute, pana cand 

consistenta plastica fara aglomerari este obtinuta. 

Lasati mortarul in repaus 2-3 minute dupa care mixati la 

turatie maxima si ajustati consistenta conform celei dorite 

prin adaugare de apa. 

Nota: Nu depasiti cantitatea maxima de apa prescrisa in 

specificatie.

c) Aplicare 
Materialul poate fi aplicat manual mecanizat, prin 

pulverizare. 

Cand este utilizat ca strat de finisare/nivelare, se aplica un 

strat superficial subtire sau strat de contact de 

MasterEmaco N 515 FC direct pe suportul saturat in 

prealabil, dupa care se aplica pana la grosimea necesara. 

Cand este utilizat pentru umplerea golurilor, aplicati fortat 

prin frecare direct in zona golurilor utilizand un material din 

iuta sau prin razuire cu mistria. Inlaturati mortarul in exces 

imediat. 

. 

Curatati echipamentele si sculele cat timp sunt inca 

umede. Odata intarit, mortarul nu mai poate fi inlaturat 

decat mecanic. 

CONSUM 
1.45 kg/m2/mm grosime 

MATURARE 
Maturarea completa este realizata la 28 de zile, 

considerand o temperatura constanta de 23°C. 

TIMP DE LUCRU 
30-45 minute la 20°C temperatura ambient si substrat. 
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MasterEmaco N 515 FC

Mortar de finisare mono-component, polimeric modificat prin nanotehnologie, si 
armat cu fibre, pentru cosmetizarea elementelor de beton in grosimi de 1-5 mm 

Proprietati Limite impuse Performante 

Grosime strat minimum 

maximum -

1mm  

5mm

Rezistenta la tractiune prin indoire EN 196/1 - >4 MPa 

Rezistenta Compresiune EN 12190 1 zi 

7 zile 

28 

La 28 zile> 10 MPa 
. 

≥ 3 MPa  

≥ 10 MPa  

≥ 13 MPa 

Adrenta la beton EN 1766 28 zile >0.8 MPa ≥ 1.2 MPa 

Absorbtie capilara EN 13057 28 zile 

≤0.5 kg∙m-2∙h-0,5 ≤ 0.5 kg∙m-2∙h-0,5

AMBALARE 
Saci de 25 kg. 

CONDITII DE DEPOZITARE 
A se depozita la loc uscat, protejat de expunere solara 

directa si inghet, pe paleti protejati de precipitatii si sontact 

direct cu solul. 

DURATA DE VALABILITATE 
12 luni in conditiile de depozitare mentionate anterior, in saci 

sigilati. 

ATENTIONARI 
Nu se va aplica la temperaturi sub 5°C sau peste 30°C. 

Nu adaugati ciment, nisip sau alte materiale peste acest 

produs controlat din punct de vedere al calitatii Nu 

adaugati apa sau mortar proaspat peste mortarul care a 

inceput priza/intarirea. 

Respectati cantitatea de apa de amestec din specificatie 

Protejati mortarul proapat pus in opera de precipitatii cel 

putin 24 ore. 

MANIPULARE 
Ca si in cazul altor produse care contin ciment Portland, 

materialul cimentos din MasterEmaco poate provoca 

iritatii. Evitati contactul cu pielea si ochii. Se vor avea in 

vedere si se vor respecta masurile de protectie a muncii 

prevazute in cazul manipularii produselor chimice. 

MASURI DE PRIM AJUTOR 
Dupa contactul cu pielea: spalati imediat cu apa si sapun 

si clatiti intens. Dupa contactul cu ochii: spalati temeinic 

timp de cateva minute ochii sub jet de apa, tinand 

ploapele deschise si consultati un oftamolog. 

Declinarea răspunderii: 

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită să ofere informații generale de aplicare. 
Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul 
de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze servicul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică  la „Domenii de utilizare”. 
Utilizarea produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele daune rezultate, sunt în 
responsabilitatea exclusivă a clientului. Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutățile, menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu 
reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și 
legile și dispozițiile existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu 
doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în 
caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor. 
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