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MasterSeal 545
Membrana hidroizolatoare (Clasa A2 preluare fisuri, bicomponenta, cimentoasa 
modificata cu polimeri, pentru impermeabilizări structurale din beton și zidărie)

Descrierea materialului
MasterSeal 545 este o membrana impermeabilizanta 
elastica bicomponenta, cimentoasa modificata cu 
polimeri, de culoare gri sau albă, pentru structuri din 
ciment armat sau zidarie. Aplicata cu pensula, mistria, 
rola sau pulverizata, formează o membrană rezistentă 
la presiunea hidrostatica pozitivă sau negativă. 
Principale domenii de aplicare 
Materialul este indicat pentru impermebilizări de 
exemplu pentru canale, diguri, bazine pentru apa 
potabila, bazine pentru piscicultură, rezervoare și 
conducte hidraulice. Mai poate fi utilizat si in 
construcțiile rezidențiale ca și impermeabilizant pentru 
bai si bucatarii, balcoane, fântâni și diverse alte 
elemente, sub stratul de placare ceramica. 

Caracteristici
U impermeabil la apa sub presiune pozitivă sau 

negativă
U resistentă la raze UV, în consecință poate fi 

lăsată aparent;
U 0.4 mm capacitate de preluare a fisurilor 
(Clasă A2 0,25 - 0,5 mm);
U certificat pentru contactul cun ape potabile  

(DM 174 6/4/2004 e D. Lgs 31 2/2/2001);

U conform cu principiile definite în UNI EN 
1504/2 (“Sisteme de protecție a suprafețelor 
de beton”) și se încadrează în limitele 
acceptate în ceea ce privește controlul 
umidității, rezistenței fizice, rezistenței 
chimice, creșterii rezistivității.
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Consum teoretic Ambalaj

3 kg/m2 pentru 2 mm grosime. 35 kg (25 kg comp. A, 10 kg comp. B). 

Caracteristici de performanță: valorile se referă la o grosime de 2 mm
Cerințe și metode de încercare Performanță 

Aderența la beton, UNI EN 1542: suport MC 
(0,40) al doilea UNI EN 1766 

> 1,50 MPa 

Capacitate de preluare a fisurilor la 23°C, UNI EN 1062/7 Static: 0,4 mm Clasa A2 (deschiderea fisurii 0,25-0,50 mm).

Dinamic: Classe B1 (100 ciluri la 0,03 Hz,deschiderea fisurii 
50 µm) 

Rezistență la impact, UNI EN ISO 6272 
 Clasa I : 4 N·m

 Clasa II: 10 N·m

 Clasa III: 20 N·m

Clasa II (egală căderii unei sfere de oțel de 1 kg de la 
1 m) 

Permeabilitate la vapori de apă măsurată ca grosime de aer 
echivalent Sd, UNI EN ISO 7783/1. 
- Sd = µ·s, 
- µ = coeficient de difuzie al vaporilor, 
- s = grosimea stratului 

 Clasa I : Sd < 5 m (Permeabil)
 Clasa II : Sd  5 e 6 50 m

 Clasa III : Sd > 50 (Impermeabil)

Sd < 1,4 m (Clasa I) 

Coefficient de absorbție capilară, UNI EN 1062/3 < 0,1 kg·m-2·h-0,5

Compatibilitate termică: aderare UNI EN 1542 după 50 cicluri 
de îngheț dezgheț cu săruri de degivrare UNI EN 13687/1

> 1,5 MPa 

Resistența la agenți atmosferici artificiali (2000 ore de raze UV 
și condens), UNI EN 1062/11 Fără umflături ,fisuri sau exfoliere 

Resistență la abraziune, UNI EN ISO 5470/1 ( 
încărcatură 1000 g arc H22/1000 cicluri) 

Pierdere de greutate < 250 mg 

Rezistența la presiune hidraulica pozitivă, UNI EN 12390/8 5 bar (egala cu o coloana de apa de 50 m)
Rezistența la presiune hidraulica negativă, UNI 8298/8 2,5 bar (egala cu o coloana de apa de 25 m)

Caracteristicile de performanță chimice: valorile se referă la o grosime de 2 mm. Urmatorul table servește ca și 
hid general. Pentru fiecare caz specific este necesar să consultați serviciul Tehnic.

Cerința pentru rezistența chimică Performanță

Resistența la atac chimic sever, UNI EN 13529: 
 Clasa I : după 3 zile de contact, reducere Shore admisă 6 50 %;

 Clasa II : 28 zile de contact, , reducere Shore admisă 6 50 %

Clasa 
Reducere 

Shore 

Lichid probă n° 9 (Acid Acetic 10%) 
Agresivi asimilabili lichidului de probă: soluții de acid organic până la 10% de exemplu acid acetic, 
citric, tartaric, acizi derivanți din fermentarea de produse alimentare sau de material organic 

I 
II 

0% 
< 20% 

Lichid probă n° 11 (Hidroxid de sodiu 20%) 
Agresivi asimilabili lichidului de probă: baze anorganice și sărurile lor dehidroliză alcalină în soluție 
apoasă (pH > 8) excepție soluțiile de amoniuu și cele oxidante ale sărurilori (de exemplu hipoclorit), 
de exempu soda caustică, potasă caustică, var, etc ...

II 0% 

Lichid probă n° 12 (Clorura de sodiu 20%) 
Agresivi asimilabili lichidului de probă: soluții saline non oxidantei anorganici cu pH = 6–8 de 
exemplu săruri tip cloruri (sodiu, potasiu, calciu, magnesiu, ecc..), sulfați și sulfiți, nitrati și 
nitriti, fosfati e fosfiti, carbonati, borati, aluminati, etc.. 

II 0% 



Master Builders Solutions Romania, Calea Ploiesti nr. 41, Aricestii-Rahtivani, Prahova, RO-107025 
Telefon: +40 344 520 100, Telefax: +40 520101, www.master-builders-solutions/ro-ro

FIȘA APLICATIVĂ 

Depozitare 
A se depozita într-un loc acoperit și uscat cu 
temperaturi cuprinse între + 5 și +30 °C. 

Pregătirea suportului 

Beton proaspăt 
În pregatirea tuturor suprafețelor de acoperit se 
indepartează părțile superfiacial coerente, grăsimi , 
uleiuri, urme de decofrant iar pentru a garanta un 
minim de rugozitateà, trebuie să se curețe prin 
intermediul unei spalări cu apă sub presiune, 
hidrosablare sau sablare in funcție de necesitate. 

Beton degradat 
În aceste cazuri este necesar să se verifice 
profunzimea degradării apoi se trece la repararea 
adecvată cu materiale din gama MasterEmaco. După 
reparare nu este necesară nicio sablare. 

Infiltrări de apă 
Infiltrările de apă trebuie să fie eliminate utilizând 
mortarul cu întărire instantă MasterSeal 590 

Articulații, fisuri, racorduri perete-perete 
Pentru a obține o impermeabilizare a structurii este 
indispensabil să se dedice o grijă particulară 
discontinuităților constructive și geometrice utilizând 
etanșanții MasterSeal NP 474 și banda elastică 
MasterSeal 924.
Pentru detalii executive se vor consulta 
respectivele fișe tehnice și tehnicianul BASF. 

Curațarea și saturația betonului 
Odată pregătit suportul, spălați cu grijă toată 
suprafața de tratat pentru a o satura și a îndepărta 
eventualele reziduri ale sablării. 

Temperatura de aplicare 
MasterSeal 545 poate fi aplicat când temperatura 
ambientală este cuprinsă între +5 °C și +40°C. 

Pregătirea amestecului 
Vărsați circa 75% din componentul B lichid într-o 
găleată. Adăugați încet componentul A pulbere, 
amestecând constant produsul utilizand un mixer 
electric cu viteză redusă (400-600 t/min),până se 
obtine un amestec omogen fără 
cocoloașe. 

Continuând malaxarea, se adaugă amestecului 
si partea rămasă din componentul B conform 
tabelului. 

Cantitatea de component B (latex) pentru fiecare 
sac. 
Acestei date pot să varieze lejer în funcție de condițiile 
ambientale. 

Mod de aplicare Consum, kg 
Spatulă 5.7 – 6,3
Pensula Thoro 6.8 – 7
Rolă și spray 7,3 – 7,8 

Se mixează foarte bine pentru maxim 3 minute până 
se obține un amestec fluid omogen fără cocoloașe. 
Lăsați să se odihnească amestecul pentru 5minute 
pentru a permite disperisa completă a polimerului. 
După, reamestecați pentru maxim 2 minute. În acceași 
aplicare păstrați același raport de amestec pentru 
diferitele amestecuri, pentru a avea aveași tonalitate 
cromatica a acoperirii. Amestecul își menține 
lucrabilitatea circa 60 de minute la 20°C. 
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(aplicați al doilea strat după cel puțin 6 ore la 20°C 
de la precedentul). 

Aplicare
Aplicarea se poate face cu ajutorul pensulei, rolei, 
spatulei sau a pulverizării cu duză de 4 mm și 
presiune de 3-5 bar, in două straturi, la interval de 
aproximativ 12-24 ore unul față de celălalt (în 
funcție de condițiile ambientale). 
Dacă pensula tinde să tragă produsul în timpul 
aplicării primului strat, nu adaugați latex ci umeziți 
stratul suport. 

Înainte de a aplica al doilea strat umeziti stratul 
support mai ales in zilele călduroase. Al doilea strat 
se aplica perpendicular (încrucișat) pe primul pentru 
a garanta maxima impermeabilitate intervenției. Se 
recomanda să se aplice al doilea strat doar când 
precedentul este destul de uscat pentru a rezista la 
frecare. 

Pentru a îmbunatății comportamentul la tracțiune, în 
cazul elementelor ce pot prezenta fisuri mai mari de 
0,4 mm, este recomandat să se aplice, între prima și 
a doua mână plasa armată din fibră de sticlă. 
Utilizarea plaselor de armare implică de obicei un 
consum suplimentar de aproximativ 0,5 kg/m2. 
Curațați sculele cu apă. 

Maturație 
În cazul în care aplicarea este efetuată în condiții 
particulare grave din punct de vedere al condițiilor 
termohigrometrice, adica umiditate relative scazută, 
vânt și soare, este recomandat să protejați 
suprafețele tratate, cu husă de pretecție. Întărirea și 
maturația depinde de temperature. După 7 zile la 
23°C a atins practic toate caracteristicile mecanice, 
este impermeabil la ape sub presiune și deci poate fi 
dat în folosință 

Curățarea 
Dacă MasterSeal 545 este utilizat pentru 
impermeabilizarea de bazine de apă potabilă, 
piscine sau bazine piscicole, se recomandă ca la 
maturația completă, să se spele cu o soluție salină 
(12% sare în apă) pentru e curate eventualele săruri 
alcaline de suprafață. Lăsați soluția să acționeze 
pentru aproximativ 8 ore, apoi clătiți cu apă curată. 
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Master Builders Solutions Deutschland GmbH 
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg  

1305-CPD-0130 

EN 1504-2 
Strat de protecție cimentos impermeabilizant flexibil 

Compatibilitate termică: >= 1,5 MPa

Aderență: >= 1.5 MPa
Resistență la abraziune: <= 250 mg

Capacitate de preluare a fisurilor: Static Clasa A2, 

Dinamic ClasaB1

Permeabilitate la vapori de apă: Clasa I 

Resistență la impact: Clasa II

Substanțe periculoase: Conform DM 10/05/2004 și DM
14/05/1996 

Declinarea răspunderii: 

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită 
să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat 
de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze 
servicul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică la „Domenii de utilizare”. Utilizarea 
produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele 
daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului. 
Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutățile, menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu 
reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să 
respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu 
este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor 
noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date 
numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor. 
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