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DESCRIERE 
MasterSeal P 137 și P 147 reprezintă amorse 

monocomponente pentru pregătirea substraturilor, în 

cominație cu sistemele de etanșare a îmbinărilor 

MasterSeal. 

Material de bază: 

 MasterSeal P 137: Silan. 

 MasterSeal P 147: Poliuretan. 

DOMENIUL DE APLICARE
 Pentru utilizare în interior și exterior. 

 Adecvate pentru îmbinări verticale și orizontale. 

 Pentru amorsarea laturilor îmbinărilor înainte de 

aplicarea sistemelor de etanșare MasterSeal. 

 Pentru îmbunătățirea aderenței agenților de etanșare a 

îmbinărilor la diferite substraturi (a se vedea tabelul cu 

amorsele recomandate). 

 MasterSeal P 137 pentru substraturi neporoase, 

neabsorbante. 

 MasterSeal P 147 pentru substraturi poroase, 

absorbante.

Pentru orice aplicație dorită și care nu este menționată aici, 

vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local 

Master Builders Solutions. 

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII
• Îmbunătățește aderență agenților de etanșare a 

îmbinărilor la diferite substraturi. 

• Permite etanșarea durabilă a îmbinărilor și a rosturilor 

de dilatație, chiar și pe straturi suport dificile. 

• Monocomponenți. Ușor de aplicat. 

METODA DE APLICARE
(a) Pregătirea suprafeței
Temperatura substratului: +5 până la 35 °C. 

Toate straturile suport (noi și vechi) trebuie să fie solide din 

punct de vedere structural, uscate, fără praf, fără ulei, 

grăsime, urme de cauciuc, pete de vopsea și alți 

contaminanți care afectează aderența. Îndepărtați cu 

atenție reziduurile, toate particulele libere și praful prin 

metode adecvate. Substratul trebuie să îndeplinească de 

asemenea cerințele necesare pentru sistemul de etanșare 

MasterSeal. 

BETON, PIATRĂ ȘI MORTAR 

Se curăță prin șlefuire, sablare cu nisip sau prin periere cu 

sârmă pentru a expune o suprafață solidă liberă de 

contaminați sau lapte de ciment. 

Betonul trebuie să fie complet întărit cu o rezistență la 

tracțiune directă de minim 1 n/mm2, trebuie să fie curat și 

uscat. 

Reparați marginile îmbinările degradate cu mortarul de 

reparații MasterEco adecvat. 

LEMN 

Lemnul proaspăt sau vechi trebuie să fie curățat și sablat. 

Răzuiți vopseaua desprinsă până la substratul de lemn. 

Testați orice strat de acoperire care nu poate fi desprins, 

pentru a verifica aderența agentului de etanșare sau pentru 

a determina amorsa adecvată.  

STICLĂ 

Îndepărtați orice urmă de ulei sau grăsime cu un diluant. 

Ștergeți și uscați cu o cârpă curată până când nu mai rămân 

urme de solvent sau amprente. 

METAL 

Îndepărtați murdăria, rugina și acoperirile de pe suprafața 

metalului pentru a expune o suprafață lucioasă. Îndepărtați 

straturile de protecție precum și orice reziduu chimic sau film. 

Ramele din aluminiu ale ferestrelor sunt de regulă acoperite 

cu un lac transparent care trebuie îndepărtat înaintea aplicării 

MasterSeal P 137 / 147. 

Testați orice strat care nu poate fi îndepărtat pentru a 

determina amorsa adecvată. 

La efectuarea amorsării suprafețelor de contact ale rosturilor, 

cordonul rotund din polietilenă trebuie să fie introdus în rost 

înainte de aplicarea amorsei. 

(b) Aplicarea
Înainte de aplicarea amorsei, acoperiți marginile îmbinărilor 

cu bandă auto-adezivă pentru a le proteja de contaminare. 

Aplicați MasterSeal P 137 / P 147 pe substratul pregătit cu o 

pensulă. Prea multă amorsă poate duce la slăbirea 

legăturilor. Nu diluați MasterSeal P 137 / P 147. 
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Permiteți solventului să se evapore înainte de aplicarea 

agentului de etanșare. Timpul de uscare va depinde de 

temperatură și umiditate. Apoi aplicați sistemul de etanșare 

corespunzător în timpul de uscare al amorsei (consultați 

datele tehnice pentru a vedea durata de evaporare). 

FINISAJUL ȘI CURĂȚAREA
Uneltele trebuie să fie spălate de material cât timp acesta 

este umed. Odată ce s-a întărit, va putea fi îndepărtat 

numai mecanic. 

ACOPERIRE
MasterSeal P 137: aprox. 5 ml/metru 

MasterSeal P 147: aprox 10 ml/metru 

Aceste consumuri sunt teoretice și pot varia în funcție de 

rugozitatea stratului suport. Este necesară efectuarea 

unor încercări reprezentative pe șantier pentru evaluarea 

consumului exact. 

AMBALAJ
MasterSeal P 137: Cutii de carton cu sticlă de 1 litru. 

MasterSeal P 147: Cutii de carton cu patru recipiente 
metalice de 1 litru. 

DEPOZITARE
Depozitați materialul în spații reci și uscate. 

PERIOADA DE VALABILITATE
6 luni pentru MasterSeal P 137 respectiv  

12 luni pentru MasterSeal P 147 în ambalajul original sigilat, 

dacă se respectă condițiile de depozitare menționate mai 

sus. 

MENȚIUNI
 Amorsa pe bază de MasterSeal P 137 poate fi 

aplicată, de asemenea, cu o pânză de bumbac sau un 

material asemănător. 

 Materialul de etanșare adecvat trebuie să fie atent 

selectat în conformitate cu Fișa cu Date Tehnice, 

ținând cont de deplasarea îmbinărilor și condițiile 

speciale în timpul aplicării și/sau a utilizării. 

 Agentul de etanșare trebuie să fie aplicat în aceeași 

zi în care a fost aplicată și amorsa. 

 Aplicați MasterSeal P 147 doar pe fețele îmbinărilor;  

se poate închide la culoare / deveni galben sub influența 

radiației ultraviolete. 

MANIPULARE ȘI TRANSPORT
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra recipientul 

bine închis și într-un spațiu bine aerisit. A se păstra departe 

de surse se foc – A nu se fuma în preajma materialului. A 

nu se inhala vaporii. A se evita contactul cu pielea și ochii. 

A nu se goli în scurgeri. În caz de înghițire, nu provocați 

voma: solicitați imediat îngrijire medicală și prezentați acest 

recipient sau eticheta. Purtați mănuși adecvate. În caz de 

pericol de stropire, de exemplu când de lucrează deasupra 

capului etc., purtați ochelari de protecție. Pentru aplicarea 

unor cantități mari de MasterSeal P 137 / 147 asigurați o 

bună ventilație, în special în spațiile închise. 

MasterSeal P 137: 

Doar pentru utilizare profesională / industrială. Conține xilen 

și toluen diizocianat. Urmați instrucțiunile producătorului. 

Foarte inflamabil. Nociv dacă este inhalat. Irită pielea. 

Poate cauza sensibilizare la inhalare. Nociv pentru 

organisme acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen 

lung în mediu acvatic. Vaporii pot cauza senzație de 

somnolență și amețeală. ATENȚIE: evitați expunerea. 

MasterSeal P 147: 

Foarte inflamabil, iritant pentru ochii. Expunerea repetată 

poate cauza uscarea sau crăparea pielii. Vaporii pot cauza 

senzație de somnolență și amețeală 

Pentru informații complete privind aspectele legate de 

sănătatea și siguranța acestui produs, vă rugăm să 

consultați Fișa cu date de securitate corespunzătoare. 

Eliminarea produsului și a ambalajului său trebuie să fie 

efectuate conform legislației locale în vigoare. 

Responsabilitatea pentru aceasta revine proprietarului final 

al produselor. 
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Amorsă recomandată pentru: MasterSeal NP 472 MasterSeal NP 474 

ABS 0 0 

Sticlă acrilică (de exemplu Plexiglas) –– –– 

Beton aerat P 147 P 147 

Aluminiu, anodizat sau neanodizat 0 0 

Alamă 0 –– 

Ceramici, absorbantă sau glazurată 0 0 

Ceramici, complet vitrifiată P 137 P 137 

Crom P 137* P 137* 

Cărămidă de argilă 0 0* 

Cărămidă aparentă klinker 0 0 

Beton P 147 P 147 

Cupru P 147 P 137 

Email 0 0 

Sticlă 0 0 

Fier sablat P 137 P 137 

Plumb 0 0 

Linoleum P 137 P 137 

Rășină melaminică (ex. Resopal) P 137* P 137* 

Piatră naturală –– –– 

Ipsos (mineral) P 147* P 147* 

Profiluri plastice de Hostalit Z –– –– 

Foii de PVC plasticizate –– –– 

Poliester P 137 –– 

Polistiren, armat 0 0 

PVC rigid 0 –– 

Mortar de var-nisip P 147 0 

Oțel inoxidabil V2 A P 137 0 

Oțel inoxidabil V4 A P 137 P 137 

Țevi din ceramică, vitrificată sau nevitrificată 0 0 

Metal acoperit cu staniu 0 0 

Lemn, cu porozitate deschisă, acoperit cu lazură 0 0 

Lemn, netratat 0* 0* 

Lemn, lăcuit 0 0 

Zinc, fier galvanizat 0 P 137 

0 = Nu necesită amorsă    * = Nu în zone permanent ude  –– = Sigilant pentru îmbinări neadecvat 
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Date de produs MasterSeal P 137 MasterSeal P 147 

Material de bază Silan Poliuretan 

Număr de componente 1 parte 1 parte 

Culoare roz transparent 

Temperatura suprafeței și cea de procesare +5 până la +35 °C +5 până la +35 °C 

Timp de lucru aprox. 35 – 240 min aprox. 50 – 120 min 

Directiva 2004/42 (Directiva Decopaint)

Acest produs respectă Directiva UE 2004/42/EG 

(Directiva Deco-Paint) deoarece conținutul de COV 

este < 750 g/l, conform cerințelor pentru produsele din 

categoria IIA/h, Etapa 2/2010. 

Declinarea răspunderii: 

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită 
să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat 
de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze 
servicul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică  la „Domenii de utilizare”. Utilizarea 
produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele 
daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului. Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutățile, 
menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este 
responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile 
existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. 
Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru 
informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere 
reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor. 
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verisunea 1 

Donnerschweer Straße 372 

26123 Oldenburg 

Germany 


