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DESCRIERE
MasterSeal P 681 este o amorsă epoxidică pigmentată, 
fără solvent (total solid) cu proprietăți de protecție împotriva 
coroziunii.  

DOMENII DE UTILIZARE
MasterSeal P 681 se utilizează ca amorsă pentru suprafețe 
metalice feroase (nu oțel inoxidabil), sub straturile de 
acoperire din gamele de sisteme de protecție MasterTop și 
MasterSeal. 

AVANTAJE ȘI BENEFICII 
- Protejează oțelul împotriva coroziunii

- Aderență excelentă

- Aplicație facilă în plan vertical

METODA DE APLICARE 
a) Pregătirea suprafețelor 
Suprafața pe care se aplică MasterSeal P 681 trebuie să fie 
curată, uscată și fără urme de grăsime, ulei, sau alte 
substanțe ce pot afecta aderența.  Suporturile de otel se 
sablează sau șlefuiesc la un standard SA 2.5 conform DIN 
EN ISO 12944-4 (1998). Când se folosește pentru 
amorsarea armăturilor metalice ale betonului, conținutul de 
umiditate al acestora nu trebuie să depășească   4 % (testat 
prin metoda cu monoxid de carbid) conform DIN 1045. 

b) Amestecare 
MasterSeal P 681 se livrează în ambalaje predozate în 
raportul exact. Înainte de amestecare, ambele component A 
și B se condiționează la o temperatură de aproximativ 15 – 
25 °C. Componenta A conține pigment care se poate 
depune pe fundul recipientului, de aceea se recomandă 
malaxarea timp de un minut a parții A, înaintea amestecării 
celor două componente. Se toarnă întregul conținut al pârții 
B în containerul pârții A. NU SE AMESTECĂ MANUAL. Se 
amestecă cu un mixer tip spirală, la o viteză foarte mică 
(circa 300 rpm) pentru cel puțin 3 minute. Se răzuiesc părțile 
laterale și partea de jos a recipientului de mai multe ori 
pentru a se asigura completa amestecare. Se menţine 
spirala mixerului cufundată în materialul de acoperire, 
pentru a evita introducerea bulelor de aer. NU SE 
LUCREAZĂ ÎN AFARA RECIPIENTULUI ORIGINAL. După 
amestecare riguroasă până la obținerea unei consistențe 
omogene, se toarnă amestecul într-un recipient curat și se 
amestecă pentru încă un minut. 

c) Aplicare
MasterSeal P 681 se aplică pe stratul suport deja pregătit cu 
ajutorul pensulei sau trafaletului. Produsul trebuie aplicat în 2 
straturi.  Al doilea strat se armează cu nisip cuarțos uscat (0,3-
0,8 mm) la un consum de 0.8 -1.0 kg/m2, pentru îmbunătățirea 
aderenței următorului strat de acoperire. Respectați intervalele 
de re-acoperire. Timpul de întărire al materialului este influențat 
de temperatura mediului, a materialului și a suportului. La 
temperaturi joase, reacțiile chimice sunt încetinite; acest lucru 
prelungește durata de viața, timpul de lucrabilitate și timpul de 
întărire. Temperaturile mari accelerează reacțiile chimice, în 
acest fel timpii menționați mai sus sunt reduși în mod 
corespunzător. Pentru întărirea completă, temperatura 
mediului, a materialului şi a elementului suport nu trebuie să 
scadă sub valoarea minimă. 
După aplicare, materialul trebuie protejat de apă pentru 
aproximativ 24 ore după aplicare la 20°C. În această perioadă, 
contactul cu apa poate genera o suprafaţă lipicioasă sau 
exfoliată, ambele trebuind să fie îndepărtate. 
Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3 grade 
deasupra punctului de rouă, atât pe timpul aplicării, cât și timp 
de cel puțin 24 ore de la aplicare (la 15°C). 

CONSUM
Consumul de MasterSeal P 681 este de 0.3 – 0.4 kg/m2 pe 
strat în funcție de condiția substratului. MasterSeal P 681 se 
aplica întotdeauna în 2 straturi.   
Consumurile de mai sus sunt orientative și pot fi mai mari în 
cazul unor substraturi foarte rugoase. 

CURĂȚAREA UNELTELOR 
Uneltele se pot curăța cu MasterTop Cleaner 44 sau cu  
Isopropanol. 

AMBALAJ 
MasterSeal P 681 este ambalat în kituri de 10 kg (A+B). 

CULOARE
Roșu oxid 

DEPOZITARE
Produsul se păstrează în containerul original, în mediu uscat și 

la o temperatură cuprinsă între 15–25°C. Produsul nu se 

expune la lumina directă a soarelui. Pentru durata maximă de 

valabilitate în aceste condiții, a se vedea eticheta “ A se utiliza 

înainte de....“. 
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DIRECTIVA UE 2004/42 
(GHID DECOPAINT ) 
Acest produs îndeplinește cerințele directive UE 2004/42/EG 

și conține VOC mai puțin decât maximum admisibil (Stage 2, 

2010). Conform directivei UE 2004/42, conținutul maxim 

admisibil de VOC pentru un produs de categoria IIA / tip j este 

500 g/l (Limită: Stadiul 2, 2010). Conținutul de VOC pentru 

MasterSeal P 681 este < 500 g/l (pentru produsul gata de 

utilizare). 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII 
MasterSeal P 681 este fiziologic nepericulos în stare întărită. 

Următoarele măsuri de protecție trebuie luate când se 

lucrează cu acest material:  

Evitați inhalarea fumului și contactul cu pielea. Purtați mănuși 

de protecție și ochelari de protecție. Atunci când se lucrează 

cu produsul, nu se mănâncă, nu se fumează și nu se lucrează 

în apropierea unei flăcări! Pentru referințe suplimentare la 

siguranță, pericol, avertismente, reglementări referitoare la 

transportul și gestionarea deșeurilor, vă rugăm să consultați 

fișa tehnică de securitate a materialului. Trebuie respectate 

prevederile locale, care reglementează condițiile de 

siguranță și igiena muncitorilor care manipulează răşini 

epoxidice.  

MARCAJ CE (EN 1504-2) 

Master Builders Solutions 

Deutschland GmbH 

Donnerschweer Str. 372, D-

13 

168101 

EN 1504-2:2004 

EN 1504-2 

Produse de protecție și reparare a betonului 

Caracteristici esențiale Performanța 

Reacția la foc Efl 

Eliberare de substanțe corozive SR 

Permeabilitatea la apă 
NPD 

Rezistența la uzură 
< AR 1 

Forța de aderență 
> B 1,5 

Rezistența la șoc > IR 4 

Izolarea zgomotelor de impact NPD 

Absorbția acustică NPD 

Absorbția termică NPD 

Rezistența chimică NPD 

Rezistența la alunecare NPD 

Reacția la emisii NPD 

NPD = Nicio performanta determinata. Performante 

determinate in sistemul Master-Seal Traffic 2264



MasterSeal P 681

Amorsă epoxidică bi-componentă, fără solvent (total solid) pentru suporturi metalice 
feroase

Master Builders Solutions Romania, Calea Ploiesti nr. 41, Aricestii-Rahtivani, Prahova, RO-107025 
Telefon: +40 344 520 100, Telefax: +40 520101, www.master-builders-solutions/ro-ro

* Datele de mai sus sunt rezultate în urma testării, și reprezintă medii ale rezultatelor obținute.

Date tehnice*

Proprietăți Standard Date Unitate

Bază chimică - Rășină epoxidică - 

Raport de amestec A : B 3 : 1 - 

Densitate (la 20 °C) - 1.23 g/cm3

Timp de lucru (10 kg, la 20 °C) - 30 min 

Interval de reacoperire la 10 °C 

la 20 °C 

la 30 °C

- 

min. 10 

max. 1.5 

min.  5 

max.  1 

min. 2.5 

max. 0.5 

o

z 

o

z 

o 

z 

zTemperatura suportului și ambientului 
- 

min.  8 

max. 30 

°C 

°C 

Umiditate relativă permisă la 8 °C 

> 23 °C 

75 

85 

% 

% 
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Declinarea răspunderii: 

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită 
să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat 
de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze 
servicul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică  la „Domenii de utilizare”. Utilizarea 
produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele 
daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului. Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutățile, 
menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este 
responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile 
existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. 
Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru 
informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere 
reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor. 
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