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  Материал Описание Ориентировочный 
расход 

     

  Праймер MasterTop® P 640 
Прозрачная однокомп. ПУ смола (на 
растворителях) 

0,25-0,3 кг/м² 

      
  Посыпка 

(опционально) 
Кварцевый песок, Ø 0,6 – 1,2 мм фракции, без 
избытка 

0,8-1,0 кг/м² 

      
  наносимая 

мембрана 
MasterSeal® M 640  
 

1,5 – 2,5 кг/м² 

   однокомпонентная гидроизоляционная 
эластичная мембрана на онове полиуретана 
ручного нанесения 

 

     
 

Указанные расходы являются ориентировочными и зависят от ровности, шероховатости поверхности, условий на 

строительной площадке 
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Технические параметры системы 

Параметры Стандарт Значение Единицы 

Твердость по Шору А DIN 53505 60 - 

Прочность при растяжении DIN 53504 > 7 МПа 

Относительное удлинение DIN 53504 495 % 

Паропроницаемость (1,5 мм ТСП, 25 °C/75 %)  ASTM E96 19   г/(м².д)   

Прочность сцепления с бетонным основанием EN 1542 >2,5  МПа 

 
 

                            Типы праймеров 

Основание Праймер 

Бетон MasterTop® P 622 

MasterSeal® P 640 

 
 
 
 
Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных 

факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной 

информацией обращайтесь к местному представителю. 

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право 

изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое опи-

сание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент 

технического описания. 

 

ООО «МБС Строительные системы» 
Офис в Москве: +7 495 225 6436 
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397 
Офис в Казани: +7 843 212 5506 
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779 
Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865 
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763 
E-mail: stroysist@mbcc-group.com 
https://mbcc.sika.com/ru-ru 
   
 
® = Зарегистрированная торговая марка MBCC-Group во многих странах мира. 
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