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SikaPlast® PH 3046
(MasterPolyheed® 3046)
Cуперпластифицирующая добавка на основе эфиров полиарила для производстважелезобетонных шпал и брусьев стрелочных переводов для железных дорог

ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ
Добавки серии SikaPlast® PH (MasterPolyheed®) —это суперпластификаторы на основе полимеров,направленные на снижение вязкости смеси,содержащие эфиры полиарила, для производстватоварного бетона, железобетонных изделий иконструкций.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
SikaPlast® PH 3046 (MasterPolyheed® 3046)разработана для производства железобетонныхшпал и брусьев стрелочных переводов дляжелезных дорог ОАО "РЖД". Позволяетизготавливать бетонные смеси любойподвижности от жестких до высокоподвижных.Также добавка применима для производстватоварных бетонных смесей.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ
▪ Получение бетонных смесей с высокойподвижностью, прочностью и плотностью приснижении водоцементного отношения, чтопозволяет снизить расход цемента;▪ Позволяет получить бетонную смесь меньшейвязкости при той же подвижности по сравнениюс добавками на основе поликарбоксилатов;▪ Сокращение продолжительности и (или)температуры тепловой обработки, что приводитк экономии энергоресурсов и значительноснижает затраты на тепловую обработкуизделий (в теплое время года возможен полный

отказ от ТО), а также увеличениюоборачиваемости форм и количествавыпускаемой продукции;▪ Эффективно работает со всеми типами цемента;▪ Позволяет сократить время вибрационнойобработки бетонной смеси при формованииизделий, либо полностью отказаться от нее, чтообеспечивает сокращение энергозатрат наданный процесс, а также снижение шумового ивибрационного воздействия;▪ Применим для изготовления бетонных смесей,предназначенных для предварительнонапряженных конструкций;▪ Позволяет получить изделия с высокимкачеством поверхности.
ДОЗИРОВКА
Общая рекомендуемая дозировка составляет0,3 % - 2,0 % от массы цемента.Точное количество добавки зависит отприменяемых материалов и его следуетподбирать в лаборатории путем проведенияпробных замесов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОПРИМЕНЕНИЮ
Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводитьдобавку вместе с водой затворения(предпочтительно с последней третью воды).Наилучший эффект наблюдается, когда добавкавводится в бетонную смесь после добавления всейводы.
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В любом случае необходимо обеспечиватьдостаточное время перемешивания послевведения добавки.
СОВМЕСТИМОСТЬ
SikaPlast® PH 3046 (MasterPolyheed® 3046)совместим с воздухововлекающими добавкамисерии SikaControl® AER (MasterAir®),модификаторами вязкости Sika® Stabilizer(MasterMatrix®), ускорителями тверденияSikaRapid® (MasterX-Seed®) и линейкой продуктовSikaControl® (MasterLife®).Не рекомендуется при приготовлении бетоннойсмеси совмещать с суперпластификаторами наоснове нафталинов, т.к. это приводит к снижениюпластифицирующего действия и увеличениюдозировки добавки.При использовании других добавок необходимопроверить их совместимость с SikaPlast® PH 3046(MasterPolyheed® 3046).

Показатель Значение показателя
Внешний вид Однородная жидкость,цвет от белого до желтого
Плотность при 20 °C,кг/м3 1050 - 1090
Водородныйпоказатель, рН 8 ± 2
Содержание Cl-иона,в масс. %, не более 0,1

УПАКОВКА
SikaPlast® PH 3046 (MasterPolyheed® 3046)поставляется в 20 кг канистрах, в 1000 кгконтейнерах и в налив.
СРОК ХРАНЕНИЯ
Минимальный срок хранения – 12 месяцев прихранении в соответствии с инструкциейпроизводителя в закрытой оригинальнойупаковке.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от +5°С, в закрытойемкости, избегать попадания прямых солнечныхлучей, защищать от высоких температур.Несоответствие рекомендуемым условиямхранения может привести к преждевременномуповреждению упаковки или изменению свойствпродукта.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ИТРАНСПОРТИРОВКА
При работе рекомендуется использоватьзащитные перчатки и очки. В случае попадания накожу промыть водой. Не допускать попадания наслизистые оболочки, при попадании промытьобильным количеством воды.SikaPlast® PH 3046 (MasterPolyheed® 3046) -невоспламеняющийся и нетоксичный продукт,поэтому не существует специальныхрекомендаций для транспортировки.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опытекомпании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, атакже в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «МБССтроительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.
Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническоеописание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Передприменением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническоеописание материала можно всегда найти на нашем сайте www.mbcc.sika.com/ru-ru

ООО «МБС Строительные системы»Центральный офис в Москве: +7 495 225 6436Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397Офис в Казани: +7 843 212 5506Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779Офис в Екатеринбурге: +7919 390 2370Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763E-mail: stroysist@mbcc-group.comhttps://mbcc.sika.com/ru-ru
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