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Marka Master Builders Solutions tworzy rozwiązania chemiczne 
stosowane przy wznoszeniu nowych budynków oraz konserwacji, 
naprawach i remontach istniejących obiektów.
Produkty Master Builders Solutions powstają w oparciu o doświad-
czenie uzyskane przez ponad 100 lat obecności w branży budow-
lanej. Filarem marki Master Builders Solutions są know-how 
i doświadczenie światowej społeczności ekspertów budowlanych.

Łączymy odpowiednie elementy z naszej oferty, aby sprostać spe-
cyficznym wyzwaniom w budownictwie. Współpracujemy na roż-
nych płaszczyznach naszych kompetencji i w rożnych regionach, 
czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas realizacji niezliczo-
nych projektów budowlanych na całym świecie.
Korzystając z globalnych technologii oraz dogłębnej znajomości 
lokalnych potrzeb budowlanych, opracowujemy innowacje, które 
przyczyniają się do sukcesu naszych klientów oraz wspierają zrów-
noważony rozwój budownictwa.

Kompleksowy asortyment pod marką Master Builders Solutions 
obejmuje domieszki do betonu, dodatki do cementu, rozwiązania 
dla budownictwa podziemnego, rozwiązania hydroizolacyjne, 
uszczelniacze, rozwiązania do naprawy i ochrony betonu, zaawan-
sowane systemy posadzkowe oraz rozwiązania dla energetyki 
wiatrowej na lądzie i na morzu.

Master Builders Solutions

	�Domieszki do betonu
	�Dodatki do cementu
	�Rozwiązania chemiczne dla 

budownictwa podziemnego
	�Systemy hydroizolacji
	�Uszczelniacze
	�Rozwiązania do napraw i ochrony 

betonu
	�Zaprawy zalewowe i kotwiące
	�Systemy posadzkowe

Nasza kompleksowa oferta



Izolacja wodochronna dachów

Każdy budynek wymaga zastosowania zewnętrznej warstwy 
ochronnej – „skóry”, która będzie go zabezpieczać przed 
oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Dachy stano-
wią element zewnętrzny budynków i odgrywają istotną rolę 
w zapewnianiu trwałości konstrukcji. Jako górna warstwa 
budowli zapobiegają one przenikaniu wody przez powierzch-
nie poziome lub nachylone. Wszystkie te czynniki powodują, 
że dachy stanowią jeden z najważniejszych elementów 
konstrukcyjnych.

Brak szczelności dachu jest szczególnie łatwy do zauważe-
nia – nieprawidłowe zabezpieczenie pokrycia dachowego 
wpływa na funkcjonalność całej konstrukcji i stanowi częstą 
przyczynę ubiegania się o odszkodowanie. Dach chroni nie 

tylko budynek, lecz także znajdujące się w nim towary i urzą-
dzenia. Należy zatem pamiętać, że odpowiednie zabezpie-
czenie dachu nie tylko korzystnie wpływa na trwałość 
budynku, ale także zapewnia ochronę inwestycji w materiały 
i urządzenia produkcyjne w budynkach przemysłowych.

Trwały system izolacji wodochronnej dachu odporny 
na zmiany temperatury i czynniki środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenia i kwaśne deszcze, stanowi zatem kluczowy 
element przegród zewnętrznych budynku.
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Łatwe układanie przy detalach
Systemy płynne mogą być nanoszone na duże powierzchnie w sposób ciągły – bez ograniczeń, połączeń, zakładek i koniecz-
ności przestrzegania wytycznych dotyczących wiązania.

System MasterSeal Roof na bazie płynnej 
żywicy do izolacji wodochronnej dachów

Systemy MasterSeal Roof tworzą w pełni związaną, monoli-
tyczną membranę wodoszczelną, w której wyeliminowano 
zgrzewy i innego typu połączenia, stanowiące newralgiczne 
punkty innych systemów izolacji wodochronnej. Systemy 
MasterSeal Roof można stosować na większości typów pod-
łoży, w tym na starym betonie, papie asfaltowej i drewnie.

Systemy MasterSeal Roof mają znaczną przewagę nad kon-
wencjonalnymi rozwiązaniami w zakresie izolacji wodochron-
nej oferowanymi w postaci arkuszy – szczególnie na dachach 
z elementami dobudowanymi, wnękami oraz o złożonej 
strukturze. Nasze rozwiązanie umożliwia również naprawę 
nieszczelności, często bez konieczności usuwania starej 
warstwy wodochronnej. To z kolei zapewnia oszczędność 
czasu i kosztów związanych z usuwaniem starych powłok..

Brak ograniczeń względem powierzchni
Systemy płynne pozwalają na ułożenie membrany wokół detali 
bez konieczności stosowania połączeń, elementów prefabry-
kowanych, łączników mechanicznych lub dodatkowej obróbki 
blacharskiej.

Długa żywotność
Systemy MasterSeal Roof można stosować na powierzch-
niach narażonych na działanie szerokiego zakresu temperatur 
oraz czynników atmosferycznych, w tym opadów. System 
charakteryzuje długotrwałość oraz brak podatności na uszko-
dzenia związane z utratą elastyczności, rozmiękaniem lub 
promieniowaniem UV. Te specjalne właściwości pozwalają 
uzyskać okres trwałości użytkowej wynoszący nawet 25 lat.
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Nanoszenie na pod-
łoża o złożonych 
kształtach
Doskonałe pokrycie 
powierzchni o złożonych 
kształtach. Metoda natry-
skowa umożliwia nanosze-
nie materiału 
na powierzchnie poziome, 
pionowe lub nachylone.

Brak wpływu na nor-
malny przebieg pracy
Nanoszenie systemu 
MasterSeal Roof nie oznacza 
konieczności przerywania 
pracy w obiekcie. Systemy i/
lub instalacje mogą działać 
bez przestojów.

Niska masa
System obciąża dach 
w minimalnym stopniu – 
obciążenie wynosi tylko ok. 
3 kg/m2.

Rozwiązanie dla 
dachów nowych 
i remontowanych
Możliwość nanoszenia 
na dowolny typ podłoża 
– również na istniejące 
pokrycia dachowe – bez 
konieczności usuwania 
starej powłoki 
wodochronnej.

Szybkie utwardzanie
Ponieważ membrana 
nanoszona natryskowo 
twardnieje bardzo szybko, 
stosowanie różnych ele-
mentów systemu może 
następować bez zbędnych 
przerw lub przestojów.

Szybkie nanoszenie
Metoda natryskowa 
pozwala na naniesienie 
do 1000 m2 powłoki 
dziennie.
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Europejska aprobata techniczna 
ETAG 005

EOTA jest Europejską Organizacją Aprobat Technicznych 
w obszarze wyrobów budowlanych. Jej siedziba znajduje się 
w Brukseli.

EOTA zrzesza wszystkie jednostki ds. ocen technicznych 
wyznaczone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nowe lub innowacyjne wyroby budowlane mogą nie być 
objęte zharmonizowanymi normami europejskimi. Mogą one 
natomiast zostać opatrzone oznakowaniem CE na podstawie 
europejskiej oceny technicznej (ETA).

WYTYCZNE ETAG NR 005 zostały opracowane przez EOTA 
w odniesieniu do zestawów do wykonywania powłokowych 
pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej. 
Opublikowano siedem części wytycznych opisujących wyma-
gania dla różnych technologii. Część 6 zawiera odrębne usta-
lenia dotyczące zestawów na bazie poliuretanu.

Europejskie oceny techniczne, w połączeniu z procedurą 
zaświadczania zgodności (mającą na celu zapewnienie przez 
producenta zgodności wyrobu ze specyfikacją określoną 
w ETA), umożliwiają producentom opatrzenie ich wyrobów 
oznakowaniem CE.
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Elementy składowe systemu 
MasterSeal Roof

Grunty MasterSeal P
stanowią istotny element systemu, zapewniający odpowiednie 
przyleganie warstwy wodochronnej do podłoża każdego typu. 
Całkowicie związana membrana zapobiega krążeniu wody 
pomiędzy warstwami nawet w przypadku powstania przecieku, 
ułatwiając tym samym wykrycie i zlokalizowanie nieszczelno-
ści oraz jej usunięcie.

Membrany MasterSeal M
zapewniają wodochronne właściwości systemu. Po utwar-
dzeniu membrana MasterSeal M charakteryzuje się wysoką 
elastycznością i zdolnością do mostkowania rys, co pozwala 
uniknąć nieszczelności w przypadku pękania podłoża. 
Membrany mogą składać się z jednego lub dwóch składni-
ków i mogą być nanoszone natryskowo lub ręcznie.

Powłoki wierzchnie MasterSeal TC
zapewniają ochronę membrany przed wpływem czynników 
atmosferycznych i promieniowania UV. Chociaż w niektórych 
przypadkach powłoka wierzchnia jest opcjonalna, jej zasto-
sowanie korzystnie wpływa na trwałość systemu izolacji 
wodochronnej oraz wygląd dachu.

Podłoże
Systemy MasterSeal Roof do izolacji wodochronnej dachów 
mogą być nanoszone w postaci całkowicie związanej 
na większość podłoży, w tym beton, stal, wylewkę cemen-
tową, szkło, wzmocniony poliester, drewno itp

Systemy MasterSeal Roof do izolacji wodochronnej dachów składają się z 3 
w pełni związanych warstw nanoszonych na podłoże. Zaawansowany sposób 
połączenia tych warstw pozwala na zwiększenie wydajności i trwałości systemu.
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Grunty MasterSeal P
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Powłoki wierzchnie MasterSeal TC
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MasterSeal Roof 2110
System do izolacji wodochronnej dachów z membraną  
nanoszoną natryskowo przeznaczony do zastosowań,  
w których nie jest konieczne użycie powłoki ognioodpornej.

Typowa membrana nanoszona natryskowo charakteryzująca  
się krótkim czasem reakcji. Pełna funkcjonalność zaledwie  
po 2 dniach.

�Powłoka wierzchnia – MasterSeal TC 259 
2× 0,15 kg /m²

�Alternatywna powłoka wierzchnia – MasterSeal TC 258 
2× 0,25–0,5 kg /m²

Membrana – MasterSeal M 800
2–2,5 kg /m²

Grunt – MasterSeal P
(zależnie od podłoża)

MasterSeal Roof 2103
System do izolacji wodochronnej dachów z membraną  
nanoszoną natryskowo według wytycznych ETAG 005‑06.  
Posiadający ETA 04/0035

Ognioodporna membrana nanoszona natryskowo.  
Krótki czas reakcji zapewnia natychmiastowe wiązanie  
i osiągnięcie pełnej funkcjonalności już po 2 dniach.

�Powłoka wierzchnia – MasterSeal TC 259 
2× 0,15 kg /m²

�Membrana – MasterSeal M 803 
2,3 kg /m²

�Grunt – MasterSeal P 
(zależnie od podłoża)

Systemy nanoszone 
natryskowo
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MasterSeal Roof 2111
System do izolacji wodochronnej dachów z membraną  
nanoszoną natryskowo w stosunku 1:1, przeznaczony  
do zastosowań, w których nie jest konieczne użycie  
powłoki ognioodpornej.

Membrana nanoszona natryskowo w stosunku 1:1,  
charakteryzująca się krótkim czasem reakcji.  
Pełna funkcjonalność po 2 dniach.

�Powłoka wierzchnia – MasterSeal TC 259 
2× 0,15 kg /m²

�Alternatywna powłoka wierzchnia – MasterSeal TC 258 
2× 0,25–0,5 kg /m²

�Membrana – MasterSeal M 811 
2–2,5 kg /m²

�Grunt – MasterSeal P 
(zależnie od podłoża)

MasterSeal Roof 2689
System do izolacji wodochronnej dachów oparty  
na membranie polimocznikowej  
nanoszonej natryskowo (stosunek 1:1).

Nanoszona natryskowo w stosunku 1:1, w 100% poli- 
mocznikowa membrana charakteryzująca się krótkim cza- 
sem reakcji. Pełna funkcjonalność po zaledwie 2 godzinach.

�Powłoka wierzchnia (opcjonalnie) – MasterSeal TC 259 
2× 0,15 kg /m²

�Membrana – MasterSeal M 689 
2–2,5 kg /m²

�Grunt – MasterSeal P 
(zależnie od podłoża)
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MasterSeal Roof 2164
System do izolacji wodochronnej dachów z membraną 1K  
nanoszoną ręcznie według wytycznych ETAG 005‑06  
Posiadający ETA 09/0396.

Jednoskładnikowa membrana o niskiej lepkości nanoszona  
ręcznie lub za pomocą natrysku bezpowietrznego,  
osiągająca gotowość do ponownego pokrycia i obciążenia  
ruchem pieszym po zaledwie 12 godzinach.

�Powłoka wierzchnia – MasterSeal TC 640 
2× 0,15 kg /m²
�Membrana – MasterSeal M 640 
1,5–2,5 kg /m²
�Grunt – MasterSeal P 640 
(zależnie od podłoża)

MasterSeal Roof 2160
System do izolacji wodochronnej dachów z membraną 2K  
nanoszoną ręcznie przeznaczony do zastosowań, w których  
nie jest konieczne użycie powłoki ognioodpornej.

Membrana nanoszona ręcznie o długim czasie urabialności,  
twardniejąca i osiągająca pełną funkcjonalność po 4 dniach

�Powłoka wierzchnia – MasterSeal TC 259 
2× 0,15 kg /m²
�Alternatywna powłoka wierzchnia – MasterSeal TC 258 
2× 0,25–0,5 kg /m²
�Membrana – MasterSeal M 860 
2,4–3,5 kg /m²
�Grunt – MasterSeal P 
(zależnie od podłoża)

Systemy nanoszone 
ręcznie
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Szczegółowość rozwiązań

Systemy płynne pozwalają na ułożenie membrany wokół 
detali bez konieczności stosowania połączeń, elementów 
prefabrykowanych, łączników mechanicznych lub dodatkowej 

obróbki blacharskiej. Poniżej przedstawiono przykładowe 
rozwiązania stosowane w przypadku typowych elementów 
znajdujących się na dachu

Element 1: Zastosowanie w przypadku połączenia 
poziomo-pionowego.

Element 3: Zastosowanie w przypadku konieczności 
zapewnienia ciągłości membrany przy wpustach 
dachowych.

Element 2: Zastosowanie w przypadku instalacji moco-
wanych do podłoża.

Element 4: Zastosowanie w przypadku szczelin 
konstrukcyjnych.

Listwa gzymsowa (np. 
MasterSeal 590)
System MasterSeal Roof

System MasterSeal Roof System MasterSeal Roof
Warstwa rozdzielająca
MasterSeal NP 474
MasterSeal 920

System MasterSeal Roof
MasterSeal NP 474
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Dach odwrócony pokryty żwirem

Dach odwrócony pokryty płytkami

Panel warstwowy

Rozwiązania systemowe

Żwir
Podkładka geotekstylna
Styrodur
Membrana
Grunt
Podłoże

Płytki
Klej do płytek
Zaprawa
Podkładka geotekstylna
Styrodur
Membrana
Grunt
Podłoże

Powłoka wierzchnia
Membrana
Grunt
Panel warstwowy
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Dach obciążony ruchem (systemy MasterSeal Traffic)

Dach izolowany z pianką PU

Zielony dach

Roślinność
Gleba
Podkładka geotekstylna
Styrodur
Membrana
Grunt
Podłoże

Powłoka wierzchnia
Membrana
Izolacja z pianki PU
Podłoże

Powłoka wierzchnia
Warstwa ścieralna
Membrana
Grunt
Podłoże
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Podsumowanie technologii 
membranowych
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Mechanizm utwardzania
1 składnik przy 
udziale wilgoci 

w powietrzu

Reakcja 
2 składników

Reakcja 
2 składników

Reakcja 
2 składników

Reakcja 
2 składników

Reakcja 
2 składników

Sprzęt do nanoszenia Wałek/sprzęt 
bezpowietrzny Paca zębata Sprzęt do natry-

sku na gorąco
Sprzęt do natry-
sku na gorąco

Sprzęt do natry-
sku na gorąco

Sprzęt do natry-
sku na gorąco

Proporcja mieszanki A:B  
(objętościowo) – 100:180 100:73 100:100 100:100 100:70

Czas zachowania 
właściwości roboczych/
żelowania

40 min. 25 min. 18 s. 14 s. 4–6 s. 20 s.

Czas do nałożenia 
kolejnej warstwy (+20ºC) 12–36 godz. 5–24 godz. – – – –

Pełne utwardzenie 
(+20ºC) 7 dni 4 dni 2 dni 2 dni 2 godz. 2 dni

Wytrzymałość 
na rozciąganie  
(N /mm²)

6 15 10 16 21 7

Wydłużenie przy 
zerwaniu (%) 700 700 400 486 425 500

Reakcja na ogień Klasa E – – – Klasa E Klasa E

Odporność 
na rozprzestrzenianie 
ognia i ciepło 
promieniujące

– (Cfl – s1)* (Cfl – s1)* – (Cfl – s1)* Broof – t1

Zawartość cząstek 
stałych (%) 83 100 100 100 100 100

Grubość nakładanej 
powłoki (mm) 1,6 2 2–2,5 2–2,5 2,2–2,5 2,3

Liczba warstw membrany 2 1 1 1 1 1

Zużycie (kg /m²) 1,5–2,5 2,5–3,5 2–2,5 2–2,5 2–2,5 2,3

* Dotyczy systemów MasterSeal Traffic

MasterSeal RoofPodręcznik izolacji wodochronnej dachów
Trwałe rozwiązania dla dachów na bazie płynnej żywicy16



Podsumowanie technologii środków 
gruntujących i powłok wierzchnich

Grunty MasterSeal P: należy dobrać grunt do danego podłoża i przeczytać informacje dotyczące nanoszenia oraz 
pozostałe ważne informacje zamieszczone w karcie charakterystyki

Powłoki wierzchnie MasterSeal TC: 
należy przeczytać informacje doty-
czące nanoszenia oraz pozostałe 
ważne informacje zamieszczone w kar-
cie charakterystyki.
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MasterSeal P 606 •

MasterSeal P 620 • • •

MasterTop P 621 •

MasterSeal P 681 •

MasterSeal P 682 • •

MasterSeal P 684 • • •

MasterSeal P 691 •

MasterSeal P 698 •

MasterSeal P 640 •
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Liczba składników 1 1 1

Technologia PU PU PU

Czas do nałożenia kolejnej powłoki (w go-
dzinach, w temp. 20ºC) 12 5–48 12–72

Pełne utwardzenie (w dniach, w temp. 20ºC) 7 5 5

Wytrzymałość na rozciąganie (N /mm²) 3,5 3,5 –

Wydłużenie przy zerwaniu (%) 300 200 –

Zawartość cząstek stałych (%) 55 60 58

Gęstość (g /cm³) 1,1 1,3 1,2

Zużycie (kg /m²) 0,15–0,2 0,5–0,8 0,15–0,2

17MasterSeal RoofPodręcznik izolacji wodochronnej dachów
Trwałe rozwiązania dla dachów na bazie płynnej żywicy



Wybrane referencje: 
obiekty przemysłowe (1)

Ravensburger Spiele Verlag
Ravensburg, Niemcy

Diamond Innovations
Dublin, Irlandia

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2103 (27 000 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 698
Specjalny grunt nanoszony na istnie-
jące arkusze bitumiczne.

2. MasterSeal M 803
Elastyczna, ognioodporna membra-
na mostkująca rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: Ravensburger AG
Wykonawca: ThomaPUR GmbH
Data zakończenia 
projektu:

2005 / 2006

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2103 (2000 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 698
Specjalny grunt nanoszony na istnie-
jące arkusze bitumiczne.

2. MasterSeal M 803
Elastyczna, ognioodporna membra-
na mostkująca rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: Diamond Innovations Irish Operations

Wykonawca: Beton Construction Services Ltd.

Data zakończenia 
projektu:

2012

MasterSeal RoofPodręcznik izolacji wodochronnej dachów
Trwałe rozwiązania dla dachów na bazie płynnej żywicy18



Rafineria CEPSA
Kadyks, Hiszpania

Dach pokryty panelami fotowoltaicznymi
Ankona, Włochy

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2689 (600 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterTop P 691
Specjalny grunt do podłoży włókni-
sto-cementowych.

2. MasterSeal M 689
Elastyczna, mostkująca rysy memb-
rana polimocznikowa.

Właściciel / inwestor: CEPSA
Wykonawca: IMTEX
Data zakończenia 
projektu:

2013

Zastosowany 
system:

MasterSeal 2110 Roof

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 698
Specjalny grunt nanoszony na istnie-
jące arkusze bitumiczne.

2. MasterSeal M 800
Elastyczna membrana mostkująca 
rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: Multiservizi spa
Wykonawca: Tecnoresinavernici srl
Data zakończenia 
projektu:

2010
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Wybrane referencje: 
obiekty przemysłowe (2)

Magazyny/obiekty technologiczne
Genzyme Ireland | Waterford, Irlandia

CETARSA, dach fabryki
Cáceres, Hiszpania

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2103 (10 000 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterTop P 660
Specjalny grunt do podłoży mineral-
nych.

2. MasterSeal M 803
Elastyczna, ognioodporna membra-
na mostkująca rysy.

3. MasterSeal TC 259 (63HE)
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV.

Właściciel / inwestor: Genzyme Ireland
Wykonawca: Beton Construction Services Ltd.
Data zakończenia 
projektu:

2012

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2103 (25 000 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 691 and P 684.
Specjalne grunty.

2. MasterSeal M 803
Elastyczna, ognioodporna membra-
na mostkująca rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: CETARSA
Wykonawca: IMTEX
Data zakończenia 
projektu:

2008–2013 (poszczególne części)
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Dach pokryty panelami fotowoltaicznymi
Angeli di Rosora, Włochy
Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2110

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 698
Specjalny grunt nanoszony na istnie-
jące arkusze bitumiczne.

2. MasterSeal M 800
Elastyczna membrana mostkująca 
rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: A & A Loccioni
Wykonawca: Tecnoresinavernici srl
Data zakończenia 
projektu:

2010
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Wybrane referencje:  
budynki biurowe i użyteczności publicznej

Airport International Hotel
Cork, Irlandia

Stołówka, sala wykładowa 
i akademia w Karlsruhe
Karlsruhe, Niemcy

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2110 (3500 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 605 (677 Z)
Grunt epoksydowy do podłoży beto-
nowych.

2. MasterSeal P 691
Specjalny środek wiążący

3. MasterSeal M 800
Elastyczna membrana mostkująca 
rysy.

Właściciel / inwestor: Michael McNamara & Co
Wykonawca: Beton Construction Services Ltd.
Data zakończenia 
projektu:

2006

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2103 (2170 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 605 (677 Z)
Specjalny grunt do podłoży mineral-
nych.

2. MasterSeal M 803
Elastyczna, ognioodporna membra-
na mostkująca rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: Uniwersytet w Karlsruhe
Wykonawca: Reaku Hobein
Data zakończenia 
projektu:

GmbH
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Szpital w Ostii, Rzym
Rzym, Włochy

Budynek kostnicy
Barcelona, Hiszpania

Zastosowany 
system:

MasterSeal 2110 (5000 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 698
Specjalny grunt do podłoży bitumicz-
nych.

2. MasterSeal M 800
Elastyczna membrana mostkująca 
rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: –
Data zakończenia 
projektu:

2008

Zastosowany 
system:

MasterSeal 2103

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 621
Specjalny grunt do podłoży betono-
wych.

2. MasterSeal M 803
Elastyczna, ognioodporna membrana 
mostkująca rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: –
Wykonawca: AMBAR TYS
Data zakończenia 
projektu:

2009
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Wybrane referencje: 
budynki niemieszkalne

Port lotniczy El Prat
Barcelona, Hiszpania

Centrum wystawowe
Torrepacheco (Murcja), Hiszpania

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2103 (8,000 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 681
Specjalny grunt do podłoży metalo-
wych.

2. MasterSeal M 803
Elastyczna, ognioodporna membrana 
mostkująca rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: AENA
Wykonawca: AMBAR TYS
Data zakończenia 
projektu:

2009

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2164 (22 000 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal M 640
Elastyczna membrana jednoskładni-
kowa. W tym przypadku nanoszona 
bezpośrednio na izolację z pianki 
PU.

2. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: Rada miejska
Wykonawca: IMTEX
Data zakończenia 
projektu:

2012
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Targowisko miejskie San Agustín
La Coruña, Hiszpania

Dworzec kolejowy
Neapol, Włochy

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2110 (4500 m²)
MasterSeal Roof 2160 (700 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P 621, P 691 and P 
698
Specjalne grunty do różnych typów 
podłoży.

2. MasterSeal M 800 i M 860
Elastyczne membrany mostkujące 
rysy, nanoszone natryskowo i ręcznie.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: Rada miejska
Wykonawca: TVMAC
Data zakończenia 
projektu:

2014

Zastosowany 
system:

MasterSeal Roof 2110 (25 000 m²)

Zastosowane pro-
dukty:

1. MasterSeal P621
Specjalny grunt do podłoży mineral-
nych.

2. MasterSeal M 800
Elastyczna membrana mostkująca 
rysy.

3. MasterSeal TC 259
Powłoka wierzchnia chroniąca przed 
promieniowaniem UV

Właściciel / inwestor: –
Wykonawca: Mion Fratelli srl
Data zakończenia 
projektu:

2008
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Zarządzanie ryzykiem

W niniejszej broszurze przedstawiono systemy izo-
lacji wodochronnej różnego typu dachów. 
Niezależnie od zabezpieczanej powierzchni 
wymaga się zastosowania kilku składników. Ich 
poprawne połączenie i zgodność, to czynniki kry-
tyczne dla zapewnienia odpowiedniego działania.

Dzięki naszej znajomości fizyki budowli oraz 
doświadczeniu i osiągnięciom w dziedzinie napraw 
i zabezpieczeń wodochronnych różnych konstrukcji 
wiemy, że zarządzanie ryzykiem to wyjątkowe 
i ważne zagadnienie w branży budowlanej. Wymaga 
ono niezawodności we wszystkich aspektach – uży-
tych produktów, systemów, profesjonalnego doradz-
twa i zastosowania objętego gwarancją.

Przyczyny problemów związanych z konstrukcjami oraz 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia określono na podsta-
wie różnych ankiet przeprowadzanych na terenie Europy 
i można je podzielić na cztery podstawowe kategorie, w któ-
rych stwierdzono niedociągnięcia: projekt, sposób budowa-
nia, materiały oraz eksploatacja i konserwacja.

Aby zapewnić kontrolę tych zagrożeń oraz bezpieczeństwo 
inwestycji, właściciele, inwestorzy, generalni wykonawcy 
oraz inżynierowie potrzebują przede wszystkim pełnych 
rozwiązań wodochronnych dostarczanych przez niezawod-
nych producentów posiadających udokumentowane 
doświadczenie w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zapewniane przez Master Builders 
Solutions skupia się na ograniczeniu prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń określonych jako przyczyny uszkodzeń:

	� Szczegółowa analiza potrzeb oraz przegląd specyfikacji 
i rysunków w celu zagwarantowania idealnego zabezpie-
czenia wodochronnego.
	� Lepsza niezawodność planowania celów w zakresie mon-
tażu izolacji wodochronnej przy użyciu określonych syste-
mów i produktów, które obejmują nie tylko membrany 
wodochronne, lecz także bardziej szczegółowe elementy, 
tzn. obróbkę szczelin, iniekcję materiału w rysy, naprawy 
podłoża itd.
	� Większa pewność w zakresie zastosowania technicznego 
oraz przewidywanej trwałości w oparciu o profesjonalną 
jakość wykonania
	� Wykonanie aplikacji systemów przez certyfikowanych 
wykonawców Master Builders Solutions.

Eksploatacja i konserwacja
10 %

Materiały
11 %

Projekt
39 %

Wykonawstwo
40 %
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�Szczegółowość 
rozwiązań:

Przy zastosowaniu odpowied-
nich produktów i rozwiązań nie 
zapominamy o detalach (przej-
ścia technologiczne, dylatacje, 
szczeliny), które są często 
zaniedbywane, mimo iż stano-
wią najbardziej wrażliwe 
punkty.

Doświadczenie:
Eksperci Master Builders Solutions sta-
wiają czoła wyzwaniom na placach 
budów na całym świecie. Dowodzi tego 
długi wykaz referencji dotyczących 
wykonanych robót.

Systemy produktów:
Wysokowydajne produkty wymagane są we wszelkich wdrożeniach, lecz zawsze ważne jest, 
aby zostały one zaprojektowane i certyfikowane w zakresie ich określonego przeznaczenia. 
Nasza szeroka gama systemów wodochronnych marki Master Builders Solutions jest zatwier-
dzona i certyfikowana w różnych krajach europejskich do użytku w zakresie izolacji wodo-
chronnej różnych stref budowli.

Projekt i specyfikacja:
Eksperci Master Builders Solutions 
wnoszą swój wkład w proces ana-
lizy i projektowania, łącząc w ten 
sposób pojedyncze produkty 
w pełne rozwiązania systemowe.

Specjalistyczna wiedza w zakresie zastosowań:
Dzięki intensywnym, stałym programom szkoleniowym certyfikowani wykonawcy 
Master Builders Solutions zapewniają niezawodne i profesjonalne zastosowanie 
systemów. To z kolei gwarantuje pomyślne ukończenie prac, a tym samym stwo-
rzenie konstrukcji o wieloletniej trwałości. Gwarancja na systemy Master Builders 
Solutions obejmuje udokumentowane wdrożenie przeprowadzane przez certyfi-
kowanego wykonawcę Master Builders Solutions.

ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM –

KONSTRUKCJE
WODOCHRONNE

produktó
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Dane zawarte w niniejszej publikacji są oparte na naszych aktualnych zasobach wiedzy i doświadczenia. Nie wskazują one uzgodnionej umownej jakości produktu oraz – biorąc pod uwagę 
wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na przetwarzanie i stosowanie naszych produktów – nie zwalniają przetwórców z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów. 
Uzgodniona umowna jakość produktu w chwili przeniesienia ryzyka jest oparta wyłącznie na danych zawartych w karcie charakterystyki. Wszelkie opisy, rysunki, fotografie, dane, proporcje, 
wagi itd. zawarte w niniejszej publikacji mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia. Odbiorca produktu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw własności 
oraz obowiązującego prawa i przepisów (02/2018).

Sika Poland sp.z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel. 22 272 87 00
https://mbcc.sika.com/pl-pl
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