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Marca Master Builders Solutions reunește întreaga noastră experi-
ență pentru a crea soluții chimice pentru construcții noi și pentru 
întreținerea, repararea și renovarea structurilor existente. Master 
Builders Solutions este construit pe baza experienței dobândite 
în decursul a peste un secol în industria construcțiilor. Cunoștințele 
tehnice și experiența la nivel de comunitate globală a experților 
noștri în construcții formează nucleul Master Builders Solutions.

Combinăm elementele potrivite din portofoliul nostru pentru a solu-
ționa probleme specifice de construcție. Colaborăm pe domenii de 
expertiză și regiuni și extragem experiența dobândită din nenumă-
rate proiecte de construcție din întreaga lume. Valorificăm tehnolo-
giile globale, precum și cunoștințele aprofundate privind cerințele 
locale din construcții, pentru a dezvolta inovații care să vă susțina 
să aveţi reuşite notabile şi să realizaţi construcţii durabile.

Portofoliul complex al mărcii Master Builders Solutions cuprinde 
aditivi pentru beton, aditivi pentru ciment, soluții chimice pentru 
construcții subterane, soluții de hidroizolație, materiale de etan-
șare, soluții de reparare și protecție a betonului, mortare perfor-
mante, soluții pentru pardoseli performante și soluții pentru energia 
eoliană onshore și offshore.

Master Builders Solutions

		Aditivi pentru beton
		Aditivi pentru ciment
		Soluții chimice pentru construcții subterane
		Soluții de hidroizolare
		Materiale de etanșare
		Soluții de reparare și protecție a betonului
		Mortare de performanță
		Mortare pentru turbine eoliene 
		Soluții pentru pardoseli performante

Portofoliul nostru complet

Nu ezitați să ne contactați 
pentru mai multe informații 
specifice! (a se vedea 
coperta posterioară pentru 
detalii locale de contact)
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In mod normal, in Europa se consideră că există resurse de 
apă corespunzătoare. Cu toate acestea, deficitul de apă și 
seceta constituie un fenomen tot mai frecvent și mai larg 
răspandit in Uniunea Europeană. Distribuția neuniformă 
a precipitațiilor, atat geoGrafic, cat și sezonier, crește nevoia 
de conservare, transport, distribuție și tratare a apei.

In plus, unul dintre principalele obiective ale politicii UE in 
domeniul apei este să asigure accesul la apă de bună cali-
tate, in cantitate suficientă, și de a menține starea bună 
a tuturor cursurilor de apă din intreaga Europă. Aceste obiec-
tive asigură motivația și necesitatea pentru o Gospodărire 
a Apelor eficientă.

Gospodărirea apei:  
Urmărirea ciclului apei
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Apa înseamnă viață!
Apa reprezintă premiza pentru viața umană, a animalelor și 
plantelor. Resursele de apă au fost intotdeauna un factor 
determinant in localizarea așezărilor umane. Cantitatea și 
calitatea apei disponibile pentru diferite utilizări constituie 
fundamentul pentru dezvoltarea umană și imbunătățirea ulte-
rioară a calității vieții. De aceea, protecția resurselor de apă, 
a ecosistemelor de apă dulce și sărată, și a apei pe care 
o bem, este unul din obiectivele protecției mediului din 
Europa.

Apa este o resursă limitată!
Creșterea populației, expansiunea urbană, dezvoltarea eco-
nomică și imbunătățirea standardelor de viață au condus la 
un consum tot mai mare de apă, lucru care a condus la un 
deficit al apei și la un grad de contaminare ridicată. In special 
in sudul Europei, precipitațiile sub formă de ploaie sunt in 
scădere. De asemenea, incălzirea globală indică faptul că 
sudul Europei s-ar putea confrunta cu perioade mai extinse 
de secetă și deficit de apă.

Distribuția apei nu este omogenă!
Pe de altă parte, se estimează că țările Europei de nord și 
centrale vor primi cantități mai mari de ploi. Acest lucru este 
benefic in general, dar crește riscul inundațiilor. 

Menținerea infrastructurii hidrografice!
Transportarea apei este foarte costisitoare. Infrastructurile ar 
trebui să fie operaționale pentru o lungă perioadă, timp in 
care sunt afectate de condițiile meteo. Cand se produc inun-
dații, ne putem aștepta la eroziunea solului și daune ale 
infrastructurii, in timpul secetei, acumulările de sedimente și 
murdărie pot afecta performanța infrastructurii. Necesitatea 
de a intreține infrastructura a fost identificată drept una dintre 
principalele acțiuni pentru reducerea consumului de apă, prin 
evitarea scurgerilor și pierderilor constante.
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Baraje

Barajele sunt printre cele mai impresionante structuri con-
struite de oameni. In mod obișnuit, barajele sunt folosite pen-
tru a furniza apă in zonele urbane, sau pentru irigarea culturi-
lor, pentru a colecta și stoca deșeuri (steril) de la mine, 
pentru a genera electricitate in stațiile hidroelectrice, 
sau pentru a controla și reduce inundațiile.

Dar barajele nu durează pentru totdeauna: Fisurarea cauzată 
de schimbările de temperatură, chiar ciclurile de ingheț-dez-
gheț, coroziunea armăturii in barajele de beton, eroziunea 
apei, etc. afectează performanța și durabilitatea acestora.

Astfel, prevenirea penetrării apei in structura barajului este un 
obiectiv esențial, pentru a evita nu doar daunele pe termen 
scurt, ci și daunele pe termen lung cauzate de degradarea 

materialului sau funcționarea defectuoasă a structurii. 
Etanșarea rosturilor, hidroizolarea suprafețelor din amonte și 
aval, injectarea fisurilor, etc. sunt tratamente de hidroizolare 
necesare in mod uzual care, in combinație cu procedurile de 
reparare a betonului, asigură performanța adecvată a struc-
turii. Sistemele de hidroizolare marca Master Builders 
Solutions indeplinesc toate aceste cerințe.

Studiu de caz: Barajul Iznajar (Spania) 
Protecția impotriva apei cu un conținut ridicat de sulfați prin repara-
rea și hidroizolarea structurii. 
 
Proiect finalizat în 2010
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Mai mult, sistemele noastre de hidroizolare pentru baraje 
sunt adaptate cerințelor specifice fiecărui proiect. 
Tratamentul durabil de hidroizolare a suprafețelor din amonte 
și aval este asigurat cu membranele elastice MasterSeal. 
Sistemele de reparare a betonului și injectările umplu fisurile 
și golurile din interiorul corpului barajului cu mortare de 

reparație MasterEmaco și rășini de injectare sau paste 
MasterInject. Discutați cu noi și beneficiați de expertiza glo-
bală a soluțiilor de hidroizolare complet sigure pentru proiec-
tul dvs. hidrografic.

Soluții multiple, un singur brand:  
Master Builders Solutions
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Aplicație

Repararea betonului •

Strat de acoperire / membrană • • • • • • • • •

Astuparea scurgerilor •

Injectarea fisurilor • •

Etanșarea rosturilor Suprafață • • •

Substrat
Baraje de beton • • • • • • • • • • • • • • • •

Baraje de umplutură • • • • •
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Repararea betonului

Membrană de hidroizolare 
in amonte

Membrană de hidroizolare 
in aval

Hidroizolarea galeriei

Injectare pentru 
hidroizolare in masă

Tratamentul rosturilor
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Canale de irigare și apeducte

Transportul apei din locurile in care aceasta abundă, dar de 
unde poate fi colectată, spre zonele in care este deficitară, 
constituie o necesitate in toată Europa, așa cum reiese și din 
faptul că romanii din antichitate au construit apeducte in intre-
gul Imperiu Roman. Transportul apei poate fi realizat cu aju-
torul a două tipuri de structuri realizate de om: canale și 
apeducte.

Canalele sunt structuri deschise, săpate in sol, construite 
pentru a lega acele zone și a transporta apa, folosită in spe-
cial pentru irigare și agricultură.

Apeductele sunt structuri aeriene folosite pentru transportul 
și livrarea de apă potabilă pentru consumul uman, utilizare 
comunitară și de asemenea irigații agricole. Scurgerile de 
apă trebuie prevenite in ambele tipuri de structuri.

Din punct de vedere al construcției, aceste structuri prezintă 
o provocare, deoarece sunt expuse la condiții climatice dife-
rite, care creează mișcări de expansiune termică și 
contracție.

Schimbările in cantitatea de apă transportată și in capacita-
tea portantă a solului pot, de asemenea, să cauzeze mișcări, 
tasare sau surpare.

Din această cauză, a fost necesară construirea unei structuri 
capabile să suporte această mișcare. Acest lucru s-a realizat 
prin construirea de rosturi in cadrul structurii care trebuie 
etanșate cu un produs elastic care să poată menține această 
elasticitate pentru o lungă perioadă de timp și care să 
fie adecvat pentru imersiunea constantă in apă.

Astfel, un material de etanșare elastic și durabil trebuie să 
garanteze, pentru o perioadă lungă de timp, că apa va ajunge 
la destinație. Sistemele de hidroizolare marca Master 
Builders Solutions indeplinesc exact aceste cerințe.

Studiu de caz: Cova da Beira – Covilha – Portugalia Etanșarea 
rosturilor de expansiune intr-un canal de apă pentru irigații folosind 
material de etanșare poliuretanic MasterSeal NP 474. 
 
Proiect finalizat în 2009
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Mai mult, asigurăm o hidroizolare de ultimă generație pentru 
canalele și apeductele pentru irigații. Materialele de etanșare 
MasterSeal reduc eficient scurgerile prin rosturile canalului, 
economisind resurse prețioase de apă. Membranele 
MasterSeal pentru hidroizolarea suprafeței interne 

a canalelor și mortarele noastre de reparare MasterEmaco 
asigură reabilitarea durabilă a structurii de beton. Discutați 
cu noi și beneficiați de expertiza globală a soluțiilor de hidroi-
zolare complet sigure pentru proiectul dvs. hidrografic.

Soluții multiple, un singur brand:  
Master Builders Solutions

R
ep

ar
aț

ii 
ce

m
en

to
as

e 
st

ru
ct

ur
al

e
M

or
ta

r d
e 

as
tu

pa
re

 
cu

 p
riz

ă 
ul

tr
a-

ra
pi

dă

M
at

er
ia

le
 d

e 
et

an
șa

re
 

po
liu

re
ta

ni
ce

B
en

zi

C
om

pu
și

 e
la

st
ic

i h
id

ro
-

ex
pa

nd
ab

ili

R
ăș

in
i d

e 
in

je
ct

ar
e

M
em

br
an

e 
ce

m
en

to
as

e 
m

od
ifi

ca
te

 p
rin

 
po

lim
er

iz
ar

e

M
em

br
an

e 
pe

 b
az

ă 
de

 
ră

și
ni

M
em

br
an

e 
po

liu
re

ic
e

G
am

a 
M

as
te

rE
m

ac
o 

S

M
as

te
rS

ea
l 5

90

M
as

te
rS

ea
l N

P 
47

4

M
as

te
rS

ea
l C

R
 4

62

M
as

te
rS

ea
l 9

30

M
as

te
rS

ea
l 9

12

M
as

te
rS

ea
l 9

10

M
as

te
rIn

je
ct

 1
32

5

M
as

te
rIn

je
ct

 1
33

0

M
as

te
rS

ea
l 5

31

M
as

te
rS

ea
l 5

50

M
as

te
rS

ea
l 5

88

M
as

te
rS

ea
l 6

10
0 

FX

M
as

te
rS

ea
l M

 3
36

M
as

te
rS

ea
l M

 3
38

M
as

te
rS

ea
l M

 3
91

M
as

te
rS

ea
l M

 8
08

M
as

te
rS

ea
l M

 6
89

Aplicație

Repararea betonului •

Strat de acoperire / membrană • • • • • • • • •

Astuparea scurgerilor •

Plinte •

Ancorări •

Injectarea fisurilor • •

Etanșarea 
rosturilor

Intern • •

Suprafață • • •

Substrat
Beton • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zidărie / piatră • • • • •

Repararea betonului

Membrană hidroizolantă

Tratarea rosturilor transversale

Tratarea rosturilor longitudinale
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Rezervoare de apă  
și castele de apă

Incă de la inceputurile civilizației, oamenii au avut nevoie să 
stocheze apa. Schimbările climatice cauzează perioade 
cu debite in exces, care alternează cu perioade cu debite 
reduse sau chiar secetă. Rezervoarele de apă stochează apa 
in timpul perioadelor de abundență și apoi permit eliberarea 
graduală in timpul perioadelor deficitare.

Un rezervor de apă poate fi folosit pentru stocarea apei pota-
bile pentru consumul uman, al apei pentru irigații in agricul-
tură și ferme, combaterea incendiilor, sau a apei tehnologice 
pentru industrie.

Rezervoarele de apă pot fi situate fie la nivelul solului, 
sau pot fi suspendate (castele de apă), pentru a crea presiu-
nea hidrostatică necesară pentru distribuția apei.

Prevenirea pierderilor de apă in rezervoarele de stocare, 
concomitent cu păstrarea calității apei pentru consumul uman 
necesită utilizarea membranelor hidroizolante care pot inde-
plini reglementările europene și/sau naționale pentru contac-
tul cu apa potabilă.

De asemenea, rezervoarele pot fi afectate de scurgeri, dese-
ori prin rosturile de construcție sau mișcare defecte sau prost 
intreținute. Astfel, rosturile au nevoie de proceduri de tratare 
specifice care permit mișcarea structurii, in timp ce păstrează 
etanșeitatea necesară. Cu sistemele de hidroizolare marca 
Master Builders Solutions, veți putea să gestionați toate 
aceste probleme.

Studiu de caz: turn de apă in Chrudim (Republica Cehă) Repararea,  
protecția și hidroizolarea turnului de apă folosind sistemele 
MasterEmaco S și MasterSeal. 

Proiect finalizat în 2008
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Soluții multiple, un singur brand:  
Master Builders Solutions
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Aplicație

Repararea betonului •

Strat de acoperire / membrană • • • • • • • • • • •

Astuparea scurgerilor •

Plinte •

Ancorări •

Injectarea fisurilor • •

Etanșarea 
rosturilor

Intern • •

Suprafață • •

Substrat

Pereți de beton • • • • • • • • • • • • • •

Pereți din zidărie • • • • •

Podele de beton • • • • • • • • • • • • • •

Acoperișurile rezervoarelor 
(externe) • • • • • • •

Hidroizolarea acoperișului

Repararea betonului

Membrană hidroizolantă internă

Membrană hidroizolantă externă

Plintă

Etanșarea rosturilor

Etanșarea internă a rosturilor cu garni-
turi hidro-expandabile

1

3
5

67

2

4

Sistemele noastre de hidroizolare pentru rezervoare și turnuri 
de apă conservă și protejează apa. Membranele hidroizo-
lante MasterSeal, cementoase sau pe bază de rășini, oferă 
o hidroizolație economică a suprafețelor de beton și zidărie, 
prevenind pierderile de apă. Mai mult, acestea sunt certificate 
pentru contactul cu apa potabilă, protejand astfel calitatea 

apei noastre potabile. Materialele de etanșare MasterSeal 
completează sistemul de hidroizolație cu tratarea durabilă 
a rosturilor. Discutați cu noi și beneficiați de expertiza globală 
a soluțiilor de hidroizolare complet sigure pentru proiectul 
dvs. hidrografic.
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Stații de tratare 
a apelor uzate

Unele dintre cele mai aspre și mai solicitante condiții pentru 
materialele de construcție apar in sistemele de canalizare și 
industria de tratare a apelor uzate. Sunt valabile problemele 
obișnuite pe termen lung ale betonului armat: carbonatarea 
prin CO2 sau atacul ploilor acide conduc la coroziunea armă-
turii și fragmentarea betonului, ciclurile de inghețdezgheț 
cauzează fragmentarea și deteriorarea suprafeței, acoperirea 
scăzută și profilul slab al amestecului de beton afectează 
integritatea structurală.

In plus, instalațiile de tratare a apelor uzate și canalizare se 
confruntă cu o gamă nouă de condiții agresive. Fluxurile de 
apă turbulente și particulele solide suspendate conduc la 
eroziune și abraziune, in timp ce atacul chimic cauzat de 
nivelele ridicate de sulfiți și formarea acidului indus biogenic 
creează un mediu agresiv. Acestea pot conduce la 

deteriorarea rapidă a suprafețelor de beton, coroziunea 
armăturii din beton și a structurii de oțel. Cu sistemele de 
hidroizolare marca Master Builders Solutions, veți putea să 
gestionați toate aceste probleme.

Studiu de caz: EDAR El Carambolo in Sevilla (Spania) Hidroizolarea,  
repararea și protecția rezervorului de sedimentare primar din stația 
de tratare a apelor uzate cu mortare MasterEmaco S și MasterSeal 
M 336. 

Proiect finalizat în 2009
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Soluții multiple, un singur brand:  
Master Builders Solutions
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Aplicație

Repararea betonului •

Strat de acoperire / membrană • • • • • • • • • •

Astuparea scurgerilor •

Plinte •

Ancorări •

Injectarea fisurilor • •

Etanșarea 
rosturilor

Intern • •

Suprafață • • • •

Substrat

Pereți de beton • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pereți din zidărie • • • • •

Podele de beton • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Acoperișurile rezervoarelor • • •

Rezistență 
la sub-
stanțe

Scăzută • • • •

Medie • • • • • • • •

Ridicată • • •

Repararea betonului

Membrană hidroizolantă

Tratamentul rosturilor

Plintă

Etanșare internă a rosturilor cu garni-
turi hidro-expandabile

1

3

5

2 4

Sistemele noastre de hidroizolare pentru stațiile de tratare 
a apelor uzate asigură rezistență chimică fiabilă acolo unde 
este necesar. Membranele hidroizolante MasterSeal au fost 
concepute special pentru acest mediu critic. Agresivitatea 
chimică și mecanică a apelor uzate deteriorează structurile 
de beton, care au nevoie de reabilitare profesională 

cu mortarele noastre de reparare MasterEmaco și rășinile de 
injectare MasterInject. Discutați cu noi și beneficiați de exper-
tiza globală a soluțiilor de hidroizolare complet sigure pentru 
proiectul dvs. hidrografic.

1

2

3

4

5
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Apa 
potabilă

In Europa există două legislații de bază pentru 
produsele aflate in contact cu apa potabilă. Prima 
abordează proprietățile apei potabile (Directiva 
Consiliului 98/83/CE Directiva privind apa pota-
bilă) și Directiva Comisiei 2002/72/CE privind 
materialele plastice care intră in contact cu ali-
mentele, care abordează proprietățile materialelor 
plastice destinate să intre in contact cu apa pota-
bilă. Ambele directive au fost traduse in legislația 
locală din toate țările UE și reprezintă cerința 
minimă pentru toate acestea. Totuși, gradul de 
aplicare și implementare a fiecăreia este influențat 
și de legislațiile locale existente, care pot include 
cerințe suplimentare sau mai stricte.

Directiva Consiliului 98/83/CE Directiva 
privind apa potabilă (DWD)
Această directivă reglementează calitatea apei 
destinată consumului uman, stabilind pană la 48 
de parametri microbiologici și chimici care trebuie 
controlați regulat.

Odată cu traducerea Directivei privind Apa 
Potabilă in propriile legislații naționale, Statele 
Membre ale Uniunii Europene pot include cerințe 
suplimentare, de ex. reglementarea substanțelor 
suplimentare care sunt relevante pe teritoriul lor, 
sau pot stabili standarde mai ridicate. Dar Statele 
Membre nu au voie să coboare standardele, astfel 
incat nivelul de protecție al sănătății umane să 
fie la fel in intreaga UE.
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Directiva Comisiei 2002/72/CE și 
Regulamentul Comisiei Nr. 10/2011 privind 
materialele plastice care intră în contact 
cu alimentele

Directiva 2002/72/CE (care a fost modificată sub-
stanțial de 6 ori) se aplică numai materialelor de 
plastic (sau polimeri) destinate să intre in contact 
cu alimentele. Apa este considerată un tip de 
aliment.

Regulamentul Comisiei nr. 10/2011 consolidează 
și elimină părțile redundante și invechite din 
Directiva 2002/72 și amendamente ulterioare la 
aceasta.

Deși unele țări au propriile liste pozitive, acest 
regulament include lista de monomeri acceptați și 
alte materii prime care pot fi utilizate pentru fabri-
carea materialelor plastice și a obiectelor din plas-
tic, sub rezerva restricțiilor prevăzute in acesta.

De asemenea, regulamentul precizează limitele de 
migrare totale maxime și limitele de migrare speci-
fice pentru anumiți constituenți.

Regulamentul nr. 10/2011 anulează Directiva 
2002/72/CE, dar permite producătorilor de materi-
ale să continue utilizarea declarațiilor de conformi-
tate bazate pe vechea Directivă pentru o perioadă 
de 5 ani, decat dacă nu sunt schimbări substanți-
ale in producție sau nu apar noi date științifice.
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Certificări pentru 
apa potabilă

Produsele noastre sunt testate și certificate pentru a fi utilizate in contact cu apa potabilă, conform legis-
lației naționale specifice bazate pe directivele europene.

Produs Entitatea de testare Norma / Procedura

MasterSeal 531
(anterior Masterseal 537)

Applus+ RD 140 (DWD)

EPAL (Portugalia) BS 6920

Center Hygienic Laboratories  
Czech Budejovice

Ministerul Sănătații  
Decret 409 / 2005

MasterSeal 581
(anterior Thoroseal)

WRAS BS 6920

DWI Regulementarea 31 (DWD)

CHELAB Decret legislativ 2.02.2001 № 27 (DWD)

OTEC (Spania) RD 118 (Directiva privind masele plastice)

MasterSeal 538 BELGAQUA Hydrocheck

MasterSeal 501
OTEC (Spania) RD 118 (Directiva privind masele plastice)

Centrum Jakości Wody BS 6920

MasterSeal 550

Applus+ RD 140 (DWD)

EPAL (Portugal) BS 6920

BELGAQUA Hydrocheck

WRC (Marea Britanie) BS 6920

MasterSeal 588
(anterior Thoroseal FX 100)

DWI (Marea Britanie) Reglementarea 31 (DWD)

WRC (Marea Britanie) BS 6920

CHELAB Decret legislativ 2.02.2001 № 27 (DWD)

MasterSeal 6100 FX CHELAB Decret legislativ 2.02.2001 № 27 (DWD)

MasterSeal M 338
(anterior Masterseal 138)

Applus+ Applus+

OTEC –

EPAL (Portugalia) BS 6920

MasterSeal M390
(anterior Masterseal 190)

OTEC RD 866 (Directiva privind masele plastice)

ELLETIPI Decret al Ministerului Sănătații 174

MasterSeal M 391
(anterior Masterseal 191  
i Epoven SS)

ELLETIPI Decret al Ministerului Sănătații 174

MasterSeal M 808
(anterior Masterseal 608 A)

AIMPLAS RD 866 (Directiva privind masele plastice)

WRAS BS 6920

MasterSeal M 689
(anterior Masterseal 689)

Applus+ RD 140 (DWD)

MasterSeal 930
(anterior Masterflex 3000  
lub Thoroflex 200)

WRc-NSP BS 6920

OTEC (Spania) RD 866 (Directiva privind masele plastice)

Kantonales Labor Zürich Swiss Food Book, Chapter 48

MasterSeal NP 474
(anterior Masterflex 474)

Applus+ Applus+

ELLETIPI Decret al Ministerului Sănătații 174

Aceasta este o centralizare a celor mai recente certificări ale noastre:
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EN 1504 Partea 2

Standardul European EN 1504 este intitulat: 
Produse și sisteme pentru repararea și protecția 
structurilor de beton și este destinat tuturor celor 
care sunt implicați in repararea betonului.

EN 1504 abordează toate aspectele procesului de 
reparare și/sau protecție, inclusiv:

	 Definiții și principii de reparare
	 Necesitatea unui diagnostic corect al cauzelor 
deteriorării inainte de stabilirea metodei de 
reparare
	 Evaluarea detaliată a nevoilor clientului
	 Cerințele de performanță a produsului și meto-
dele de testare

	 Controlul producției din fabrică și evaluarea con-
formității, inclusiv marcajul CE
	 Metodele de aplicare pe șantier și controlul cali-
tății lucrărilor 

Standardul european EN 1504 cuprinde 10 părți, 
fiecare detaliată printr-un document separat. 
Acesta reprezintă o resursă care ajută inginerii 
proiectanți și contractorii, ca și companiile de pro-
ducție a materialelor.

In cadrul EN 1504, partea 2 furnizează specificații 
pentru produsele/sistemele de protecție de 
suprafață pentru beton, inclusiv:

Impregnare hidrofobă (H):
Tratare a betonului pentru a produce 
o suprafață impermeabilă la apă.

Acoperire (C):
Tratament pentru a produce un strat 
protector continuu pe suprafața 
betonului.

In acest caz, grosimea variază de obi-
cei intre 0,1 și 5,0 mm.

Ca strat continuu la suprafață, acest tip 
de tratare este folosită și ca membrană 
hidroizolantă.

Impregnare (I):
Tratare a betonului pentru a reduce porozi-
tatea suprafeței și pentru a intări suprafața.
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Certificări conform 
EN 1504, partea 2

Oferim o gamă largă de membrane MasterSeal 
care sunt certificate conform EN 1504 partea 2 ca 
membrane de protecție a betonului.

Certificarea include nu numai testarea proprietăți-
lor produselor, dar și certificarea unităților de pro-
ducție, in special controlul producției din fabrică.
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Produs 1.1 (H) 1.2 (I) 1.3 (C) 2.1 (H) 2.2 (C) 5.1 (C) 5.2 (I) 6.1 (C) 8.1 (H) 8.2 (C)

MasterSeal 531 • • •

MasterSeal 581 • • •

MasterSeal 550 • • • •

MasterSeal 588 • • • • •

MasterSeal 6100 FX • • • •

MasterSeal M 310 • • • • •

MasterSeal M 338 • • • • •

MasterSeal M 336 • • • • •

MasterSeal M 391 • • • • •

MasterSeal M 808 • • • •

MasterSeal M 689 • • • •
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Impermeabilitatea la apă

Parametrii de bază care sunt relevanți pentru calitatea mem-
branei hidroizolante sunt permeabilitatea acesteia la apă, 
care inseamnă măsurarea apei lichide care trece prin mem-
brană, și elasticitatea in relație cu capacitatea de a acoperi 
fisurile care pot apărea pe suprafața suportului.

Impermeabilitatea la presiunea pozitivă a apei
Aceasta inseamnă capacitatea membranei de a suporta 
o presiune hidraulică cunoscută aplicată direct asupra mem-
branei expuse lipită de beton, cum este cazul obișnuit al unui 
strat de acoperire interior al unui rezervor sau container. 
Testele de performanță pot fi efectuate folosind metodele 
standard pentru testarea betonului (EN 12390/8) la presiunea 
specificată a apei (de ex. 3 bar, care este presiunea unei 
coloane de apă de 30 m).

Impermeabilitatea la presiunea negativă a apei
Aceasta inseamnă capacitatea membranei de a suporta 
o presiune hidraulică definită prin betonul asupra căruia este 
aplicată o membrană, de ex. o membrană externă pe un 
rezervor subteran trebuie să suporte o presiune pozitivă de la 
apa freatică, dar și o presiune negativă de la apa din interio-
rul rezervorului.

Testele de performanță sunt efectuate folosind metode pen-
tru testarea betonului, de ex. UNI 8298/8 la o anumită presi-
une a apei (de ex. 1 bar, care este presiunea unei coloane de 
apă de 10 m). Structura reticulată densă și densitatea de 
impachetare, și folosirea celor mai buni polimeri constituie 
ingredientele cheie care asigură hidroizolarea membranelor 
MasterSeal, chiar și la presiuni ridicate ale apei.
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Elasticitatea și acoperirea fisurilor

O greșeală obișnuită este asocierea flexibilității cu elasticita-
tea. Deși ambele proprietăți au o anumită legătură, proprietă-
țile de acoperire a fisurilor sunt măsurate cel mai bine prin 
asociere cu elasticitatea, decat cu flexibilitatea.

Elasticitatea este capacitatea membranei de a absorbi miș-
cările substratului pe care este aplicată fără a suferi deteri-
orări, cum sunt ruperea sau exfolierea.

Dar numai măsurarea elasticității nu oferă un indiciu corect al 
comportamentului membranei atunci cand este aplicată prin 
lipire completă pe un substrat. Informații mai bune provin din 
testele pentru acoperirea fisurilor, fie prin măsurători statice 
(EN 1062-7 Metoda A) sau măsurători dinamice (EN 1062-7 
Metoda B). Membranele MasterSeal sunt elastice și puteți 
găsi date specifice bazate pe aceste metode de testare in 
următoarele pagini și in fișele tehnice ale produsului.

Flexibilitatea: produsul poate fi îndoit fără a suferi deteriorări

Acoperirea fisurilor: produsul suportă deschiderea de fisuri în substraturi

Testul static de acoperire a fisurilor 
conform EN 1062-7 (Metoda A)

Testul dinamic de acoperire a fisuri-
lor conform EN 1062-7 (Metoda B)



Elasticitatea: produsul poate fiîntins fără a suferi deteriorări



Ghidul soluțiilor pentru industria de gospodărire a apelor
Protecție pentru apa și infrastructura noastră24

Sumarul 
tehnologiilor

Membrane cementoase
Membranele cementoase, atat cele modificate cu polimeri, 
cat și fără polimeri, și sistemele de blocare cristalină a pori-
lor, sunt folosite pentru a hidroizola monolitic structurile de 
beton la presiunea pozitivă și negativă a apei.

Ușurința aplicării (atat manuală, cat și prin pulverizare) și 
posibilitatea de utilizare pe substraturi umede sunt cele mai 
apreciate avantaje ale acestor produse.

Ultima noastră inovație in hidroizolație este o membrană 
cementoasă foarte elastică, monocomponentă, cu greutate 
proprie redusă. Puteți beneficia de perioade de intrerupere 
mai scurte datorită intăririi rapide, economii de stocuri, trans-
port și deșeuri pentru o sustenabilitate imbunătățită. Și, ceea 
ce este cel mai important, noul MasterSeal 6100 FX rămane 
elastic la temperaturi joase de pană la -10ºC.

Substrat Protecția 
împotriva 
carbonatării 
betonului

Acoperirea fisurilor Rezistență 
la 
substanțe 
chimice (*)

Rezistență 
la abraziune

Concrete Zidărie / 
piatră

Static Dinamic

MasterSeal 501 • – – – – Nu –

MasterSeal 531 • • – – – Nu < 3,0 g

MasterSeal 581 • • – – – Nu < 3,0 g

MasterSeal 550 • • Sd > 50 m A4 (> 1250 μm – Nu –

MasterSeal 588 • • Sd > 150 m
A4 
(> 1250 µm)

B3.1 Medie < 0,8 g

MasterSeal 6100 FX • • Sd > 50 m
A4 
(> 1250 µm)

B3.1 Nu < 1,2 g
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Substrat Protecția 
împotriva 
carbonatării 
betonului

Acoperirea fisurilor Rezistență 
la 
substanțe 
chimice (*)

Rezistență la 
abraziune

Concrete Zidărie / 
piatră

Static Dinamic

MasterSeal M 310 • – Sd > 300 m A1 (> 100 µm) – Medie < 0,4 g

MasterSeal M 336 • – Sd > 1200 m A3 (> 500 µm) B2 Medie < 0,3 g

MasterSeal M 338 • – Sd > 500 m – – Medie < 0,2 g

MasterSeal M 391 • – Sd > 50 m – – Medie < 0,2 g

MasterSeal M 808 • – (***)
A4 
(> 1250 µm)

– Ridicată (***)

MasterSeal M 689 • – Sd > 300 m (***) (***) Ridicată < 0,3 g

(*) Verificați tabelul rezistențelor la substanțe chimice in PDS
(**) Verificați reglementările locale
(***) Verificați PDS

Membrane epoxidice, poliuretanice și poliureice
Straturile de acoperire epoxidice și poliuretanice sunt folosite 
acolo unde structurile de beton sunt expuse la condiții mult 
mai aspre, cum sunt atacurile chimice sau sarcinile 

mecanice. Aceste produse sunt foarte durabile și pot fi folo-
site intr-o gamă largă de aplicații.

Tratamentul rosturilor
Structurile se mișcă și trebuie impărțite in mai multe ele-
mente constructive prin rosturi de expansiune care să per-
mită această mișcare. Alte rosturi sunt formate in timpul pro-
cesului de construcție, de exemplu atunci cand turnarea 
betonului este intreruptă pentru a forma un rost rece.

Aceste rosturi intrerup continuitatea membranei și trebuie 
etanșate pentru a preveni scurgerile de apă. Vă oferim 
o gamă completă de materiale de etanșare și benzi pentru 
a crea rosturi etanșe, compatibile pe deplin cu membranele 
noastre hidroizolante:

Substrat
Capacitate 
de mișcare

Rezistență 
la substanțe 
(*)

Expunere la apă

Concrete Zidărie / 
piatră

Imersiune 
în apă

Apa 
potabilă 
(**)

Ape 
uzate

Apa de 
mare

MasterSeal NP 474 • – ≤ 25 % Średnia • • • •

MasterSeal CR 462 • – ≤ 20 % Wysoka • – • •

MasterSeal CR 170 / 171 • – ≤ 25 % Wysoka – – • •

MasterSeal 930 • • – Niska • • • •
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Managementul riscului:  
De la produse la proiecte reușite

Acest ghid ilustrează hidroizolarea unei structuri 
de stocare sau tratare a apei. Indiferent de zona 
care trebuie tratată, sunt necesare cateva ele-
mente. Combinația potrivită și compatibilitatea 
sunt esențiale pentru a asigura o performanță 
reușită.

Pe baza cunoștințelor noastre globale in fizica 
construcțiilor, experiența și proiectele realizate in 
repararea și hidroizolarea structurilor hidrografice, 
știm că Managementul Riscului este un subiect 
unic și relevant in industria construcțiilor și presu-
pune fiabilitate sub toate aspectele, inclusiv pro-
duse, sisteme de soluții complete (de la mem-
brane la produse pentru detalii), consultanță 
profesională, aplicare aprobată și garantată, etc.

Cauzele defectelor de construcție și probabilitatea apariției 
acestora au fost identificate in urma mai multor sondaje in 
Europa, fiind clasificate in patru categorii de bază: 
Proiectare, Construcție, Materiale, Utilizare și Intreținere.

Pentru a controla aceste riscuri și a asigura investiția, propri-
etarii, investitorii, contractorii generali și inginerii au nevoie, 
in primul rand, de soluții complete de hidroizolație furnizate 
de un producător de incredere cu experiență dovedită in 
Managementul Riscului.

Managementul Riscului asigurat de Master Builders 
Solutions se concentrează pe reducerea probabilității apari-
ției cauzelor care au fost identificate ca generatoare de 
daune:

	 Analiza detaliată a cerințelor și analiza specificațiilor și 
a schițelor pentru a asigura o hidroizolație perfectă.
	 Imbunătățirea fiabilității in planificarea obiectivelor instala-
țiilor de hidroizolare cu sisteme de produse definite care 
includ nu doar membrane hidroizolante, ci și detalii, cum 
sunt tratarea rosturilor, injectarea fisurilor, repararea subs-
tratului, etc.
	 Asigurarea unei siguranțe mai mari privind aplicarea teh-
nică și durabilitatea proiectată bazată pe o execuție 
profesională.
	 Gestionarea instalării prin Contractorii Licențiați Master 
Builders Solutions și/sau Aplicatorii Aprobați Master 
Builders Solutions.

Utilizare și intreținere
10 %

Material
11 %

Proiectare
39 %

Execuție
40 %



Detalii:
Ințelegem produsele necesare 
și soluțiile propuse, inclusiv 
detaliile (rosturi, puncte de 
tranziție, penetrări, etc.) care 
sunt deseori neglijate, deși 
reprezintă cele mai vulnerabile 
elemente.

Experiență:
Experții noștri Master Builders Solutions 
soluționează problemele de pe șantie-
rele din intreaga lume. Acest lucru este 
demonstrat de lista noastră extinsă de 
proiecte de referință.

Sisteme de produse:
Produsele cu caracteristici de inaltă performanță sunt necesare in toate aplicațiile, dar este 
intotdeauna esențial ca aceste produse să fie proiectate și certificate pentru destinația lor 
specifică. Gama noastră cuprinzătoare de sisteme de hidroizolație marca Master Builders 
Solutions este documentată și certificată in diferite țări europene pentru utilizarea in hidroizo-
larea diferitelor zone ale clădirii.

Proiectare și specificații:
Experții noștri Master Builders 
Solutions contribuie la procesul de 
analiză și proiectare, combinand 
produse individuale in soluții de 
sisteme complete.

Expertiză în aplicare:
Partenerii Sistemului Master Builders Solutions, in urma unui program de instruire 
intensivă și continuă, oferă o aplicare fiabilă și profesională a sistemelor. Acest 
lucru asigură finalizarea cu succes a proiectelor și, astfel, structuri operaționale 
pe termen lung. Sistemul de Garanție Master Builders Solutions exclusiv include 
o aplicare documentată, efectuată de un Partener al Sistemului Master Builders 
Solutions.
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Informațiile cuprinse în această broșură se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu reprezintă calitatea convenită contractual pentru produse și, având în vedere 
multitudinea de factori care pot afecta procesarea și aplicarea produselor noastre, nu scutesc cumpărătorul și/sau procesatorul de efectuarea propriilor investigații și teste. Calitatea contrac-
tuală convenită a produsului în momentul transferului riscului este bazată numai pe informațiile din fișa de specificații tehnice. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proporții, greutăți, etc. 
menționate în această broșură pot fi modificate fără vreo informare prealabilă. Este responsabilitatea beneficiarului produsului nostru să se asigure că sunt respectate toate drepturile de 
proprietate și legile și reglementările existente (01/2021).

® = marcă înregistrată a MBCC Group în mai multe țări. MBS-04-2021-ICR-0080-RO

Master Builders Solutions  
pentru Industria de Construcții

 
 
QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS. 
CHIMIE AVANSATĂ A MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Să lăsăm cifrele să vorbească: V-am prezentat câteva dintre produsele cele mai eficiente 
din punct de vedere ecologic pentru producţia de beton și prefabricate, construcţii, inginerie 
civilă și pardoseli.

sustainability.master-builders-solutions.com

MasterAir
Soluții complete pentru beton 
cu aer antrenat

MasterBrace
Soluții pentru consolidarea 
betonului

MasterCast
Soluții pentru industria produselor 
din beton vibropresat

MasterCem
Soluții pentru fabricarea cimentului

MasterEase
Vâscozitate scăzută pentru 
performanțe ridicate ale betonului

MasterEmaco
Soluții pentru repararea betonului

MasterFinish
Soluții pentru tratarea cofrajelor și 
îmbunătățirea calității suprafețelor 
betonului

MasterFlow
Soluții pentru subturnări de precizie

MasterFiber
Soluții pentru beton armat cu fibre

MasterGlenium
Soluții pentru beton de înaltă 
performanță

MasterInject
Soluții pentru injectarea betonului

MasterKure
Soluții pentru tratarea betonului 
după turnare

MasterLife
Soluții pentru beton cu durabilitate 
ridicată

MasterMatrix
Soluții avansate pentru controlul 
reologiei betonului

MasterPel
Soluții pentru hidrofobizare, anti-
eflorescență și protecția suprafeței 
betonului

MasterPolyheed
Soluții pentru beton de clasă medie

MasterPozzolith
Soluții pentru beton de clasă uzuală

MasterProtect
Soluții pentru protejarea betonului

MasterRheobuild
Soluții pentru beton reoplastic 
cu rezistență mare

MasterRoc
Soluții pentru construcții subterane

MasterSeal
Soluții pentru hidroizolare și etanșare

MasterSet
Soluții pentru controlul prizei betonului

MasterSphere
Soluții pentru rezistență garantată 
la îngheț-dezgheț

MasterSuna
Soluții pentru nisip și pietriș în beton

MasterSure
Soluții pentru menținerea un timp 
îndelungat a lucrabilității betonului

MasterTop
Soluții pentru pardoseli industriale 
și comerciale

Master X-Seed
Soluții avansate de accelerare 
a întaririi betonului

Ucrete
Soluții de pardoseli pentru medii 
agresive

Master Builders Solutions Romania S.R.L.
Calea Ploiești nr. 41, Ariceștii-Rahtivani, Prahova, România
Cod Poștal 107025
T: +40 344 520 114, F: +40 344 520 101
office.mbs-romania@mbcc-group.com
marketing.mbs-romania@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/ro-ro
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