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POPIS VÝROBKU
MasterEmaco T 800 DUO je jednozložková, rýchlotuhnúca 
malta na potery a horizontálne opravy s kompenzáciou 
zmrašťovania, ktorá spĺňa požiadavky triedy R4 podľa  
EN 1504-3.
MasterEmaco T 800 DUO je materiál pripravený na použitie, 
ktorý obsahuje špeciálne hydraulické spojivá, triedené piesky 
a špeciálne vybraté polyméry.
V závislosti od množstva zámesovej vody môže byť 
konzistencia výslednej malty zavlhnutá / tixotropná alebo 
tekutá:

OBLASTI POUŽITIA
MasterEmaco T 800 DUO sa používa na opravy betónových 
podláh, cementových poterov, betónových konštrukcií, 
schodísk a priemyselných podláh v interiéroch aj exteriéroch, 
v hrúbkach vrstvy 10 až 100 mm.
Vďaka rýchlemu tuhnutiu je možné na maltu rýchlo nanášať 
nátery na báze syntetických živíc, hydroizolačné stierky ako 
aj pokladať keramickú dlažbu.

VLASTNOSTI A VÝHODY
•	 Dvojitá konzistencia: zavlhnutá / tixotropná alebo tekutá - 

mení sa len množstvo zámesovej vody.
•	 Vynikajúca spracovateľnosť finálna úprava pri oboch 

konzistenciách.
•	 Univerzálne použitie: môže sa aplikovať v interiéroch aj 

exteriéroch, na všetky horizontálne povrchy, v suchom aj 
vlhkom prostredí.

•	 Široký rozsah aplikačných hrúbok:  
10 až 100 mm pre spojený systém,  
40 až 100 mm pre plávajúce potery.

•	 Minimalizované zmrašťovanie, nezávisle od množstva 
zámesovej vody.

•	 Rýchle tuhnutie: vlhkosť meraná CM prístrojom < 2 % 
po 1 dni, umožňuje skoré pretieranie nátermi na báze 
syntetických živíc

•	 Odolná proti poveternostným vplyvom a mrazu.
•	 Odolná proti síranom a chloridom
•	 Spĺňa požiadavky triedy CT-C60-F7-A12 podľa  

EN 13813.
•	 Certifikovaná ako trieda R4 podľa normy EN 1504-3.
•	 Veľmi nízke emisie (trieda A+ podľa francúzskeho  

predpisu DEVL1101903D).
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Cementová malta (CC) na opravy 
betónových konštrukcií s nosnou  

funkciou
EN 1504-3 Zásady 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

Reakcia na oheň trieda A1
Pevnosť v tlaku trieda R4
Obsah iónov chloridu ≤ 0,05 %
Prídržnosť ≥ 2,0 MPa
Odolnosť proti 
karbonatizácii

Spĺňa

Modul pružnosti ≥ 20 GPa
Teplotná kompatibilita 
časť 1: zmrazovacie cykly

 
≥ 2,0 MPa

Kapilárna nasiakavosť ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5

Nebezpečné látky Spĺňa 5.4
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POSTUP PRI APLIKÁCII
(a) Príprava povrchu
Podklad musí byť čistý, pevný, s otvorenými pórmi, savý a 
dostatočne drsný. Musí byť dostatočne nosný pre daný účel 
použitia. 
Veľmi hladké podklady a vrstvy, ktoré nie sú dostatočne 
nosné (napr. znečistenie, zvyšky náterov, vytvrdzovacie 
činidlá, hydrofóbne činidlá alebo cementové výluhy), 
ako aj poškodené betónové povrchy, sa musia odstrániť 
vhodnými prostriedkami, napr. otryskanie tuhými abrazívami 
alebo prúdom vody pod vysokým tlakom. Pri reprofilácii 
povrchových poškodení (maltové výplne) sa okrajové zóny 
musia vytvoriť pod uhlom 30 ° až 60 ° s ponechaním drsného 
spoja. Pripravený cementový podklad navlhčite minimálne 
2 hodiny, pokiaľ možno 12 hodín vopred. Pred aplikáciou 
spojovacieho mostíka musí byť povrch matne vlhký, ale bez 
kaluží.

(b) Miešanie 
Spojovací mostík
Do čistej miešacej nádoby nalejte cca 3,3 - 3,6 litra studenej 
vody z vodovodu, pridajte jedno vrece MasterEmaco T 800 
DUO a miešajte vhodným miešacím nadstavcom (napr. od 
firmy Collomix) nasadeným na výkonnú elektrickú vŕtačku 
minimálne 2 minúty, až pokým sa nevytvorí homogénna 
zmes bez hrudiek.
Zavlhnutá/tixotropná konzistencia
Do čistej miešacej nádoby nalejte cca 2,0 - 2,2 litra studenej 
vody z vodovodu, pridajte jedno vrece MasterEmaco T 800 
DUO a miešajte vhodným miešacím nadstavcom (napr. 
od firmy Collomix) nasadeným na výkonnú elek-trickú 
vŕtačku minimálne 2 minúty, až pokým sa nevytvorí zmes 
požadovanej konzistencie. Pri väčších množstvách sa 
odporúča použiť miešačku s núteným obehom.
Tekutá konzistencia
Do čistej miešacej nádoby nalejte cca 3,0 - 3,6 litra studenej 
vody z vodovodu, pridajte jedno vrece MasterEmaco T 800 
DUO a miešajte vhodným miešacím nadstavcom (napr. 
od firmy Collomix) nasadeným na výkonnú elektrickú 
vŕtačku minimálne 2 minúty, až pokým sa nevytvorí 
zmes požadovanej tekutej konzistencie bez hrudiek. 
Pri väčších množstvách sa odporúča použiť miešačku  
s núteným obehom.

(c) Aplikácia 
Teploty počas aplikácie a nasledujúcich 12 hodín musia byť 
v rozmedzí +5 °C a + 30 °C.
Spojovací mostík
Namiešaný spojovací mostík MasterEmaco T 800 DUO 
naniesť ihneď na pripravený povrch a dôkladne zapracovať 
do podkladu pomocou tvrdej metly alebo kefy. Zabezpečte, 
aby bola spojovacím mostíkom pokrytá celá plocha povrchu. 
Spojovací mostík nesmie vyschnúť! Malta MasterEmaco  
T 800 DUO sa musí nanášať hneď "čerstvý do čerstvého".
Zavlhnutá/tixotropná konzistencia
Naneste namiešanú maltu MasterEmaco T 800 DUO na 
podklad - čerstvý do čerstvého - a rozotrite na požadovanú 
hrúbku vrstvy (minimálne: 10 mm). Zhutnite maltu pomocou 
vibračného zariadenia alebo murárskej lyžice. Povrch 
zarovnajte vyrovnávacou latou. V prípade potreby vyhlaďte 
povrch hladidlom.
Tekutá konzistencia
Nalejte namiešanú zmes na miesto, ktoré má byť vyplnené 
- "čerstvý do čerstvého" na spojovací mostík. Zhutnite  
a vyhlaďte maltu vhodnými nástrojmi.

d) Ošetrovanie
Čerstvo nanesená malta MasterEmaco T 800 DUO sa musí 
chrániť po dobu cca 6 hodín pred príliš rýchlym vysychaním 
vplyvom horúceho počasia alebo silného vetra pri aplikáciách 
v exteriéroch.

ČISTENIE NÁRADIA
Miešadlo a náradie sa musia hneď po použití umyť vodou.
Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky.

VÝDATNOSŤ 
cca 2000 kg suchej zmesi vystačí na prípravu 1 m3  čerstvej 
malty. Z jedného 25 kg vreca získame cca 12 až 13 litra 
malty (v závislosti od použitej konzistencie.

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI
10 až 45 minút pri +20 °C (teplota okolia a podkladu)  
v závislosti od konzistencie.
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BALENIE 
MasterEmaco T 800 DUO sa dodáva v 25 kg papierových  
vreciach.

SKLADOVANIE
Skladovať pri bežných teplotách v suchých, chladných 
priestoroch, nad zemou, na paletách chránených pred 
vlhkosťou a dažďom. Chrániť pred priamym slnkom. Vyhnite 
sa dlhodobému skladovaniu pri teplotách nad +30 °C.
Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok je doba 
skladovateľnosti výrobku 12 mesiacov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 
•	 MasterEmaco T 800 DUO neaplikovať pri teplotách pod 

+5 °C a nad +30 °C.
•	 Namiešať len toľko malty, koľko je možné aplikovať 

počas doby spracovateľnosti.
•	 Nepridávať cement, piesok, ani ďalšie prísady, ktoré 

môžu ovplyvniť vlastnosti MasterEmaco T 800 DUO.
•	 Nikdy nepridávať vodu alebo čerstvú maltu do zmesi, 

ktorá už začala tuhnúť.
•	 Zámesovú vodu dávkovať len v uvedenom rozmedzí - 

Nepoužívať s množstvom zámesovej vody v rozmedzí 
2,2 až 3,0 litra na 25 kg vrece!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pre manipuláciu s produktom je potrebné dodržiavať bežné 
preventívne opatrenia pri práci s chemickými produktami, 
napr. pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť alebo umyť ruky pri  
prestávkach alebo po skončení práce. 
Podrobnejšie informácie pre manipuláciu a prepravu tohto 
výrobku sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU
Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov a zvyškov 
materiálu sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný technický pracovník firmy je Vám s ďalšími 
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
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Technické údaje
Vlastnosť Norma Hodnoty Jednotka

Materiálová báza špeciálne cementy

Farba – sivá –

Veľkosť zrna max. – cca 2 mm

Obsah iónov chloridu EN 1015-17 ≤ 0,03 %

Hrúbka vrstvy (spojený systém) – 10 – 100 mm

Hrúbka vrstvy (plávajúci poter) – 40 – 100 mm

Zámesová voda na 25 kg balenie - zavlhnutá konzistencia
- tekutá konzistencia

–
2,0 – 2,2
3,0 – 3,6

l

Doba spracovateľnosti1 - zavlhnutá konzistencia
- tekutá konzistencia

–
cca 10
cca 50

minúty

Doba tuhnutia1 - zavlhnutá konzistencia
- tekutá konzistencia

–
cca 45
cca 180

minúty

Hustota čerstvej malty – cca 2,2 g/cm3

Teplota pri aplikácii (okolie a podklad) – +5 až +30 °C

CM-vlhkosť (1 deň) - zavlhnutá konzistencia
- tekutá konzistencia

CM metóda
1,6
3,3

%

Pevnosť v tlaku pri +23 °C / +5 °C 1 deň
3 dni
7 dní

28 dní

EN 13892-2

≥ 50 / ≥ 45
≥ 60 / ≥ 55

≥ 70
≥ 80

N/mm2

Pevnosť pri ohybe pri +23 °C 1 deň
3 dni
7 dní

28 dní

EN 13892-2

≥ 7,0
≥ 7,5
≥ 9,0
≥ 10,0

N/mm2

Modul pružnosti2 (statický) 28 dní EN 13412 cca 41,500 N/mm2

Prídržnosť k betónu2 28 dní EN 1542 ≥ 3,0 N/mm2

Prídržnosť po zmrazovacích cykloch (50 cyklov)2                   28 dní EN 13687-1 ≥ 3,0 N/mm2

Odolnosť proti karbonatizácii 28 dní EN 13295 dk≤ ref. betón mm

Kapilárna nasiakavosť 28 dní EN 13057 ≤ 0,5 kg·m-²·h-0,5

Odolnosť proti oteru (Böhme) EN 13892-3 A12: ≤ 12 cm³/50 cm²

CDF skúška odolnosti proti zmrazovacím cyklom2 CEN TS 12390-9 ≤ 100 (trieda 1: ≤ 600) g/m²

Odolnosť proti chloridom2 (120 dní) Wittekindt metóda spĺňa / dif. < 0,2 mm/m

Odolnosť proti síranom2 (120 dní) Wittekindt metóda spĺňa / dif. < 0,2 mm/m

Reakcia na oheň EN 13501-1 trieda A1 –

Poznámky: 1 Doby vytvrdzovania boli merané pri teplote +21 °C a 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty uvedené doby skracujú, nižšie teploty ich 	   	
	     predlžujú. 
	 2 Materiál namiešaný so 100 g vody na kg suchej zmesi
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Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. 
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis: Zákaznícky servis:
0911 404 911
0917 192 173
0910 999 771
0903 553 696
0918 490 825

Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Košický kraj, Prešovský kraj
Špecialista pre Ucrete a dekoratívne podlahy

T: +421 41 72 345 91
    +421 918 888 918 
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť  
a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. 
Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.
Vydané: Február 2021                                                                                                                                                                 Novým vydaním stráca staré platnosť.
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