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POPIS PRODUKTU
MasterInject 1325 je dvojzložková polyuretánová nízko-
viskózna injektážna živica na utesnenie trhlín a dutín 
pomocou vysoko expanznej (1 : 40) peny. Je špeciálne 
navrhnutá pre aplikácie, kde voda z trhlín aktívne vyteká.

ROZSAH POUŽITIA
MasterInject 1325 sa používa na:
•	 utesnenie vodonosných trhlín
•	 hydroizoláciu škár v betóne pri podzemných stavbách 

(tunely a podchody)
•	 hydroizoláciu studní, banských chodieb a štôlní
•	 hydroizoláciu trhlín v betóne
•	 utesnenie expanzných škár priehrad, nádrží, atď.
•	 utesnenie škár kanalizačných rúr, korýt vodných tokov, 

atď.

VLASTNOSTI
•	 Nízka viskozita zaručuje vynikajúcu penetráciu aj do 

jemných trhlín.
•	 Bez rozpúšťadiel.
•	 Aplikácia do vlhkých trhlín.
•	 Odolná proti hydrolýze, zvláda trvalý kontakt s vodou.
•	 Tesniaci účinok vo forme peny začína pri kontakte živice 

s vodou.
•	 Vytvorenie stabilnej peny, ktorá pôsobí ako bariéra proti 

vode.
•	 Pena sa začne tvoriť pár sekúnd po kontakte s vodou. 
•	 Doba expanzie závisí od pridanej tvrdiacej zložky a od 

teploty.

APLIKÁCIA
Aplikácia nízkoviskóznej injektážnej živice je odborný proces, 
ktorý si vyžaduje vyškolený personál. Pretože podmienky na 
stavbe a pri aplikácii sa v jednotlivých prípadoch výrazne líšia, 
je potrebné ich dohodnúť medzi realizátorom a dozorujúcim 
pracovníkom / zákazníkom.

(a) Príprava podkladu
Trhliny musia byť zbavené nečistôt a prachu. Bočné steny 
trhlín môžu byť vlhké, ale mali by byť čisté a bez usa-
denín. Pred injektážou je potrebné rozvrhnúť umiestnenie 
injektážnych pakrov.

V závislosti od šírky trhliny by sa mali z oboch strán línie 
trhliny navŕtať otvory pod uhlom 45° k povrchu. Otvory by 
mali byť vzdialené 10 – 20 cm od línie trhliny a mali by 
byť dostatočne hlboko, aby prešli rovinou trhliny a dosiahli 
opačnú stranu. Vzdialenosť medzi vrtmi by mala byť 20 - 30 
cm a na otvory je potrebné nasadiť vstrekovacie trysky so 
spätným ventilom.
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UNE EN 1504-5:

Injektážna živica na utesnenie vodonosných trhlín
U(D1) W(10) (1/2) (10/30)

Špecifická hmotnosť zložka A deklarovaná hodnota ± 3 %

Špecifická hmotnosť zložka B deklarovaná hodnota ± 3 %

Infračervená analýza zložka A rovnaká ako referenčná

Infračervená analýza zložka B rovnaká ako referenčná

Viskozita čerstvo namiešanej 
zmesi

deklarovaná hodnota ± 20 %

Doba spracovateľnosti + 10 % 
vody

deklarovaná hodnota ± 20 %

Stanovenie prchavých  
a neprchavých látok

deklarovaná hodnota ± 5 %

Pevnosť v ťahu deklarovaná hodnota ± 20 %

Predlźenie pri pretrhnutí deklarovaná hodnota ± 20 %

Modul pružnosti deklarovaná hodnota ± 20 %
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•	 MasterSeal 590 / MasterFlow 920 AN pri injektáži trhlín 
po 30 – 60 minútach alebo na vlhké podklady,

•	 Vhodný typ epoxidovej malty MasterBrace / 
MasterEmaco pri vysokotlakovej injektáži po cca  
24 hod. Pri výbere vhodnej tesniacej hmoty sa poraďte 
s odborno-technickým poradcom Master Builders 
Solutions.

(b) Miešanie
MasterInject 1325 sa dodáva v dvoch samostatných zložkách. 
Množstvo zložky B modifikuje dobu spracovateľnosti  
a vytvrdzovania živice.
V závislosti od požadovanej doby spracovateľnosti  
a vytvrdzovania zvoľte potrebné množstvo zložky B pre 
jednotkové množstvo zložky A. Zložku B pridajte do zložky 
A a intenzívne miešajte počas cca 2 minút vhodným 
mechanickým miešadlom. Namiešaná zmes musí byť 
homogénna bez viditeľných šmúh.
Poznámka: Reakčné doby pri rôznych pomeroch miešania  
a pri rôznych teplotách sú uvedené v tabuľke.

(c) Aplikácia
Pred injektážou je potrebné skontrolovať zafixovanie  
a priepustnosť pakrov (stlačeným vzduchom). Namiešanú 
živicu MasterInject 1325 nanášať vhodným nízkotlakovým 
alebo vysokotlakovým injektážnym zariadením. Pri kontakte 
s vodou sa vytvorí pena.
Pri injektáži trhlín bez vody, sa musí do nich najprv vstreknúť 
voda, aby došlo k vytvoreniu peny.
V prípade vertikálnych trhlín injektujte zospodu nahor. 
Začnite na najnižšom pakri a injektujte MasterInject 1325 až 
pokým výplň nedosiahne ďalší paker. 

SPOTREBA
1,03 kg / liter

ČISTENIE
Náradie a miešacie zariadenie očistiť ihneď po použití 
vhodným čistiacim prostriedkom (kontaktujte náš technicko-
poradenský servis). Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť 
len mechanicky.

VYTVRDZOVANIE
Reakčné doby pri rôznych pomeroch miešania a pri rôznych 
teplotách sú uvedené v tabuľke.

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI
Reakčné doby pri rôznych pomeroch miešania a pri rôznych 
teplotách sú uvedené v tabuľke.

BALENIE
MasterInject 1325 sa dodáva ako 27,5 kg súprava
Zložka A: 25 kg
Zložka B: 2,5 kg

SKLADOVANIE
Skladovať pri bežných teplotách v suchých, chladných 
priestoroch, nad zemou, na paletách chránených pred 
vlhkosťou a dažďom. Chrániť pred priamym slnkom. 
Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok je doba 
skladovateľnosti výrobku 12 mesiacov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
•	 Návrh a aplikáciu by mali vykonávať len dôkladne 

zaškolení a kompetentní pracovníci.
•	 Pred začiatkom aplikácie urobte skúšku s rôznymi 

pomermi miešania pre prispôsobenie reakčných dôb.
•	 Nikdy nepracujte s inými pomermi miešania ako sú 

odporučené bez toho, aby ste sa poradili s odborno-
technický poradcom Master Builders Solutions.

•	 Reakčná doba závisí od teploty podklady a teploty 
samotného produktu.

•	 Neaplikovať pri teplotách nižších ako +5 °C a vyšších 
ako +30 °C.

•	 Pri miešaní čiastkových množstiev dodržiavajte uvedený 
pomer miešania.

•	 Nepridávajte žiadne iné látky, ktoré by mohli ovplyvniť 
vlastnosti produktu.

•	 V horúčavách skladujte produkt na chladnom mieste  
a chráňte ho pred priamym slnečným žiarením.

•	 Pri aplikácii tohto výrobku je nutné používať ochranný 
odev a ochranné prostriedky. Podrobnejšie informácie sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov. 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pri manipulácii s výrobkom je potrebné dodržiavať všetky 
bežné preventívne opatrenia pri práci s chemickými 
produktami, napr. počas práce nejesť, nefajčiť a nepiť a pri 
prerušení prác a po ich skončení si umyť ruky.
Špecifické bezpečnostné informácie týkajúce sa manipulácie 
a prepravy produktu sú uvedené v karte bezpečnostných 
údajov. 

LIKVIDÁCIA ODPADU
Likvidácia produktu a obalov sa vykonáva v súlade s platnou 
legislatívou. Zodpovednosť za likvidáciu nesie finálny 
vlastník výrobku.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných 
údajov.

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími 
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

REAKČNÁ DOBA
Pomer miešania (zlož. A / zlož. B) : 25 / 2,5 
Charakteristika Jednotka
Teplota ºC +5 +10 +15 +20 +25 +30

Začiatok reakcie sekundy 19 15 11 9 9 8

Koniec reakcie sekundy 135 125 75 60 58 55

Faktor napenenia - 29 33 37 53 45 43

Relatívna vlhkosť vzduchu % 55 55 55 55 55 55

REAKČNÁ DOBA
Pomer miešania (zlož. A / zlož. B) : 25 / 1,25 
Charakteristika Jednotka
Teplota ºC +5 +10 +15 +20 +25 +30

Začiatok reakcie sekundy 35 20 18 18 17 11

Koniec reakcie sekundy 215 160 145 128 110 100

Faktor napenenia - 28 43 41 48 47 47

Relatívna vlhkosť vzduchu % 55 55 55 55 55 55
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Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. 
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis: Zákaznícky servis:
0911 404 911
0917 192 173
0910 999 771
0903 553 696
0918 490 825

Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Košický kraj, Prešovský kraj
Špecialista pre Ucrete a dekoratívne podlahy

T: +421 41 72 345 91
    +421 918 888 918 
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť  
a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. 
Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.
Vydané: Február 2021                                                                                                                                                                 Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vlastnosť Norma Hodnota Jednotka
Chemická báza – polyuretán –

Farba – žltohnedá –

Hustota (pri +23 °C)
Zložka A
Zložka B

DIN 52713 / ISO 2811-1
1,19
1,07

g/cm3

Viskozita (po namiešaní )
+8 °C

+23 °C
EN 3219

980
485

mPa·s

Expanzia peny (+23 °C)
10 % zlož. B
5 % zlož. B

-
> 1 : 40
> 1 : 45

-

Bod vzplanutia
zlož. A
zlož. B

-
180
110

°C

Teplota okolia a podkladu pri aplikácii - +5 až +30 °C
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