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POPIS VÝROBKU
MasterTop 560RS je rýchlotuhnúca cementová malta na 
potery do interiérov aj exteriérov.

OBLASŤ POUŽITIA
•	 Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
•	 Na priame použitie.
•	 Vhodná do priestorov, trvalo vystavovaných vlhkosti.
•	 Na rýchlotvrdnúce spojovacie potery, ako aj na potery na 

oddeľovacích a izolačných vrstvách.
•	 Vhodná na vykurované potery.
•	 Ako opravná malta na rýchle opravy priemysel. podláh.
•	 Na hrúbky vrstiev od 10 do 80 mm.

VLASTNOSTI A VÝHODY 
•	 Obklad je možné pokladať po 1 dni, pochôdzna je už po 

3 hodinách.
•	 Hotová malta, nie je potrebné pridávať piesok.
•	 Dlhá doba spracovateľnosti, aj napriek krátkej dobe 

vytvrdzovania je možné maltu spracovávať a roztierať po 
dobu 1 hod.

•	 Teplotná odolnosť od -30 °C do +80 °C, preto je vhodná 
na balkóny, terasy, garáže a priemyselné podlahy 
čistené horúcou parou.

•	 Nie je citlivá na vlhkosť, preto sa hodí do trvale vlhkých 
priestorov.

•	 Obmedzuje prehyb (preukazná skúška podľa 6.2 DIN 
18 560-2), preto znižuje hrúbku vrstvy na 30 mm poteru 
na izolačnej vrstve podľa tabuľky č. 1 (zvislé užitočné 
zaťaženie ≤ 2 kN/m2) alebo podľa tabuľky č. 2 (zvislé 
užitočné zaťaženie plošne ≤ 3 kN/m2) alebo na 30 mm 
krytie rúrok podlahového vykurovania.

POKYNY NA APLIKÁCIU
Pri spracovaní malty MasterTop 560RS je nutné dodržiavať 
normy DIN 18560 a DIN 18353. 

1. Miešanie
1.1 Väčšie množstvo miešať v miešačke s núteným obehom! 
MasterTop 560RS sa pridá do miešačky a za stáleho 
miešania sa zmieša s vodou a mieša sa cca 3 minúty do 
vzniku plastickej konzistencie. Na 25 kg balenie MasterTop 
560RS je treba cca 2,0 l vody.

1.2 Jednotlivé balenia je možné miešať miešadlom 
nasadeným na nízkootáčkovú vŕtačku vo vhodnej pracovnej 
nádobe. Pridať zodpovedajúce množstvo vody, pridať 
MasterTop 560RS a miešať do vzniku plastickej konzistencie.

2. Spracovanie
Malta sa nanáša lyžicou, hladidlom alebo stierkou, zhutní sa, 
stiahne sa latou a upraví, príp. uhladí dreveným hladidlom. 
Čerstvo nanesený poter chrániť pred príliš rýchlym 
vyschnutím.

Všeobecné pokyny na prípravu rýchlotuhnúcich cementových 
poterov
Je nutné zhotoviť plasticky hutnú konzistenciu malty.
V prípade zhotovenia riedkej konzistencie malty príp. hmoty 
s vyšším podielom vody, dosahuje poter nižšie pevnosti. 
Môže dôjsť k vzniku trhlín a bublín a ustálená vlhkosť sa 
dosiahne neskôr.
Pre pevnosť a pochôdznosť je dôležitá malá zvyšková 
vlhkosť, ktorá závisí od týchto faktorov:

•	 Zhutnenie čerstvej malty 
Nedostatočné zhutnenie čerstvej poterovej malty 
spôsobuje nízku pevnosť.

•	 Teplota a vlhkosť vzduchu 
Nižšia teplota pri spracovaní a teplota podkladu alebo 
vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú doby vytvrdzovania  
a schnutia (v porovnaní s dobami pri teplote +20 °C). 
Pred pokladaním parotesných obkladov je nutné Počas 
vytvrdzovania by relatívna vlhkosť vzduchu nemala byť 
vyššia než 70 %. V zásade je nutné pred pokladaním 
parotesnými obkladmi skontrolovať zvyškovú vlhkosť.

Všeobecné pokyny na použitie pri vykurovaných poteroch
Podľa normy DIN 18560-2 a DIN 4725-4. 
Poter MasterTop 560RS je možné vykurovať už po 3 dňoch 
po spracovaní. Prvé vykurovanie nesmie po dobu 3 dní 
prekročiť teplotu +25 °C. Potom sa počas 4 dní vykuruje 
max. počiatočnou teplotou. Potom je možné teplotu voľne 
regulovať. Počas tohto vykurovania a ochladzovania je 
nutné zabezpečiť dokonalé prevzdušnenie a odvzdušnenie 
priestorov. Nevetrať! Pri ochladení nesmie teplota priestoru 
klesnúť pod +15 °C a teplota povrchu poteru pod +18 °C.
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Po prvom vykurovaní a pred uvedením do prevádzky je 
nutné vypracovať odovzdávací protokol s tymito údajmi:
1. Dátum začiatku vykurovania s vyznačením počiatočných
teplôt.
2. Maximálna dosiahnutá teplota vykurovania.
3. Prevádzkové pomery a vonkajšie teploty pri odovzdaní.
4. Dátum uvedenia do prevádzky.
Na takto pripravený vykurovaný poter je možné pokladať 
rôzne druhy obkladov. 

PRÍPRAVA PODKLADU
Príprava podkladu pre spojovacie potery podľa normy DIN 
18 560: 
Podklad musí být čistý, pevný, nosný, bez mastnôt, oleja, 
starých náterov a iných voľných častí, ktoré môžu negatívne 
ovplyvniť priľnavosť. Silné znečistenia je nutné odstrániť 
mechanicky, zvyšky oleja a vosku pomocou PCI Entöler. 
Hladké povrchy s cementovým mliekom sa ofrézujú alebo 
otryskajú (Blastrac).
Vopred upravené plochy je potrebné navlhčiť a potom naniesť 
spojovací maltový mostík MasterTop 500, nemiešanú maltu 
MasterTop 560RS naniesť čerstvý do čerstvého.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
•	 MasterTop 560RS nespracovávať pri teplote podkladu 

nižšej ako +5 °C a vyššej ako +25 °C.
•	 Pri vykonávaní prác platia všeobecne uznávané 

smernice pre cementové potery. Je nutné pritom dávať 
pozor na rýchle tvrdnutie cementu MasterTop 560RS.

•	 Spracovávať len celé balenia MasterTop 560RS.
•	 Do MasterTop 560RS sa nesmie pridávať cement, 

prísady, rýchlotuhnúce prostriedky, hotové potery, suché 
maltové zmesi ani iné stavebné hmoty a prísady.

•	 Maltu MasterTop 560RS spracovať po namiešaní do 
cca 30 minút (pri teplote cca +20 °C). Vyššie teploty 
skracujú, nižšie teploty predlžujú tieto doby.

•	 Už zavädnutú maltu MasterTop 560RS nemiešať s 
vodou ani s čerstvou maltou.

•	 Vo vonkajšom prostredí čerstvo nanesený poter zakryť 
pred rýchlym vysychaním, pred dažďom a silným vetrom 
až do pochôdznosti fóliou. 

•	 Náradie a miešacie nádoby ihneď po použití očistiť 
vodou, v zaschnutom stave čistenie vodou nie je možné.

SPOTREBA
cca 2,5 kg na m2 a mm hrúbky vrstvy

ČISTENIE
Ihneď po použití sa musí náradie očistiť vodou.

BALENIE
MasterTop 560RS sa dodáva v 25 kg balení.

FARBA
Sivá

SKLADOVANIE
MasterTop 560RS skladovať v neporušených obaloch, 
v suchu a pri teplote +5 až +25 °C. Vyhnúť sa priamemu 
slnečnému žiareniu a teplotám mimo rozsah tolerancie 
(riziko zmatnenia). Pri dodržaní týchto podmienok sa  môže 
materiál skladovať 12 mesiacov.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
•	 MasterTop 560RS Rapid obsahuje cement. Cement 

reaguje s vlhkosťou alebo zámesovou vodou alkalicky; 
preto môže podráždiť pokožku popr. poleptať sliznicu 
(napr. oči).

•	 Hrozí vážne poškodenie zraku, preto je nutné zabrániť 
kontaktu s očami a dlhodobému kontaktu s pokožkou.

•	 Pri vniknutí do očí, ihneď dôkladne vypláchnuť 
postihnuté miesto vodou a vyhľadať lekára.

•	 Špinavý, postriekaný odev ihneď vyzliecť.
•	 Pri postriekaní pokožky opláchnuť vodou a mydlom.
•	 Nosiť pracovné rukavice a ochranné okuliare.
•	 Pri požití ihneď vyhľadať lekársku pomoc.
•	 Chrániť pred deťmi!
•	 Nízky obsah chrómanov. 
•	 Ďalšie informácie – viď. karta bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími 
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
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Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. 
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis: Zákaznícky servis:
0911 404 911
0917 192 173
0910 999 771
0903 553 696
0918 490 825

Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Košický kraj, Prešovský kraj
Špecialista pre Ucrete a dekoratívne podlahy

T: +421 41 72 345 91
    +421 918 888 918 
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť  
a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. 
Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.
Vydané: Január 2021                                                                                                                                                                   Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE*
Materiálová báza špeciálny cement s prísadami a prímesami
Maximálne veľkosť zrna 3,15 mm

Relatívna hustota ± 2,23 g/cm3

Hrúbka vrstvy (pre podlahy na podklad) min. ± 10 mm – max. ± 80 mm

Teplota podkladu a prostredia min. +5 °C – max. +25 °C
Množstvo vody/balenie 1,5 – 2,0 l
Doba miešania 2 – 3 minúty
Doba spracovania** 40 – 60 minút
Teplotná odolnosť po vytvrdnutí -30 °C až +80 °C
Doba pre nasledujúcu vrstvu a pochôdznu prevádzku**
- pochôdznosť
- pokládka dlažby
- aplikácia podlahoviny neprepúšťajúcej paru

po ± 3 hodinách
po ± 1 dni
po ± 1 dni pri max. 4 % zvyškovej vlhkosti (merané 
metódou CM)

Technické údaje po vytvrdnutí*
Pevnosť v tlaku po 1 dni

po 7 dňoch
po 28 dňoch

≥ 15 N/mm2

≥ 28 N/mm2

≥ 35 N/mm2

Pevnosť pri ohybe po 1 dni
po 7 dňoch
po 28 dňoch

≥ 5 N/mm2

≥ 6 N/mm2

≥ 8 N/mm2

Modul pružnosti E po 7 dňoch
po 28 dňoch

> 30 000 N/mm2

> 32 000 N/mm2

Mrazuvzdornosť áno
Zmraštenie po 90 dňoch < 1 ‰

* Vyššie uvedené hodnoty sú iba orientačné a nemali by byť používané ako podklad na tvorbu špecifikácií.

** Uvedené doby boli dosiahnuté pri teplote cca +20 °C.
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