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POPIS VÝROBKU
MasterTop CLN 50 je vysokoúčinný, biologicky odbúrateľný 
čistiaci prostriedok na vodnej báze na profesionálne použitie.
Na rýchle a efektívne odstránenie mastnoty, nečistôt, 
karbónu, oleja, sadzí, usadenín nikotínu a iných odolných 
škvŕn.

OBLASTI POUŽITIA
• Môže sa použiť ako univerzálny čistiaci alebo 

odmasťovací prostriedok.
• Môže sa použiť na natreté a nenatreté povrchy.
• Môže sa riediť horúcou alebo studenou vodou.
• Schválené holandským výskumným laboratóriom TNO 

na použitie v prostredí, kde sa vyrábajú alebo pripravujú 
potraviny a na čistenie strojov používaných pri výrobe 
alebo príprave potravín.

APLIKÁCIA
MasterTop CLN 50 je vhodný najmä na použitie na naše 
priemyselné podlahové systémy Ucrete a MasterTop ako sú 
rady MasterTop 1200, 1700, 1900 a 1324.

POKYNY NA POUŽITIE
Odporúčame nanášať MasterTop CLN 50 pomocou 
rozprašovača a povrch utrieť vlhkou handričkou alebo 
opláchnuť vodou. Pri čistení strojov vždy opláchnite vodou.

DÁVKOVANIE 
Normálne znečistenie:
1 liter MasterTop CLN 50 na 20 litrov vody (1 : 20)

Silné znečistenie:
1 liter MasterTop CLN 50 na 10 litrov vody (1 : 10)
Na odstránenie gumených stôp, starých voskových vrstiev 
alebo škvŕn od ovocia.

Špeciálne použitie:
1 liter MasterTop CLN 50 na 1 liter vody (1 : 1)
Na odstránenie silných nečistôt zo sadzí, stôp po šmyku. 

SKLADOVANIE
Chráňte pred mrazom.
Skladujte v originálnych baleniach, v suchu, pri teplotách  
v rozmedzí +15 až +25 °C. Nevystavujte priamemu pôsobeniu 
slnečného svetla a udržujte teplotu v uvedenom rozsahu. Pri 
dodržaní týchto podmienok je trvanlivosť výrobku 5 rokov. 
Maximálna doba skladovania za daných podmienok je 
uvedená na etikete výrobku.

FARBA
červená

VÔŇA
charakteristická

BALENIE
MasterTop CLN 50 sa dodáva v 5 litrových kanistroch

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Nepoužívajte MasterTop CLN 50 na sklo alebo zrkadlá, 
pretože MasterTop CLN 50 môže mať na tieto povrchy 
leptavý účinok
.
Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Podľa potreby 
používajte osobné ochranné prostriedky. V prípade kontaktu 
s pokožkou; umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vyplachujte 
niekoľko minút vodou. Vyberte kontaktné šošovky. Okamžite 
kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára. Ďalšie 
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu.

TECHNICKÁ PODPORA
Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími 
informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.
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Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. 
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis: Zákaznícky servis:
0911 404 911
0917 192 173
0910 999 771
0903 553 696
0918 490 825

Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
Košický kraj, Prešovský kraj
Špecialista pre Ucrete a dekoratívne podlahy

T: +421 41 72 345 91
    +421 918 888 918 
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť  
a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. 
Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.
Vydané: Marec 2021                                                                                                                                                                    Novým vydaním stráca staré platnosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE*
pH hodnoty (+20 ºC) 1 diel MasterTop CLN 50 2 diely vody 12,8

1 diel MasterTop CLN 50 5 dielov vody 12,5
1 diel MasterTop CLN 50 10 dielov vody 12,2
1 diel MasterTop CLN 50 20 dielov vody 11,8

Rozpustnosť vo vode úplne

* Vyššie uvedené hodnoty sú iba orientačné a nemali by byť používané ako podklad na tvorbu špecifikácií.
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