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Zvládnite výzvy modernej 
infraštruktúry

Táto príručka poskytuje podrobný prehľad nášho rozsiahleho 
portfólia produktov Master Builders Solutions pre parkovacie 
domy. Aby sa zabezpečila plynulá premávka v parkovacích 
domoch, má efektívna a bezpečná prevádzka týchto stavieb 
rozhodujúci význam. Naše trvanlivé produkty spĺňajú požiadav-
ky moderných parkovacích domov, predlžujú ich životnosť 
a umožňujú rýchlejšie uvedenie do prevádzky po opravách.
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Obrázok ukazuje rôzne oblasti použitia systémov 
MasterSeal Traffic. Bez ohľadu na to, či ide o strešné pod-
lažia, podlažia v kontakte so zemou, opravy alebo detaily – 
máme to správne riešenie. Naše systémy boli vyvinuté tak, 
aby boli kompatibilné a aby umožňovali čo najrýchlejšie 
a najhospodárnejšie obnovenie prevádzky.

Naše riešenia pre parkovacie domy – 
prehľad
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MasterProtect
Ochrana vertikálnych 

plôch

MasterEmaco
Opravy vertikálnych 

plôch
MasterEmaco

Opravy horizontálnych 
plôch 

1 Nezastrešené podlažia
MasterSeal Traffic 2203
MasterSeal Traffic 2205
MasterSeal Traffic 2211
MasterSeal Traffic 2219
MasterSeal Traffic 2263
MasterSeal Traffic 2266
MasterSeal Traffic 6689

2 Medziľahlé podlažia
MasterSeal Traffic 2203
MasterSeal Traffic 2205
MasterSeal Traffic 2233
MasterSeal Traffic 2239
MasterSeal Traffic 2255
MasterSeal Traffic 2263
MasterSeal Traffic 2264
MasterSeal Traffic 6689

3 Podzemné garáže
MasterSeal Traffic 2219
MasterSeal Traffic 2231
MasterSeal Traffic 2233
MasterSeal Traffic 2239
MasterSeal Traffic 2255
MasterSeal Traffic 2257
MasterSeal Traffic 2259
MasterSeal Traffic 2260
MasterSeal Traffic 2262 
MasterSeal Traffic 2264
MasterSeal Traffic 2265
MasterSeal Traffic 2270
MasterSeal Traffic 2271
MasterSeal Traffic 2273
MasterSeal Traffic 6689 

4 Rampy
MasterSeal Traffic 2219
MasterSeal Traffic 2257
MasterSeal Traffic 2262
MasterSeal Traffic 2265
MasterSeal Traffic 2272
MasterSeal Traffic 2273
MasterSeal Traffic 6689 5 Detaily
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Strešné podlažia
Dlhodobá ochrana plôch vystavených 
pôsobeniu poveternostných vplyvov

Strešné podlažia viacposchodových parkovacích domov 
sú vystavené počas celého roka pôsobeniu poveternost-
ných vplyvov. Okrem chemického a mechanického  
zaťaženia ovplyvňujú materiály na týchto podlažiach  
aj UV žiarenie, dážď, sneh a ľad, ako aj extrémne  
kolísanie teplôt. Aby povrch dlhodobo odolal týmto  
náročným podmienkam, musí byť chránený  
vysokoodolným elastomérnym náterovým systémom. 

Naše pružné polyuretánové membrány sú bez  
rozpúšťadiel, preklenujú trhliny a v kombinácii  
s osvedčenými obrusnými vrstvami zaisťujú vysokú  
mechanickú odolnosť. Membrány umožňujú rýchlu  
aplikáciu a vytvrdnutie a zaisťujú takmer okamžitú  
hydroizoláciu. 

Naše farebné krycie nátery poskytujú možnosť  
individuálneho dizajnu a značenia.

Podrobnejšie informácie k systému  
MasterSeal Traffic 2263 nájdete tu: 

Naša referencia v Affalterbachu (Nemecko): 
Mercedes-AMG GmbH
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* Vhodná povrchová vrstva sa musí zvoliť tak, aby vyhovovala požiadavkám daného projektu

Skladba systému

Vlastnosti systému
Preklenutie dynamických trhlín: trieda 4.2 podľa  
EN 1504-02 a DIN V 18026
 § Homogénny a protišmykový
 § Vysokoodolný proti oteru
 § Odolný proti posypovým soliam
 § Farebne stály
 § Odolný proti benzínu, rope, nafte a bionafte

Výhody systému
 § Vysoká úroveň ochrany vďaka oddelenej membráne  
a obrusnej vrstve

 § Rôzne farby pre individuálny dizajn parkovacích plôch
 § Nízka hmotnosť na m2 nezvyšuje zaťaženie a znižuje 
spotrebu materiálu v budovách

 § Osvedčený počas mnohých rokov

Iné oblasti použitia
 § Medziľahlé podlažia

Odporučené systémy*

Krycí náter

Obrusná vrstva

Membrána

Penetrácia

 § MasterSeal Traffic 2263 – systém so 
schopnosťou preklenutia trhlín na strešné 
parkoviská podľa OS 11a.

 § MasterSeal Traffic 2205 – systém na sanáciu 
strešných parkovísk s preklenutím trhlín podľa 
OS 10, aplikácia nástrekom. 
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* Vhodná povrchová vrstva sa musí zvoliť tak, aby vyhovovala požiadavkám daného projektu.

Skladba systému

Vlastnosti systému
 § Preklenutie dynamických trhlín: trieda 3.2 podľa 
EN 1504-02 a DIN V 18026

 § Homogénny a protišmykový
 § Vysokoodolný proti oteru
 § Odolný proti posypovým soliam
 § Farebne stály
 § Odolný proti benzínu, rope, nafte a bionafte

Výhody systému
 § Rôzne farby pre individuálny dizajn parkovacích plôch
 § Nízka hmotnosť na m2 nezvyšuje zaťaženie a znižuje 
spotrebu materiálu v budovách

Iné oblasti použitia
 § Zastrešené plochy v exteriéroch

Odporučené systémy*

 § MasterSeal Traffic 2264 – systém  
so schopnosťou preklenutia trhlín  
pre medziľahlé podlažia  podľa OS 11b.

Penetrácia

Obrusná vrstva

Krycí náter
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Medziľahlé podlažia
Štruktúrovaný povrch a farebná  
orientácia

Kompas pre vodičov

Systémy MasterSeal Traffic ponúkajú ideálne riešenie  
pre aplikácie na medziľahlých podlažiach: napríklad 
MasterSeal Traffic 2264 ponúka vynikajúci štruktúrovaný 
povrch so zlepšenou protišmykovosťou a je k dispozícii   
v širokej škále farieb pre jasné rozlíšenie. Ponúkame rad 
osvedčených systémov pre vysoké zaťaženia. Či už  
potrebujete podlahu so zvýšenou schopnosťou preklenutia 
trhlín alebo trhliny nepreklenujúcu podlahu, naše systémy 
sa dajú individuálne prispôsobiť každej stavbe. Vďaka 
veľkému výberu farieb môžu byť podlažia a jednotlivé 
plochy označené rôznymi farbami. Požadované  
protišmykové vlastnosti je možné nastaviť tak, aby vyhovo-
vali pojazdným, parkovacím a pochôdznym zónam.

Podrobnejšie informácie k systému  
MasterSeal Traffic 2264 nájdete tu:

Naša referencia v Düsseldorfe (Nemecko): 
Parkovisko Metro
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Podzemné garáže
Vysokoodolné univerzálne podlahy

Kým konštrukcie nad úrovňou zeme potrebujú ochranu 
proti prieniku dažďovej vody zhora, parkovacie podlažia 
na úrovni alebo pod úrovňou zeme musia byť chránené 
pred vlhkosťou prenikajúcou zdola v dôsledku vzlínajúcej 
vlhkosti alebo kapilárnej nasiakavosti.

V týchto prípadoch je dôležité kombinovať podlahové sys-
témy na ochranu povrchu s vysokovýkonnými penetračný-
mi nátermi, ktoré sú vďaka svojmu špeciálnemu chemic-
kému zloženiu odolné proti vlhkosti a ktoré sú základom 
dlhodobo odolnej vrstvy. 
MasteSeal Traffic 2273 je ekonomické riešenie pre parko-
vacie podlažia v interiéroch, ktoré je možné prispôsobiť 
špecifickým požiadavkám každého projektu.

Podrobnejšie informácie k systému  
MasterSeal Traffic 2273 nájdete tu: 

Naša referencia v Altishofene (Švajčiarsko):  
Galliker Car Logistics
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* Vhodná povrchová vrstva sa musí zvoliť tak, aby vyhovovala požiadavkám daného projektu

Skladba systému

Vlastnosti systému
 § Vysokoodolný proti opotrebovaniu
 § Protišmykový
 § Odolný proti posypovým soliam 
 § Odolný proti benzínu, rope, nafte a bionafte 

Výhody systému
 § Jednoduchý, ekonomicky efektívny systém 
 § Použiteľný pri mnohých aplikáciách

Iné oblasti použitia
 § Rampy, pozemné garáže

Odporučené systémy*

 § MasterSeal Traffic 2273 – systém na 
ekonomicky efektívne povrchové úpravy 
parkovacích plôch podľa OS 8.

 § MasterSeal Traffic 2262 – systém na  
vysokoodolné podlahové vstvy na točitých  
a iných rampách.

 § MasterSeal Traffic 2265 – systém na  
nezastrešené aj kryté parkovacie plochy.

Penetrácia

Krycí náter
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* Vhodná povrchová vrstva sa musí zvoliť tak, aby vyhovovala požiadavkám daného projektu.

Skladba systému

Vlastnosti systému
 § Vysokoodolný proti opotrebovaniu
 § Mimoriadne odolný proti chemikáliám
 § Odolný proti posypovým soliam
 § Odolný proti benzínu, rope, nafte a bionafte

Výhody systému
 § Jednoduchá aplikácia, nenáročná údržba
 § Použiteľný pri mnohých aplikáciách vrátane rámp, 
vjazdov a výjazdov

Iné oblasti použitia
 § Točité a iné rampy v interiéroch a zastrešených exte-
riéroch, s dodatočnými opatreniami aj na podlahové 
dosky v kontakte so zemou

Odporučené systémy*

 § MasterSeal Traffic 2262* – vysokoodolný 
systém na točité a iné rampy.

 § MasterSeal Traffic 2265 – systém  
pre parkovacie plochy s vysokým mecha-
nickým zaťažením.

 § MasterSeal Traffic 2257 – systém na rýchle 
opravy s preklenutím trhlín na točitých 
a iných rampách.

Penetrácia

Obrusná vrstva 1

Obrusná vrstva 2

Krycí náter
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Točité a iné rampy 
Zvýšené zaťaženie v úzkych  
zákrutách

Točité a iné rampy vo viacposchodových parkovacích 
domoch sú potvrdením toho, že energia sa rovná hmot-
nosť krát rýchlosť. Táto energia pôsobí priamo na povrch 
rampy, ktorá musí byť preto chránená proti mechanické-
mu namáhaniu. K tomu sa pridáva namáhanie vplyvom 
otáčavého pohybu kolies, čo značne zvyšuje šmykové sily 
a následne opotrebovanie podlahy. Točité a iné rampy sú 
navyše častým miestom nehôd. Protišmykové povrchy sú 
tu preto obzvlášť dôležité. 

Extrémne odolný viacvrstvový systém MasterSeal Traffic 
2262 zaručuje spoľahlivú dlhodobú ochranu vďaka väčšej 
hrúbke vrstvy na týchto vysoko namáhaných miestach. 
K dispozícii sú rôzne triedy odolnosti proti šmyku, ktoré 
poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti. Vďaka rýchlemu 
vytvrdzovaniu je tento systém vhodný najmä na renováciu 
oblastí s vysokým zaťažením, pretože vyžaduje krátke 
doby uzávery a zaručuje rýchle opätovné uvedenie do 
prevádzky.

Podrobnejšie informácie k systému  
MasterSeal Traffic 2262 nájdete tu: 

Naša referencia v Prahe  
(Česká republika, parkovací dom)
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Rýchle systémy
Zo starého nové len za 3 hodiny

Pri renováciách je čas rozhodujúcim faktorom. Pri obno-
ve rámp to platí obzvlášť, pretože v parkovacích domoch 
sú dôležitými prístupovými a spojovacími bodmi. Rýchly 
systém pre parkovacie domy MasterSeal Traffic 2272 bol 
špeciálne vyvinutý pre takéto aplikácie.

Systém MasterSeal Traffic 2272 pozostáva iba z troch pro-
duktov, ktoré je možné aplikovať vo veľmi krátkom čase. 
Premávku je možné  obnoviť už tri hodiny po jeho aplikácii. 
Jedinou podmienkou na to je, aby teplota konštrukcie  
a podkladu bola aspoň 15 °C. Po dokončení je systém 
odolný proti vysokému mechanickému namáhaniu  
na točitých a iných rampách a je tiež protišmykový. Teraz  
je možné aplikovať odolný systém bez dlhých obmedzení 
prevádzky.

Podrobnejšie informácie k systému  
MasterSeal Traffic 2272 nájdete tu:

Naša referencia v Paríži (Francúzsko): 
parkovací dom

15Kompletné riešenia pre výstavbu a údržbu parkovacích domov
Priamopojazdné systémy MasterSeal Traffic

* Vhodná povrchová vrstva sa musí zvoliť tak, aby vyhovovala požiadavkám daného projektu

Rýchle systémy MasterSeal Traffic

Vlastnosti systému
 § Rýchlo vytvrdzuje pri nízkych teplotách
 § Polyuretánová polyaspartická technológia
 § Podľa EN 1504-2 a DIN V 18026
 § Na plochy vystavené strednému až vysokému 
mechanickému zaťaženiu

 § Odolný proti oteru
 § Odolný proti posypovým soliam

Výhody systému
 § Ekonomicky efektívne opravy parkovacích domov
 § Minimálne doby uzáver a rýchle opätovné 
sprevádzkovanie plôch

 § Ideálny na opravy počas noci

Iné oblasti použitia
 § Parkovacie plochy v interiéroch a zastrešených 
exteriéroch, točité a iné rampy

Odporučené systémy*
 § MasterSeal Traffic 2203 – systém na rýchle 
opravy strešných parkovísk s preklenutím 
trhlín podľa OS 10, aplikácia nástrekom.

 § MasterSeal Traffic 2272 – systém na rýchle  
a nákladovo efektívne opravy parkovacích 
plôch, točitých a iných rámp.

 § MasterSeal Traffic 6689 – vysokoelastická, 
veľmi rýchlo vytvrdzujúca membrána na báze 
polyurei, aplikácia nástrekom.

Penetrácia

Obrusná vrstva

Krycí náter
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* Vhodná povrchová vrstva sa musí zvoliť tak, aby vyhovovala požiadavkám daného projektu.

Príklad systému MasterSeal Traffic 6689

Výhody systému
 § Rýchle obnovenie premávky vďaka veľmi krátkej dobe 
vytvrdzovania

 § Mimoriadne trvanlivý vďaka vynikajúcim chemickým, 
mechanickým odolnostiam a preklenovaniu trhlín

 § Môže sa použiť bez krycej vrstvy
 § Skúška podľa OS 11a

Penetrácia

Striekaná hydroizolácia

Krycí náter
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Striekaná hydroizo-
lácia na báze polyurei
Rýchle obnovenie premávky  
a extrémna trvanlivosť v zákrutách

Najväčšia výhoda aplikácie MasterSeal Traffic 6689 spo-
číva v neuveriteľne rýchlom obnovení premávky. Pretože 
hydroizolácia aplikovaná striekaním za tepla je veľmi 
rýchlo pochôdzna a môže sa použiť aj bez krycieho náteru 
a investor tak ušetrí veľmi veľa času v porovnaní s inými 
riešeniami.  S rôznymi penetračnými nátermi sa môže sys-
tém použiť na rôzne podklady. Zvislé povrchy alebo stropy, 
ako aj ďalšie komplikované detaily sa dajú vyriešiť bez pro-
blémov v jednom pracovnom kroku. Vďaka vysokej  
schopnosti preklenutia trhlín a odolnosti proti oteru je 
povrch  MasterSeal Traffic 6689 trvanlivý a nenáročný na 
údržbu. Protišmykovosť sa môže podľa potreby dosiahnuť 
pomocou overspray alebo aplikáciou krycieho náteru  
s posypom, ktorý môže byť aj farebný.

Podrobnejšie informácie k systému  
MasterSeal Traffic 6689 nájdete tu:
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Kompatibilné produkty
a riešenia

Náš sortiment zahŕňa rýchlotuhnúce opravné malty, 
injektážne živice a cementové vyrovnávacie hmoty. 
Jednotlivé produkty sú navzájom kompatibilné a tým 
zabezpečujú účinnú opravu a dlhodobú ochranu. 
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Príprava podkladu
Opravy vertikálnych plôch

V priebehu rokov dochádza k poškodeniu stĺpov, nosníkov 
a betónových stien parkovacích domov pôsobením posypo-
vých solí, karbonatizáciou a mechanickým namáhaním  
a preto sa musia opraviť. V závislosti od rozsahu poškode-
nia môže ísť o čisto kozmetickú opravu alebo celkovú  
renováciu stavebnej konštrukcie. V takom prípade  
sa musí zohľadniť statika konštrukcie. Jednou z funkcií 
opravných produktov je obnovenie únosnosti betónovej 
konštrukcie. Aby oprava dlho vydržala, musí byť  
chránená aj oceľová výstuž. Opravné systémy  
MasterEmaco ponúkajú bezpečné a spoľahlivé opravy 
vďaka individuálnym riešeniam, ktoré sú prispôsobené 
požiadavkám danej stavby: hĺbka a rozsah opravy, teplota 
pri spracovaní, požadované obnovenie premávky.

Injektáž trhlín – MasterInject 1360
▪ Dvojzložková epoxidová živica s nízkou viskozitou 
▪ Vhodná na nízkotlakovú a vysokotlakovú injektáž 
 a zalievanie trhlín v betóne 

PCC systém MasterEmaco 5500
▪ Vhodný najmä na staticky relevantné opravy betónov
▪ Certifikovaný podľa ZTV-ING 

Opravná malta – MasterEmaco S 5450 PG
▪ Jednozložková vysokopevnostná opravná malta 
 s kompenzáciou zmrašťovania na báze cementu  
 na opravy betónov s nosnou funkciou
▪ Spĺňa požiadavky normy EN 1504-3 triedy R4
▪ Tekutá alebo tečúca konzistencia umožňuje aplikáciu 
 ručne alebo strojom až do hrúbky vrstvy 200 mm  
 v jednom pracovnom kroku
 
Opravná malta – MasterEmaco S 5400  
a MasterEmaco S 5400 RS
▪ Jednozložková vysokopevnostná vláknami vystužená 
 opravná malta na báze cementu s vysokým modulom 
 pružnosti na staticky relevantné opravy betónov
▪ Obmedzené zmrašťovanie a nízky sklon k tvorbe trhlín
▪ Môže sa nanášať striekaním alebo murárskou lyžicou
▪ Aplikácia na vertikálne, horizontálne plochy a na stropy 
 od 5 do 50 mm
▪ MasterEmaco S 5400 RS vytvrdzuje rýchlo, dokonca  
 aj pri teplotách do 0 °C

PCC systém MasterEmaco 5500

Jemná vyrovnávacia 
malta:  
MasterEmaco N 5100 FC

Opravná malta:  
MasterEmaco S 5400 alt. 
MasterEmaco S 488

Protikorózna ochrana:  
MasterEmaco P 5000 AP
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Príprava podkladu
Opravy horizontálnych plôch

Betónové podlahy parkovacích domov sú vystavené pô-
sobeniu posypových solí, karbonatizácii a mechanickému 
namáhaniu, čo môže viesť k tvorbe trhlín, delaminácii
a tým k urýchleniu poškodenia betónu. Čím skôr budú 
opravy vykonané, tým jednoduchšia a rýchlejšia bude re-
novácia. Pri renováciách parkovacích domov sú prestoje, 
ktoré by mali byť čo najkratšie, často podstatným faktorom. 
Master Builders Solutions ponúka rad špeciálnych mált, 
ktoré poskytujú optimálne riešenie pre každú aplikáciu.

Opravné malty MasterEmaco T vynikajúco spĺňajú poži-
adavky prevádzkovateľov parkovísk. Špeciálne vyvinutá 
technológia zaručuje rýchle opätovné sprevádzkovanie 
parkovisku a dlhú životnosť. V závislosti od veľkosti opra-
vovaného miesta a sklonu je MasterEmaco T 1100 TIX 
alebo MasterEmaco T 1200 PG tou správnou voľbou. 
Rovné povrchysa dosiahnu cementovými vyrovnávacími 
hmotami MasterTop 135 PG alebo MasterTop 514 QD.

Oprava – MasterEmaco T 1100 TIX
▪ Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnost-  
 ná, tixotropná, vláknami vystužená opravná malta 
 s kompenzáciou zmrašťovania
▪ Ideálna na opravy rámp a plôch < 10 m²
▪ Aplikácia pri teplotách -5 °C až 30 °C

Oprava – MasterEmaco T 1200 PG
▪ Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, 
 vláknami vystužená tekutá opravná malta, 
 s kompenzáciou zmrašťovania
▪ Ideálna na opravy väčších plôch > 10 m²
▪ Aplikácia pri teplotách -5 °C až 30 °C

Spojovací mostík (voliteľný) – MasterTop 500
▪ Veľmi dobrá priľnavosť medzi poterom a podkladom
▪ Univerzálny produkt do interiérov aj exteriérov
▪ Na báze cementu, jednoduché použitie

Vyrovnanie – MasterTop 135 PG
▪ Čerpateľný, tekutý predmiešaný poter na báze cementu
▪ Na vyrovnanie drsných a nerovných betónových podláh 
 v hrúbke vrstvy min. 7 mm, ideálne 10  –  20 mm
▪ Môže sa nanášať na čerstvý alebo vyzretý betón
 
Vyrovnanie – MasterTop 514 QD
▪ Rýchloschnúci samonivelizačný vysokoodolný, polymérmi 
 modifikovaný cementový poter ako podklad  
 pre podlahové vrstvy a opravy betónových podláh.
▪ Je možne naň rýchlo nanášať následné vrstvy.

Ďalšie informácie nájdete tu:
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Príklad systému MasterProtect 3200  
a MasterProtect 3300

Vlastnosti systému
 § Významné obmedzenie poškodení betónu vplyvom 
zmrazovacích cyklov a posypových solí 

 § Vynikajúca odolnosť proti difúzii CO2

 § Dobrá priľnavosť k betónovým povrchom
 § Jednoduché nanášanie ručne alebo nástrekom
 § Šetrný k životnému prostrediu, bez rozpúšťadiel,  
na báze vody

* Vhodná povrchová vrstva sa musí zvoliť tak, aby vyhovovala požiadavkám daného projektu.

Jemná stierka MasterEmaco N 5100 FC

Náter na báze akrylátu 
MasterProtect 320 alebo 
MasterProtect 330 EL
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Ochrana vertikálnych plôch

Betónové steny, stĺpy a podhľady v parkovacích domoch by 
mali byť chránené pred vplyvmi prostredia, aby sa predĺžila 
ich životnosť. 

Udržiavať betón mimo dosahu vody a plynov, ktoré ho 
poškodzujú je možné rôznymi spôsobmi. Master Builders 
Solutions ponúka riešenia podľa požiadaviek OS 2 až 
OS 5b.

Hydrofobizácia MasterProtect H 303
▪ Vodoodpudivý ochranný hydrofóbny prostriedok na báze 
 alkylalkoxysilánu 
▪ Bezfarebný tekutý materiál rýchlo preniká do podkladu 
 a chemicky reaguje s pórmi cementového podkladu, 
 ktorý je tak chránený proti pôsobeniu vody

Ochranná vrstva – MasterProtect 3003
▪ Na betón na stenách a stropoch
▪ Veľmi dobré spojenie s podkladom a následnými  
 medzivrstvami alebo krycími vrstvami
▪ S hydrofobizáciou a akrylátovým náterom poskytuje 
 ochranu podľa OS 2

Inhibítor korózie  – MasterProtect 8500 CI
▪ Inovatívny organofunkčný inhibítor korózie na báze  
 silánov
▪ Účinná a aktívna ochrana oceľovej výstuže
▪ Nemení estetiku betónu
▪ Overené významné predĺženie životného cyklu  
 stavebnej konštrukcie

Systém na ochranu povrchu – MasterProtect 3200
▪ Dekoratívne a ochranné antikarbonatizačné nátery  
 na betón a murivo; použitie v interiéroch aj exteriéroch
▪ Vynikajúca odolnosť proti nečistotám z ovzdušia  
 a difúzii CO2
▪ Jednoduchá údržba, čistenie parou alebo  
 vysokotlakovým čističom
▪ S jemnou stierkou a akrylátovým náterom poskytuje 
 ochranu povrchu podľa OS 4

Systém na ochranu povrchu – MasterProtect 3300
▪ Trhliny preklenujúci, dekoratívny a ochranný  
 antikarbonatizačný náter na betón a murivo
▪ Vynikajúca odolnosť proti difúzii CO2, mrazu, posypovým 
 soliam a UV žiareniu
▪ Vynikajúca schopnosť preklenutia trhlín
▪ S jemnou stierkou a trhliny preklenujúcim akrylátovým 
 náterom poskytuje ochranu povrchu podľa OS 5a

Ochrana povrchu – MasterSeal 6100 FX
▪ Jednozložkový materiál so zníženou hmotnosťou – stačí 
 ho len zmiešať s vodou, znížené náklady na skladovanie,  
 prepravu a likvidáciu odpadu
▪ Vysokoelastický až do -10 °C – ochrana proti tvorbe trhlín 
 a krehnutiu zvyšuje životnosť
▪ Dobrá spracovateľnosť, rýchle schnutie a dobrá  
 priľnavosť
▪ Vizuálne príjemný bez finálneho náteru: dostupný v bielej 
 a sivej farbe
▪ Spĺňa požiadavky podľa OS 5b

Ďalšie informácie nájdete tu:
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Dilatačné škáry

Tesniace hmoty MasterSeal sú ideálne na tesnenie škár
v interiéroch aj exteriéroch. Sú vhodné na utesnenie ste-
nových a podlahových škár ako aj spojovacích a dilatač-
ných škár. Sú odolné proti chemickému a mechanickému 
zaťaženiu a dajú sa bez problémov použiť na parkovacích 
podlažiach, letiskách, čerpacích staniciach alebo v labo-
ratóriách. 

MasterSeal NP 474 
▪ Jednozložkový – jednoduché spracovanie
▪ Vysoká mechanická a chemická odolnosť
▪ Rýchlo vytvrdzuje 
▪ Výsledkom je hladký povrch bez bubliniek
▪ Vysoké spätné pretvorenie.

Polysulfidový tesniaci systém – 
MasterSeal 7201 CR
▪ Jednoduchá aplikácia
▪ Spoľahlivé utesnenie preukázané dokladmi zo strany  
 stavebného dozoru
▪ Minimálna údržba
▪ Dlhá životnosť
▪ Výhody z hľadiska nákladov v porovnaní s podobnými  
 produktovými riešeniami

Ďalšie informácie nájdete tu:
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* Vhodná povrchová vrstva sa musí zvoliť tak, aby vyhovovala požiadavkám daného projektu

Príklad systému MasterSeal 7201 CR

Vlastnosti systému
 § Aplikácia na rôzne podklady len s jedným penetračným 
krokom

 § Elastický, celkové pretvorenie 30 %
 § Neobsahuje chlór-parafín
 § Odolný proti palivám, olejom a rôznym iným látkam
 § Veľmi dobrá stabilita
 § Dostupný v dvoch farbách (sivá a čierna)

Chemicky odolný 
2K-tesniaci tmel: 
MasterSeal CR 171 alebo 
MasterSeal CR 170

Penetrácia: 
na rôzne podklady

Výplňový materiál: 
PE tesniaci povrazec  
s uzavretými bunkami
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Riešenie detailov

Pri všetkých náterových systémoch je potrebné riešiť aj 
otázku napojenia na susedné komponenty, v tomto prípade 
predovšetkým vertikálne komponenty, ako sú nosníky  
a steny, ale aj funkčné prvky, ako sú kanály a dilatačné 
škáry. Detaily zvyšujú ochranný účinok našich náterových

systémov a ponúkajú koncept pre silno namáhané povrchy 
vo viacposchodových parkovacích domoch a podzemných 
garážach. Náš sortiment ponúka kompatibilné a trvanlivé 
riešenia pre tieto výzvy a tým zaručuje kvalitu celého sys-
tému pre štandardné aj špeciálne detaily.
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