
Master Builders Solutions 
pre stavebníctvo

Údaje obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach. Nepredstavujú zmluvne dojednanú kvalitu produktu a vzhľadom na mnohé faktory, ktoré 
môžu mať vplyv na spracovanie a použitie našich výrobkov, nezbavujú spracovateľa zodpovednosti vykonať vlastné šetrenia a testy. Dohodnutá zmluvná kvalita výrobku v čase prechodu rizika 
je založená výhradne na údajoch v technickej dokumentácii. Všetky popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozmeroch, hmotnostiach atď. uvedené v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez  
predchádzajúceho upozornenia. Je povinnosťou užívateľov našich produktov, aby zaistili, že sú dodržané všetky majetkové práva rovnako ako aj platné zákony a právne predpisy (01/2021).

® = registrovaná ochranná známka MBCC group v mnohých krajinách

VYČÍSLENIE UDRŽATEĽNÉHO PRÍNOSU 
CHÉMIE BUDÚCNOSTI OD MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Nechali sme čísla hovoriť za nás: Predstavíme vám niektoré z našich ekologicky  
najefektívnejších produktových riešení pre výrobu betónov a prefabrikátov, pre oblasť  
stavebníctva a podlahových systémov. 

sustainability.master-builders-solutions.sk

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis:
0911 404 911 Bratislavský kraj, Trnavský kraj
0917 192 173 Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
0910 999 771 Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
0903 553 696 Košický kraj, Prešovský kraj
0918 490 825 Špecialista pre Ucrete  
 a dekoratívne podlahy

Zákaznícky servis: 
T: +421 41 72 345 91
 +421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

MasterAir
Kompletné riešenia 
pre prevzdušnený betón

MasterFlow
Riešenia pre presné zálievky

MasterPel
Riešenia pre vodeodolný betón

MasterSet
Riešenia na riadenie tvrdnutia
betónov

MasterBrace
Riešenia na externé zosilnenie 
železobetónových konštrukcií

MasterFiber
Komplexné riešenia pre betón  
vystužený vláknami

MasterPolyheed
Riešenia pre betóny bežných tried

MasterSuna
Riešenia pre kamenivo
do betónov

MasterCast
Riešenia pre priemyselnú výrobu 
zo zavlhnutého betónu

MasterGlenium
Riešenia pre vysokohodnotný 
betón

MasterPozzolith
Riešenia pre betóny nízkych tried

MasterSure
Riešenia na udržanie 
spracovateľnosti

MasterCem
Riešenia pre výrobu cementov

MasterInject
Riešenia pre injektáže betónu

MasterProtect
Riešenia na ochranu betónu 
a stavebných konštrukcií

MasterTop
Riešenia pre priemyselné
a dekoratívne podlahy

MasterEase
Riešenia redukcie lepivosti  
vysokoodolného betónu

MasterKure
Riešenia na ošetrovanie betónov

MasterRheobuild
Riešenia pre špeciálne betóny

Master X-Seed
Moderné riešenia na urýchľovanie 
tvrdnutia betónov

MasterEmaco
Riešenia na sanácie a opravy  
betónových konštrukcií

MasterLife
Riešenia na predĺženie trvanlivosti

MasterRoc
Riešenia pre podzemné stavby

Ucrete
Riešenia pre podlahy
do najnáročnejších podmienok

MasterFinish
Riešenia na ošetrovanie debnení 
a skvalitnenie povrchov betónov

MasterMatrix
Moderné riešenia na zaistenie  
homogenity a tekutosti betónov

MasterSeal
Riešenia na hydroizoláciu 
stavebných konštrukcií
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Zálievkové a montážne hmoty

Master Builders Solutions
pre stavebníctvo

Master Builders Solutions
Značka Master Builders Solutions spája všetky odborné 
skúsenosti a vyvíja chemické riešenia pre novú výstavbu, 
údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb. Master Builders 
Solutions bola vybudovaná na skúsenostiach získaných  
za viac ako sto rokov pôsobenia v stavebníctve.

Know-how a skúsenosti celosvetovej komunity stavebných 
expertov tvoria samotné jadro Master Builders Solutions. 
Vďaka kombinácii správnych produktov z nášho portfólia 
vyriešime váš špecifický problém. Spolupracujeme naprieč 
odvetviami i regiónmi a ťažíme zo skúseností získaných 
z mnohých stavebných projektov na celom svete. Využí-
vame globálne technológie ako aj naše podrobné znalosti 
lokálnych potrieb a vyvíjame inovácie, ktoré vám pomôžu  
k väčším úspechom a podporujú udržateľnú výstavbu.

V širokom portfóliu produktov a systémov Master Builders 
Solutions sú prísady do betónov, aditíva do cementov, 
komplexné riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné 
systémy, tesniace hmoty, riešenia na opravy a ochranu 
železobetónových konštrukcií, vysokokvalitné zálievky  
ako aj priemyselné a dekoratívne podlahové systémy.

Staviame na partnerstve. Odborníci pracujúci pod značkou Master Builders  
Solutions hľadajú inovatívne a udržateľné riešenia na naplnenie konkrétnych  
potrieb vášho stavebného projektu. Naša globálna sieť a skúsenosti pomáhajú 
vašim dnešným aj zajtrajším úspechom.
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MasterFlow – spoľahlivá
voľba pre stavebnú prax
Podlievanie oceľových konštrukcií alebo konštrukčných 
prvkov z betónu je neoddeliteľnou súčasťou stavebnej 
praxe, najmä v ťažkom strojárstve a v energetike.  
Na zálievkové hmoty sú všeobecne kladené vysoké nároky  
a pre správnu voľbu a konkrétne použitie je veľmi dôležité  
poznať základné parametre týchto hmôt. Straty pri  
poruchách či zničení zariadení alebo straty spôsobené 
výpadkom výrobných kapacít v dôsledku použitia  
nekvalitných zálievkových hmôt môžu byť značné.  
Požiadavky na vlastnosti a aplikačné podmienky neustále 
stúpajú. Je nutné preto výber správnej zálievkovej hmoty  
nepodceniť.

Zálievkové hmoty spoločnosti Master Builders Solutions 
majú za sebou už viac ako niekoľko desiatok rokov inten-
zívneho vývoja a inovácií. Dodávame niekoľko typov zálie-
vok pod rôznymi obchodnými názvami. Nosnými produktmi 
sú zálievkové hmoty MasterFlow.
Systém zálievok dopĺňajú zálievkové materiály PCI.
Všetky produkty zo systému zálievkových hmôt Master 
Builders Solutions spĺňajú a neustále zvyšujú svoju kvalitu 
v súlade s požiadavkami projektantov a stavebných inži-
nierov, ktoré sa týkajú predovšetkým presnosti zalievania, 
stability objemu, trvanlivosti, húževnatosti, ako aj vynikajú-
cej chemickej odolnosti.

Prietokový žľab – zariadenie na skúšku tekutosti 
zálievok

Zalievanie mostných ložísk Hĺbkové zalievanie kotvenia strojov  
nad 500 mm hrúbky

Typy zálievkových hmôt spoločnosti Master Builders Solutions:

Všetky uvedené zálievky spĺňajú požiadavky a sú skúšané podľa celého radu národných noriem (napr. ASTM, BS, DIN, EN, ČSN) a smerníc pre výrobu a aplikáciu 
(napr. smernica DAfStB /2006).
Všetky výrobné závody Master Builders Solutions produkujúce zálievkové hmoty MasterFlow zodpovedajú svojou úrovňou najvyšším nárokom a sú držiteľmi  
certifikátov: EN ISO 9001 a 14001. 

Typ materiálu Produkt
Štandardné cementové zálievky MasterFlow 928, MasterFlow 980

PCI Repaflow®

Cementová zálievka s oceľovým plnivom MasterFlow 4800

Epoxidové zálievky MasterFlow 648 

Rýchle zálievkové a fixačné hmoty MasterEmaco S 5440 RS,  

PCI Repaflow® Turbo, PCI Polyfix® Plus, PCI Polyfix® Plus L

Chemická kotva MasterFlow 920 AN, MasterFlow 960

Epoxidové lepidlo MasterBrace ADH 4000
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Výber správnej zálievkovej hmoty 
– základné parametre a princípy

Parameter Popis

Tekutosť zálievky Schopnosť  tiecť a úplne vyplniť dutiny medzi základovou doskou, okolo montážnych prvkov a pod.  
Je kľúčovým parametrom každej zálievkovej hmoty. Vysoko tekuté zálievky zaisťujú celoplošný kontakt 
medzi základom a zaťažovanými plochami strojov a zariadení, súčasne zaisťujú jednoduchú a rýchlu 
aplikáciu. Tekutosť zálievky nesmie byť dosiahnutá na úkor pevnosti, objemovej stálosti či objemovej 
hmotnosti. Cementové zálievky nesmú vykazovať žiadne krvácanie či segregáciu a to ani pri najväčšom 
stupni tekutosti.

Objemová stabilita / 
zmraštenie

Na zaistenie dlhodobej objemovej stability a minimalizáciu zmrašťovania zálievky, je nutné ošetrovať 
kontaktnú nosnú plochu pred uložením zálievky (vlhčenie podkladu), tiež aj povrch samotnej zálievky  
po aplikácii v zatuhnutom stave. Riadená expanzia a zmrašťovanie v plastickom aj v zatvrdnutom stave 
sú zásadné vlastnosti pre dokonalú a dlhodobú funkciu zálievky. Prípadná porucha nosnej plochy vedie 
ku strate podpory, súdržnosti, významným prestojom a nákladným opravám.

Pevnosť Vysoká pevnosť zálievky v tlaku zaisťuje odolnosť proti namáhaniu vznikajúcemu pri zaťažovaní.  
Funkčná zálievka musí vykazovať vysokú pevnosť aj pri vysokej tekutosti namiešanej čerstvej zmesi.

Objemová hmotnosť Vysoká objemová hmotnosť zálievky je zárukou lepšej schopnosti prenášať zaťaženie  
a odolávať cyklickému či dynamickému namáhaniu.

Trvanlivosť Trvanlivosť cementovej zálievky je zaistená pórovitou a kapilárnou štruktúrou hmoty, súčiniteľom v/c  
a chemickou skladbou. Základom trvanlivosti je odolnosť proti sulfátom, mrazu a vodonepriepustnosť.

Chemická odolnosť Schopnosť odolávať agresívnemu vonkajšiemu a vnútornému prostrediu,  prírodnému  
ako aj umelému, je kľúčovým faktorom pre trvanlivosť zálievky.

Teplotná odolnosť / 
dotvarovanie

Vysoká prevádzková teplota zvyšuje dotvarovanie živicových zálievok. Kvalitné epoxidové zálievky  
odolávajú teplotám až do +70 °C. Pre vyššie teploty sú vhodné cementové zálievky.

Vibrácie / dynamické  
namáhanie

Kombinácie optimálnych hodnôt modulu pružnosti, objemovej hmotnosti a pevnosti v tlaku. Kľúčové  
je nájsť optimálnu rovnováhu medzi dostatočne nízkym modulom, dotvarovaním a teplotnou odolnosťou. 
Cementové zálievky s metalickou prímesou sa javia ako optimálne riešenie, odolávajúce navyše  
vysokým teplotám, nárazom a abrázii.

Húževnatosť, odolnosť proti 
nárazom

Objemová hmotnosť, veľkosť zrna kameniva, jeho tvar a druh. Voľba spojiva, špeciálnych prísad  
a prímesí ovplyvňuje hutnosť vlastnej matrice a zásadne definuje parametre kontaktnej zóny (kritická 
oblasť) medzi matricou a plnivom.

Rýchlosť uvedenia  
do prevádzky

V mnohých prípadoch (časovo obmedzené odstávky strojov, v doprave a pod.) je okrem vyššie  
spomenutých požiadaviek zásadná aj rýchlosť, s akou dosiahne zálievka prevádzkové parametre.  
Špeciálne kvalitné minerálne zálievky umožňujú prevádzkové zaťaženie už po niekoľkých hodinách  
po zaliatí (v závislosti od klimatických podmienok pri aplikácii a tuhnutí).
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Výber správnej zálievkovej hmoty 
– základné parametre a princípy

Parameter Popis
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aplikáciu. Tekutosť zálievky nesmie byť dosiahnutá na úkor pevnosti, objemovej stálosti či objemovej 
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Funkčná zálievka musí vykazovať vysokú pevnosť aj pri vysokej tekutosti namiešanej čerstvej zmesi.
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Vibrácie / dynamické  
namáhanie

Kombinácie optimálnych hodnôt modulu pružnosti, objemovej hmotnosti a pevnosti v tlaku. Kľúčové  
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a prímesí ovplyvňuje hutnosť vlastnej matrice a zásadne definuje parametre kontaktnej zóny (kritická 
oblasť) medzi matricou a plnivom.

Rýchlosť uvedenia  
do prevádzky
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Špeciálne kvalitné minerálne zálievky umožňujú prevádzkové zaťaženie už po niekoľkých hodinách  
po zaliatí (v závislosti od klimatických podmienok pri aplikácii a tuhnutí).
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Charakteristika zálievok
Master Builders Solutions

Cementové zálievky s parametrami podľa ASTM C 827 a CRD s objemovou stálosťou, určené na presné liatie, 
čerpateľné a stabilizované podlievanie
MasterFlow 928 Tekutá, čerpateľná, „All-Round“ zálievka pre najbežnejšie aplikácie, ktorá vytvrdzuje bez zmraštenia a dosahuje 

vysoké finálne pevnosti (hrúbka podliatia 25 – 120 mm s využitím špeciálneho plniva Dmax 8). Je navrhnutá tak,  
že je možné ju použiť ako zavlhnutú, plastickú aj ako tekutú zmes a je určená pre všetky štandardné typy zálievok 
pod stroje a zariadenia, betónové prvky, prefabrikáty, steny alebo stĺpy. Zachováva si dobrú spracovateľnosť počas 
cca 60 minút (+20 °C) a je možné ju čerpať do ťažko prístupných miest.

MasterFlow 980 Vopred pripravená, nezmrašťujúca sa, vysokopevnostná zálievková malta, vyrobená z portlandských cementov 
odolných proti síranom (HSR LA), s nízkym obsahom chrómanov (Cr-VI) < 2 ppm. Receptúra umožňuje použitie 
tak tekutej ako aj zavlhnutej zmesi na presné zálievky základov strojov, betónových konštrukcií, konštrukčných 
prvkov, ochranných pilierov, prefabrikovaných prvkov oporných múrov, trámov a stĺpov. Obsahuje prírodné plnivo  
a preto zálievka vyzerá ako cementová malta. MasterFlow 980 je ideálny výrobok pre prirodzene zafarbené zálievky.

MasterFlow 4800 Cementová, nezmrašťujúca sa, vysokopevnostná zálievková hmota s metalickým plnivom. Má veľmi vysokú poči-
atočnú aj konečnú pevnosť. Po zmiešaní s vodou vznikne malta s tekutou konzistenciou, ktorá sa dá jednoducho 
aplikovať ručne alebo strojom. Aplikuje sa v hrúbkach 20 mm až 150 mm. Je určená na použitie tam, kde sa očaká-
va tepelná rozťažnosť strojov a zariadení a ostatné vplyvy ohrievania/ochladzovania a zvlhčovania/vysychania.

PCI Repaflow® Špeciálna zálievková malta na základy strojov, koľaje, základy a oceľové dverné rámy do zalievaných výšok od 
5 do 100 mm. Poskytuje bezšvové, beztrhlinové a bezdutinové spojenie, ktoré zaručuje kľudný chod a presnosť 
strojov. Zálievka má vysokú pevnosť, malta spĺňa všetky požiadavky IBH-predpisov. Je rozlievateľná, samonivelač-
ne vyplňuje a zalieva vodorovné dutiny. Kompenzuje zmrašťovanie, vytvrdzuje bez trhlín a dokonale vypĺňa dutiny. 
Neobsahuje chloridy, nespôsobuje koróziu kovov.

Epoxidové zálievky - špeciálne zálievky pre najvyššie nároky v priemysle, energetike a doprave
MasterFlow 648 Je vyrábaná z najkvalitnejších epoxidových živíc a zo špeciálne definovaného kameniva presnej skladby. Epoxido-

vá zálievka má výborné parametre, pre ktoré sa stala veľmi často používanou zálievkou pre ťažké strojárstvo  
a energetiku. Má vysoké finálne pevnosti v tlaku, ťahu a pri ohybe a je odolná proti mnohým priemyselným chemi-
káliám. Je spoľahlivá aj pri vysokých pracovných teplotách (T < +70 °C, krátkodobo do +100 °C), pri extrémnych 
vibráciách a dynamickom namáhaní. Hrúbka podliatia 12 – 150 mm (väčšie hrúbky prepichovať oceľovou tyčou).

Zálievkové a fixačné hmoty s rýchlym nárastom pevností
PCI Polyfix® Plus  
PCI Polyfix® Plus L

Rýchlotuhnúca cementová malta na montáže v pozemnom a podzemnom staviteľstve, do interiérov aj exteriérov. 
Na osadzovanie a montáž šachtových skruží a šácht, na uzavretie prestupov, na vytvorenie žľabov, svahových 
lavičiek a nespevnených častí krajníc. Aj na vytvorenie fabiónov, na kotvenie oceľových prvkov a pod. Vytvrdzuje 
bez tvorby trhlín po cca 5 minútach, PCI Polyfix® plus L po cca 20 minútach. Pojazdná je po cca 2 hodinách. Vyso-
ká pevnosť v tlaku a v ťahu pri ohybe zaručuje bezpečné a nosné kotvenie. Odolná proti vode, vplyvom počasia, 
mrazu, posypovým soliam a síranom. Neobsahuje chloridy - nespôsobuje koróziu ocele. Hrúbky vrstvy  
od 5 do 50 mm. Vodotesná je od hrúbky vrstvy 10 mm.

MasterBrace 
ADH 4000

Tixotropné univerzálne epoxidové lepidlo vhodné na pevnostné spojenie betónových prefabrikátov, betónových 
dielcov, dosiek, rúr, ... alebo lepenie (nahradzuje mechanické spojenie kotvením či skrutkami) betónov, skla, kovov 
vzájomne aj medzi sebou. Na horizontálne, naklonené alebo zvislé plochy aj stropy. Určené na kotvenie strojov, 
rámov dverí a okien, stĺpov zábradlia, svorníkov, ťažných kotiev a pod.

PCI Repaflow® Turbo Rýchlotuhnúca fixačná malta s veľmi rýchlym nárastom pevnosti (30 minút). Je vhodná na osadzovanie oceľových 
profilov a stavebných prvkov. Neobsahuje chloridy − nespôsobuje koróziu ocele. Hrúbka vrstvy 5 – 50 mm,  
až do 100 mm s kamenivom frakcie 4/8.

Chemické kotvy na najnáročnejšie použitie
MasterFlow 920 AN Dvojzložková, vysokoúčinná tixotropná zmes na báze metakrylátovej živice bez styrénu. Je určená na špeciálne 

aplikácie, pri ktorých sú stredne ťažké až ťažké bremená kotvené do dutých tvárnic alebo pevných podkladových 
materiálov. Obe zložky MasterFlow 920 SF sú balené v kartuši s oddelenými komorami a pri aplikácii sú pod tlakom 
zmiešané v správnom pomere priamo v tryske.

MasterFlow 960 Rýchlotuhnúca, jednozložková, vysokokvalitná cementová kotevná malta na konštrukčné upevnenie závitových tyčí 
a kotviacich skrutiek, aplikovateľná až do -5 °C. Po zmiešaní s vodou vytvára zmes s výbornou spracovateľnosťou 
so zvýšenou adhéziou pre veľké zaťaženia, najmä na upevnenie do najbežnejších stavebných materiálov. Neobsa-
huje živicu – je viac kompatibilná s podkladmi, dlhšie vydrží, ľahšie sa aplikuje a nemá negatívny vplyv na zdravie 
spracovateľa. Vhodná na kotvenie tyčí so zvýšenou adhéziou a závitových skrutiek do betónu, na zalievanie všeo-
becne, napr. bezpečnostných bariér, protihlukových bariér atď.
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Charakteristika zálievok
Master Builders Solutions
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Parametre zálievkových hmôt 
Master Builders Solutions

Pozn.: * - v závislosti od požadovanej pevnosti v tlaku a okolitých podmienok.
Podrobný popis jednotlivých zálievkových hmôt je v príslušných technických listoch.
Hodnoty uvádzané v tabuľke sú len orientačné a závisia od konkrétnych podmienok na stavbe - teplota, vlhkosť a pod.

Zálievková hmota
Parameter

Cementové zálievky Epoxidové zálievky Zálievkové a fixačné hmoty s rýchlym nárastom pevností Chemické kotvy 

MasterFlow
928

MasterFlow
980

MasterFlow
4800 PCI Repaflow® MasterFlow

648 PCI Repaflow® Turbo PCI Polyfix® Plus L MasterBrace 
ADH 4000

MasterEmaco
S 5440 RS

MasterFlow
920 AN

MasterFlow
960

Balenie 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 114,9 kg 20 kg 25 kg 10 kg 25 kg 380 ml 10 kg

Popis cementová nezmraštivá 
zálievková a kotevná 
malta, na všeobecné 

použitie v tekutej,  
plastickej alebo  

zavlhnutej konzistencii

cementová, nezmraštivá 
zálievková malta 
pre väčšie hrúbky

veľmi jemná, nezmraštivá 
zálievková malta  

s oceľovým plnivom 
a vysokou pevnosťou

jemná, cementová, 
nezmraštivá zálievková 

malta pre veľký
rozsah hrúbok 

s vysokou pevnosťou

epoxidová zálievková 
hmota na presné zalieva-
nie, odolná proti vysokým 
teplotám, vysokému stat.  

a dyn. zaťaženiu

cementová 
rýchlotuhnúca tekutá 

montážna
malta 

cementová malta na rýchle 
montáže v pozemnom  

a podzemnom staviteľstve

tixotropné univerzálne 
epoxidové lepidlo  

na pevnostné spojenia 
nahradzujúce spojenie 
kotvením či skrutkami

rýchlotuhnúca opravná 
malta s veľmi vysokou 

pevnosťou,  
s kompenzáciou
zmrašťovania,  

vystužená vláknami,  
s inhibítorom korózie

vysokoúčinná tixotropná 
zmes, použitie aj  

v diamantom vŕtaných 
otvoroch, vysoká  

počiatočná aj konečná 
pevnosť, aplikácie v mierne 

vlhkom prostredí

rýchlotuhnúca, vysokote-
kutá cementová kotevná 

malta na konštrukčné 
upevnenie závitových tyčí  

a kotviacich skrutiek

Veľkosť zrna (max. ) 4 mm 8 mm − 1 mm špeciálne zrno 0,5 mm 0,7 mm miešanie:  
A : B = 65 : 35 (hmot.)
rel. vlhkosť vzduchu:  

max. 80 %

1,2 mm 0,3 mm

Aplikačná hrúbka v mm 20 − 80  mm 80 − 250 mm 20 − 150mm 5 − 100 mm 10 − 150 mm 5 − 50 mm 5 − 50 mm 5 − 50 m 1 − 640 mm 1 − 320 mm

     s  kamenivom maximálne  
     30 % hmotnosti

80 − 180 mm
(Dmax. 8 mm)

na jednu vrstvu − − nad 50 mm
(Dmax. 4 − 8 mm)

5 − 100 mm 
(Dmax 4 − 8 mm alebo  

8 − 16 mm)
Spotreba suchej zmesi 2,0 kg/dm3 2,0 kg/dm3 2,37 kg/dm3 2,0 kg/dm3 2,0 kg/dm3 1,6 kg/dm3 1,75 kg/dm3 1,7 kg/m2/mm 1,9 kg/dm3 1,9 kg/dm3

Výdatnosť / balenie 12,1 l 12,2 l 10,55 l 12,5 l 57,5 l 12,5 l/20 kg 18,3 l 5,88 l 13,0 l 0,38 l 5,26 l

Obj. hmot. namiešanej zmesi 2,3 kg/dm3 2,3 kg/dm3 2,6 kg/dm3 2,3 kg/dm3 2,0 kg/dm3 2,0 kg/dm3 2,1 kg/m3 1,7 kg/dm3 2,15 kg/dm3 − 2,26 kg/dm3

Zámesová voda na balenie po 7 dňoch: 
betón:  

porušenie betónu,  
oceľ:

nad 19 MPa

−

      plastická konzistencia 2,0 − 2,5 l 2,0 − 2,3 l − bez vody, zmiešajú sa 
zložky A,B a C

− 4,0 l 3,3 − 3,5 l −

      tekutá konzistencia    2,5 − 3,0 l 2,3 − 2,5 l 2,5 l 3,6 l 5,0 l − 1,7 l

      tečúca konzistencia   − − − − 5,2 l − 1,9 l

Spracovateľnosti pri +20 °C 20 − 60 min 20 − 60 min 45 min 90 min 50 − 150 min 12 min 15 min 39 − 138 min 20 min 1 − 4 min 7 min

Vytvrdnutie − −

      a) odstránenie debnenia  cca 10 hod. cca 10 hod. cca 12 hod. cca 12 hod. cca 10 hod. 30 min − 30 − 40 min 4 min 1 hod.

      b) uvedenie do prevádzky* cca 24 hod. cca 24 hod. cca 24 hod. cca 24 hod. cca 24 hod. − − 7 dní cca 2 hod. 45 − 75 min 1 hod.

Použitie presné zálievky základov 
pod stroje, piliere, prefa-
brikované  prvky, oporné 
steny, trámy a stĺpy, aj 

ako tekutá opravná malta 
triedy R4

zálievky strojov, základo-
vých a oporných dosiek, 
prefabrikovaných prvkov 
oporných múrov, trámov 
a stĺpov, kotviacich skru-

tiek a výstuže

presné zálievky strojov, 
základových a oporných 
dosiek, prefabrikovaných 
prvkov, oporných stien, 

trámov a stĺpov, kotvenie 
skrutiek, vysoké požia-

davky na odolnosť

zalievanie betónových 
základov, strojov, oceľo-
vých dosiek, žeriavových 

dráh, betónových pre-
fabrikátov do základov, 

vyplňovanie dutín medzi 
oceľovými dvernými 

rámami

zalievanie strojov, 
konštrukcií, žeriavových 

dráh, kom presorov, 
drvičov, guľových mlynov 

a valcovacích stolíc  
v ťažobnom, plynáren-
skom, petrochemickom 

 a papierenskom priemysle

zalievanie a kotvenie 
montážnych otvorov, 

podpier vysokých regálov a 
stĺpov, zábradlí a rámov 

osadzovanie a montáž 
šachtových skruží  

a šácht, uzavretie pries-
tupov, vytvorenie žľabov, 
svahových lavičiek a ne-

spevnených častí krajnice, 
na fabióny, na kotvenie 

oceľových prvkov a pod. 

pevnostné spojenie 
betónových prefabrikátov,  
dielcov, dosiek, rúr alebo 

lepenie betónov, skla, 
kovov vzájomne i medzi 
sebou; kotvenie strojov, 

rámov dverí a okien, stĺpov 
zábradlia, svorníkov,  
ťažných kotiev a pod.

rýchle opravy betónových 
prvkov s nosnou funkciou 

- stĺpy, piliere, trámy, 
prievlaky, tunely, šachty, 

potrubia, príprava povrchov 
v zariadeniach na úpravu 

vody a kanalizačných 
sieťach

pre aplikácie, pri ktorých 
sú stredne ťažké až ťažké 

bremená kotvené  
do dutých tvárnic  
alebo pevných  

podkladových materiálov

kotvenie tyčí so 
zvýšenou adhéziou 

 a závitových skrutiek do 
betónu, zalievanie napr. 
bezpečnostných bariér, 

protihlukových bariér atď.
možnosť použiť na vlhký 

alebo mokrý podklad

Pevnosti v tlaku v MPa pri +24 °C

      po 1 hod. − − ≥ 50 (16 hod.) − ≥ 75 (16 hod.) 20,5 18,0 (6 hod.) − > 20 (2 h); > 25 (3 h); 
> 30 (4 h); > 40 (24 h)

max. prac. zaťaženie:
d (mm) 8 - 21,9 kN
d (mm) 10 - 34,1 kN
d (mm) 12 - 49,1 kN
d (mm) 14 - 65,9 kN
d (mm) 16 - 87,4 kN

d (mm)  20 - 136,5 kN

> 13 (1 h); > 15 (2 h); 
> 20 (3 h);

> 25 (24 h);      po 24 hod. 35 30 ≥ 70 > 48 ≥ 78 28,5 > 55,0 −

      po 7 dňoch > 65 55 ≥ 90 > 80 ≥ 85 (3 dni ) − − 75 > 60 > 50

      po 28 dňoch > 80 65 ≥ 100 > 90 ≥ 100 (7 dni) 69,9 > 55,0 (27 dní vo vode) − > 70 > 70

      po 90 dňoch − − − > 90 − − − − −

Tekutosť - prietokový žľab 
v mm (60 - 5 min)

> 550 400 − 500 > 550 − 600 > 650 − 750 − 685 pojazdná: po cca 2 hod.
odolná proti síranom
a posypovým soliam
vodotesná: 10 mm

pevnosť v šmyku  
po 7 dňoch

50° sklon > 50 N/mm2

60° sklon > 60 N/mm2

70° sklon > 70 N/mm2

obsahuje inhibítor korózie vhodná aj na trvalý ponor veľmi odolná proti vysokým 
teplotám 

(napr. v prípade
požiaru)

Zmena objemu max. 0,4 % max. 0,4 % − % > 0,10 % (24 hod.) − 0,3 %

Objem vzduchu 5,0 % 5,0 % − % − − −

Odolnosť proti teplote +400 °C +400 °C +400 °C − +80 °C − -20 °C až +65 °C -40 °C až +80 °C

Min. teplota pri aplikácii +5 °C +5 °C +2 °C +5 °C +10 °C +5 °C +5 °C +5 °C min. 0 °C min. -5 °C min. -5 °C
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Zálievkové a montážne hmoty

Zálievková hmota
Parameter

Cementové zálievky Epoxidové zálievky Zálievkové a fixačné hmoty s rýchlym nárastom pevností Chemické kotvy 

MasterFlow
928

MasterFlow
980

MasterFlow
4800 PCI Repaflow® MasterFlow

648 PCI Repaflow® Turbo PCI Polyfix® Plus L MasterBrace 
ADH 4000

MasterEmaco
S 5440 RS

MasterFlow
920 AN

MasterFlow
960

Balenie 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 114,9 kg 20 kg 25 kg 10 kg 25 kg 380 ml 10 kg

Popis cementová nezmraštivá 
zálievková a kotevná 
malta, na všeobecné 

použitie v tekutej,  
plastickej alebo  

zavlhnutej konzistencii

cementová, nezmraštivá 
zálievková malta 
pre väčšie hrúbky

veľmi jemná, nezmraštivá 
zálievková malta  

s oceľovým plnivom 
a vysokou pevnosťou

jemná, cementová, 
nezmraštivá zálievková 

malta pre veľký
rozsah hrúbok 

s vysokou pevnosťou

epoxidová zálievková 
hmota na presné zalieva-
nie, odolná proti vysokým 
teplotám, vysokému stat.  

a dyn. zaťaženiu

cementová 
rýchlotuhnúca tekutá 

montážna
malta 

cementová malta na rýchle 
montáže v pozemnom  

a podzemnom staviteľstve

tixotropné univerzálne 
epoxidové lepidlo  

na pevnostné spojenia 
nahradzujúce spojenie 
kotvením či skrutkami

rýchlotuhnúca opravná 
malta s veľmi vysokou 

pevnosťou,  
s kompenzáciou
zmrašťovania,  

vystužená vláknami,  
s inhibítorom korózie

vysokoúčinná tixotropná 
zmes, použitie aj  

v diamantom vŕtaných 
otvoroch, vysoká  

počiatočná aj konečná 
pevnosť, aplikácie v mier-

ne vlhkom prostredí

rýchlotuhnúca, vysokote-
kutá cementová kotevná 

malta na konštrukčné 
upevnenie závitových tyčí  

a kotviacich skrutiek

Veľkosť zrna (max. ) 4 mm 8 mm − 1 mm špeciálne zrno 0,5 mm 0,7 mm miešanie:  
A : B = 65 : 35 (hmot.)
rel. vlhkosť vzduchu:  

max. 80 %

1,2 mm 0,3 mm

Aplikačná hrúbka v mm 20 − 80  mm 80 − 250 mm 20 − 150mm 5 − 100 mm 10 − 150 mm 5 − 50 mm 5 − 50 mm 5 − 50 m 1 − 640 mm 1 − 320 mm

     s  kamenivom maximálne  
     30 % hmotnosti

80 − 180 mm
(Dmax. 8 mm)

na jednu vrstvu − − nad 50 mm
(Dmax. 4 − 8 mm)

5 − 100 mm 
(Dmax 4 − 8 mm alebo  

8 − 16 mm)
Spotreba suchej zmesi 2,0 kg/dm3 2,0 kg/dm3 2,37 kg/dm3 2,0 kg/dm3 2,0 kg/dm3 1,6 kg/dm3 1,75 kg/dm3 1,7 kg/m2/mm 1,9 kg/dm3 1,9 kg/dm3

Výdatnosť / balenie 12,1 l 12,2 l 10,55 l 12,5 l 57,5 l 12,5 l/20 kg 18,3 l 5,88 l 13,0 l 0,38 l 5,26 l

Obj. hmot. namiešanej zmesi 2,3 kg/dm3 2,3 kg/dm3 2,6 kg/dm3 2,3 kg/dm3 2,0 kg/dm3 2,0 kg/dm3 2,1 kg/m3 1,7 kg/dm3 2,15 kg/dm3 − 2,26 kg/dm3

Zámesová voda na balenie po 7 dňoch: 
betón:  

porušenie betónu,  
oceľ:

nad 19 MPa

−

      plastická konzistencia 2,0 − 2,5 l 2,0 − 2,3 l − bez vody, zmiešajú sa 
zložky A,B a C

− 4,0 l 3,3 − 3,5 l −

      tekutá konzistencia    2,5 − 3,0 l 2,3 − 2,5 l 2,5 l 3,6 l 5,0 l − 1,7 l

      tečúca konzistencia   − − − − 5,2 l − 1,9 l

Spracovateľnosti pri +20 °C 20 − 60 min 20 − 60 min 45 min 90 min 50 − 150 min 12 min 15 min 39 − 138 min 20 min 1 − 4 min 7 min

Vytvrdnutie − −

      a) odstránenie debnenia  cca 10 hod. cca 10 hod. cca 12 hod. cca 12 hod. cca 10 hod. 30 min − 30 − 40 min 4 min 1 hod.

      b) uvedenie do prevádzky* cca 24 hod. cca 24 hod. cca 24 hod. cca 24 hod. cca 24 hod. − − 7 dní cca 2 hod. 45 − 75 min 1 hod.

Použitie presné zálievky základov 
pod stroje, piliere, prefa-
brikované  prvky, oporné 
steny, trámy a stĺpy, aj 

ako tekutá opravná malta 
triedy R4

zálievky strojov, základo-
vých a oporných dosiek, 
prefabrikovaných prvkov 
oporných múrov, trámov 
a stĺpov, kotviacich skru-

tiek a výstuže

presné zálievky strojov, 
základových a oporných 
dosiek, prefabrikovaných 
prvkov, oporných stien, 

trámov a stĺpov, kotvenie 
skrutiek, vysoké požia-

davky na odolnosť

zalievanie betónových 
základov, strojov, oceľo-
vých dosiek, žeriavových 

dráh, betónových pre-
fabrikátov do základov, 

vyplňovanie dutín medzi 
oceľovými dvernými 

rámami

zalievanie strojov, 
konštrukcií, žeriavových 

dráh, kom presorov, 
drvičov, guľových mlynov 

a valcovacích stolíc  
v ťažobnom, plynáren-
skom, petrochemickom 

 a papierenskom priemysle

zalievanie a kotvenie 
montážnych otvorov, pod-

pier vysokých regálov  
a stĺpov, zábradlí a rámov 

osadzovanie a montáž 
šachtových skruží  

a šácht, uzavretie pries-
tupov, vytvorenie žľabov, 
svahových lavičiek a ne-

spevnených častí krajnice, 
na fabióny, na kotvenie 

oceľových prvkov a pod. 

pevnostné spojenie 
betónových prefabrikátov,  
dielcov, dosiek, rúr alebo 

lepenie betónov, skla, 
kovov vzájomne i medzi 
sebou; kotvenie strojov, 

rámov dverí a okien, stĺpov 
zábradlia, svorníkov,  
ťažných kotiev a pod.

rýchle opravy betónových 
prvkov s nosnou funkciou 

- stĺpy, piliere, trámy, 
prievlaky, tunely, šachty, 
potrubia, príprava povr-
chov v zariadeniach na 
úpravu vody a kanali-

začných sieťach

pre aplikácie, pri ktorých 
sú stredne ťažké až ťažké 

bremená kotvené  
do dutých tvárnic  
alebo pevných  

podkladových materiálov

kotvenie tyčí so 
zvýšenou adhéziou 

 a závitových skrutiek do 
betónu, zalievanie napr. 
bezpečnostných bariér, 

protihlukových bariér atď.
možnosť použiť na vlhký 

alebo mokrý podklad

Pevnosti v tlaku v MPa pri +24 °C

      po 1 hod. − − ≥ 50 (16 hod.) − ≥ 75 (16 hod.) 20,5 18,0 (6 hod.) − > 20 (2 h); > 25 (3 h); 
> 30 (4 h); > 40 (24 h)

max. prac. zaťaženie:
d (mm) 8 - 21,9 kN
d (mm) 10 - 34,1 kN
d (mm) 12 - 49,1 kN
d (mm) 14 - 65,9 kN
d (mm) 16 - 87,4 kN

d (mm)  20 - 136,5 kN

> 13 (1 h); > 15 (2 h); 
> 20 (3 h);

> 25 (24 h);      po 24 hod. 35 30 ≥ 70 > 48 ≥ 78 28,5 > 55,0 −

      po 7 dňoch > 65 55 ≥ 90 > 80 ≥ 85 (3 dni ) − − 75 > 60 > 50

      po 28 dňoch > 80 65 ≥ 100 > 90 ≥ 100 (7 dni) 69,9 > 55,0 (27 dní vo vode) − > 70 > 70

      po 90 dňoch − − − > 90 − − − − −

Tekutosť - prietokový žľab 
v mm (60 - 5 min)

> 550 400 − 500 > 550 − 600 > 650 − 750 − 685 pojazdná: po cca 2 hod.
odolná proti síranom
a posypovým soliam
vodotesná: 10 mm

pevnosť v šmyku  
po 7 dňoch

50° sklon > 50 N/mm2

60° sklon > 60 N/mm2

70° sklon > 70 N/mm2

obsahuje inhibítor korózie vhodná aj na trvalý ponor veľmi odolná proti vysokým 
teplotám 

(napr. v prípade
požiaru)

Zmena objemu max. 0,4 % max. 0,4 % − % > 0,10 % (24 hod.) − 0,3 %

Objem vzduchu 5,0 % 5,0 % − % − − −

Odolnosť proti teplote +400 °C +400 °C +400 °C − +80 °C − -20 °C až +65 °C -40 °C až +80 °C

Min. teplota pri aplikácii +5 °C +5 °C +2 °C +5 °C +10 °C +5 °C +5 °C +5 °C min. 0 °C min. -5 °C min. -5 °C



Master Builders Solutions 
pre stavebníctvo

Údaje obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach. Nepredstavujú zmluvne dojednanú kvalitu produktu a vzhľadom na mnohé faktory, ktoré 
môžu mať vplyv na spracovanie a použitie našich výrobkov, nezbavujú spracovateľa zodpovednosti vykonať vlastné šetrenia a testy. Dohodnutá zmluvná kvalita výrobku v čase prechodu rizika 
je založená výhradne na údajoch v technickej dokumentácii. Všetky popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozmeroch, hmotnostiach atď. uvedené v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez  
predchádzajúceho upozornenia. Je povinnosťou užívateľov našich produktov, aby zaistili, že sú dodržané všetky majetkové práva rovnako ako aj platné zákony a právne predpisy (01/2021).

® = registrovaná ochranná známka MBCC group v mnohých krajinách

VYČÍSLENIE UDRŽATEĽNÉHO PRÍNOSU 
CHÉMIE BUDÚCNOSTI OD MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Nechali sme čísla hovoriť za nás: Predstavíme vám niektoré z našich ekologicky  
najefektívnejších produktových riešení pre výrobu betónov a prefabrikátov, pre oblasť  
stavebníctva a podlahových systémov. 

sustainability.master-builders-solutions.sk

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis:
0911 404 911 Bratislavský kraj, Trnavský kraj
0917 192 173 Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
0910 999 771 Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
0903 553 696 Košický kraj, Prešovský kraj
0918 490 825 Špecialista pre Ucrete  
 a dekoratívne podlahy

Zákaznícky servis: 
T: +421 41 72 345 91
 +421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

MasterAir
Kompletné riešenia 
pre prevzdušnený betón

MasterFlow
Riešenia pre presné zálievky

MasterPel
Riešenia pre vodeodolný betón

MasterSet
Riešenia na riadenie tvrdnutia
betónov

MasterBrace
Riešenia na externé zosilnenie 
železobetónových konštrukcií

MasterFiber
Komplexné riešenia pre betón  
vystužený vláknami

MasterPolyheed
Riešenia pre betóny bežných tried

MasterSuna
Riešenia pre kamenivo
do betónov

MasterCast
Riešenia pre priemyselnú výrobu 
zo zavlhnutého betónu

MasterGlenium
Riešenia pre vysokohodnotný 
betón

MasterPozzolith
Riešenia pre betóny nízkych tried

MasterSure
Riešenia na udržanie 
spracovateľnosti

MasterCem
Riešenia pre výrobu cementov

MasterInject
Riešenia pre injektáže betónu

MasterProtect
Riešenia na ochranu betónu 
a stavebných konštrukcií

MasterTop
Riešenia pre priemyselné
a dekoratívne podlahy

MasterEase
Riešenia redukcie lepivosti  
vysokoodolného betónu

MasterKure
Riešenia na ošetrovanie betónov

MasterRheobuild
Riešenia pre špeciálne betóny

Master X-Seed
Moderné riešenia na urýchľovanie 
tvrdnutia betónov

MasterEmaco
Riešenia na sanácie a opravy  
betónových konštrukcií

MasterLife
Riešenia na predĺženie trvanlivosti

MasterRoc
Riešenia pre podzemné stavby

Ucrete
Riešenia pre podlahy
do najnáročnejších podmienok

MasterFinish
Riešenia na ošetrovanie debnení 
a skvalitnenie povrchov betónov

MasterMatrix
Moderné riešenia na zaistenie  
homogenity a tekutosti betónov

MasterSeal
Riešenia na hydroizoláciu 
stavebných konštrukcií
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vysokoodolného betónu

MasterKure
Riešenia na ošetrovanie betónov

MasterRheobuild
Riešenia pre špeciálne betóny

Master X-Seed
Moderné riešenia na urýchľovanie 
tvrdnutia betónov

MasterEmaco
Riešenia na sanácie a opravy  
betónových konštrukcií

MasterLife
Riešenia na predĺženie trvanlivosti

MasterRoc
Riešenia pre podzemné stavby

Ucrete
Riešenia pre podlahy
do najnáročnejších podmienok

MasterFinish
Riešenia na ošetrovanie debnení 
a skvalitnenie povrchov betónov

MasterMatrix
Moderné riešenia na zaistenie  
homogenity a tekutosti betónov

MasterSeal
Riešenia na hydroizoláciu 
stavebných konštrukcií
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