MASTER®
> BUILDERS

B S SOLUTIONS

MasterProtect 85

Inhibitor korozie pre
zelezobetonove konstrukcie

Gl ._ _dVO =Tele




MasterProtect 8500 Ci:
Spickova ochrana betonu

Zelezobetén moze byt vystaveny nepriaznivym podmienkam, ktoré ohrozuiju
jeho Strukturalnu celistvost. Produktové rady MasterProtect a MasterEmaco
ponukaju Siroku Skalu rieSeni — od velkych oprav a spevnovania cez prevenciu
az k ochrane. MasterProtect 8500 Cl je Spi€Ckove, osvedcené rieSenie na
inhibiciu kordzie.

Beton je vystaveny roznym typom napadnutia
Korozia, napadnutie chloridmi a karbonatizacia predstavuju pre beténové konstrukcie a stavby narocnu vyzvu.
Ochrana je nevyhnutna pre spolahlivé zachovanie vzhladu beténu a zaistenie dlihej Zivotnosti betdnovych konstrukcii.

Poskodenie betdnu

mechanické chemické

fyzikalne

Kordzia vystuze

karbonatizacia napadnutie chloridmi

bludné prudy

e

Vyhody produktu:

k)

Vynikajuce

¢ aplikacné
vlastnosti
Aplikacia striekanim,
val¢ekom alebo
Stetcom

Certifikacia,

dokumentacia

a protokoly

o skuskach
Skusky podla

medzinarodnych noriem

Odolnost’
Inhibitor je u€inny
aj v popraskanom
beténe

Casovo efektivna
aplikacia
Jednorazové naklady
na aplikaciu

Ochrana proti
korozii

Efektivna inhibicia
karbonatizacie aj kordzie
vyvolanej chloridmi

Vyrazne obmedzuje
priesaky vody

Ochrana pred
poveternostnymi vplyvmi



MasterProtect 8500 Cl
Spolahliva, ekonomicky efektivna ochrana beténovych konstrukcii proti korézii

MasterProtect 8500 CI
Inhibitor korézie posobiaci v dvoch fazach

MasterProtect® 8500 Cl je transparentna tekutina, ktora
po aplikacii na novy alebo starsi betén kombinuje ucinok
100 % reaktivneho inhibitora korézie a inhibitora kordzie
s latentnou fazou na zmiernenie elektrochemickej korézie
vystuznej ocele v novom alebo vyzretom betone.

Silikén/Siloxan

Natery >20 nm
>> 200 nm
@ sian
=1nm

Vlastnosti

= Nevytvara vrstvu na povrchu a prenika hiboko do beténu
= Zabranuje anodickym a katodickym koréznym reakciam
= Inhibitor kordzie v latentnej faze sa aktivuje pri popraskani beténu alebo

prieniku vihkosti do betonu

= \/yrazne obmedzuje priesaky vody
= Ochrana proti kordzii v dvoch fazach

Vyhody

= Zaistuje vynikajucu ochranu aj v pripade vzniku trhlin az po aplikacii
= Je mozné aplikovat ochranny nater, napr. z estetickych dévodov
= Vzhlad povrchu zostava nezmeneny

Spomaluje nastup kordézie a vyrazne obmedzuje aktivnu kordziu

Prinosy

Predlzuje Zivotnost konstrukcie
Znizuje naklady na udrzbu a naklady z dévodu prestojov
Len jednorazové naklady na aplikaciu

Plne certifikovana a osvedcéena technoldgia

MasterProtect 8500 CI presiel nezavislymi
skuskami a certifikaciami niekolkych
vyskumnych centier po celom svete.
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MasterProtect 8500 ClI
je certifikovany podla
europskych noriem.

Prirucka rychleho vyhodnotenia
pre pociatocné posudenie
potencialnej kordzie.
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MasterProtect 8500 CI -

podrobnejsi popis

Ako odhalit kordziu v pociatocnej faze

Nez sa kordzia prejavi viditelnym poSkodenim beténovej
konstrukcie, prebieha proces neviditelnej korézie, ktory méze
posobit pocas niekolkych mesiacov az niekolkych rokov

a moze viest k vaznemu naruseniu konstrukcie. Konstrukcie

v extrémnom alebo rizikovom prostredi by sa mali kontrolovat
aj ked' nejavia ziadne viditelné znamky poskodenia, aby sa
zabranilo nutnosti nakladnych oprav.

Rychle merania v ramci skusok na stavbe

Mieru kordzie v skuto€nej beténovej konstrukcii je mozné
rychlo zmerat v ramci skuSok na stavbe s pouzitim
nedestruktivnych rucnych zariadeni, ktoré v betone
vyvolavaju galvanostatické impulzy a pomocou numerickych
algoritmov odhadnu mieru korézie (vyjadrend v pA/cm?).

Typické pric¢iny poskodenia a vhodné rieSenia

Existuju dva hlavné korézne procesy: karbonatizacia

a kordzia vyvolana chloridmi. Karbonatizacia je proces, pri
ktorom sa znizuje prirodzené pH beténu, ¢o nakoniec vedie

k zniCeniu pasivnej vrstvy chraniacej ocel a vzniku korozie
ocele. V pripade kordzie vyvolanej chloridmi prenikaju chloridy
beténom. Akonahle sa dostanu k oceli, déjde k naruseniu
pasivnej vrstvy a vzniku kordzie.

Dualna funkcia produktu MasterProtect 8500 ClI

MasterProtect 8500 ClI je na povrch aplikovany inhibitor
korézie na baze silanu, posobiaci v dvoch fazach, vhodny

na pouzitie ako sucast stratégie prevencie, ochrany alebo
inhibicie korozie. Ide o revoluénu zmes vysokokvalitnych
silanov s pridavnym inhibitorom kordzie, ktory spociva nec€inne
v beténe, pokym sa neaktivuje vlhkostou, ktora prenika
povrchom trhlin alebo v désledku starnutia beténu.

Produkt MasterProtect 8500 Cl ma dualnu funkciu. Silanova

Stupen kordzie urcuje, aké opatrenia je nutné prijat’

. . - . L. Odhadovana doba
Miera kordzie Uroven korozie e .
. . do viditelného
(nA/cm?) konstrukcie . .
poskodenia
Zanedbatelna
< 0,1 . , -
(pasivovana)
od 0,1 do 0,5 Nizka > 10 rokov
od 0,5do 1,0 Mierna 3-5 rokov
>1,0 Vysoka < 2 rokov
© MBCC

baza ponuka vyhody podobné vodoodpudivym tesniacim
hmotam a zakomponované inhibitory korézie sa prenasaju
do betdnu spolu so sildanom. Inhibitory zostavaju v betone,
pokym ¢asom nezoslabne vodoodpudivost alebo pokym
betdn nepopraska. Potom sa stavaju mobilnymi a vihkost
ich prenasa hilbsie do beténu. Povrchové napéatie produktu
MasterProtect 8500 CI je v porovnani s vodou priblizne
tretinové a nizka viskozita zlepSuje prienik beténom. Jeho
$pecialna zmes silanov zaistuje rovnovahu medzi dobou
schnutia a penetraciou v Sirokom teplotnom rozsahu, rovnako
ako nizsi obsah VOC a vyssi bod vzplanutia nez v pripade
vacsiny ostatnych inhibitorov korézie.

Jedine¢éna kombinacia

Vdaka tejto jedinecnej kombingcii je tento produkt idedlny na
prediZenie Zivotnosti po oprave rozdrobeného beténu a ako
ochranny mechanizmus vSade tam, kde prieskumy ukazuju, Zze
je konstrukcia vystavena potencialnemu riziku kordzie

v dosledku pdsobenia prostredia.



Faktory zvysujuce riziko
vzniku kordzie:

= Morska voda (sol)

= Karbonatizacia
(strata pasivacnej vrstvy)

= Rozmrazovacie prostriedky
(soli)

= Nedostatocné krytie betonom

= Trhliny a odlupovanie

= Mechanické poskodenie

Ocelova vystuz vystavena
potencialnej koréznej reakcii

Prienik betonom
a prevencia
kordézie pomocou
molekularnej
technoldgie

MasterProtect
8500 ClI

Krytie betonom
(typickeé)

MasterProtect 8500 Cl
Spolahliva, ekonomicky efektivna ochrana beténovych konstrukcii proti kordézii

4 20 Stiiperi Korozie uréuje,
~ake q';‘{"atrenig jefutné prijat’.

Uéinné riesenia:

= MasterProtect 8500 CI -
tekuty, na povrch aplikovany
inhibitor kordzie na velké plochy

Casto v kombinacii s

= opravnymi maltami
MasterEmaco na opravy
beténovych konstrukcii s nosnou
funkciou alebo bez nosnej funkcie

= natermi MasterProtect
na zvysenu ochranu proti
karbonatizacii alebo estetiku

5




6 MasterProtect 8500 CI
Spolahliva, ekonomicky efektivna ochrana beténovych konstrukcii proti kordzii

Osvedcena funkcénost

Uginnost produktu MasterProtect 8500 bola preukédzana do 3 % roztoku chloridu sodného (NaCl). Pri porovnani
niekolkymi nezavislymi skuskami. s beténom neosetrenym podla ASTM G109 vykazovali
beténové vzorky oSetrené produktom MasterProtect 8500
ASTM G109 Cl vyrazné znizenie miery kordzie, napriek tomu, ze boli pred
oSetrenim v stave aktivnej kordzie. Popraskané beténové
ASTM G 109 je skuSobna metéda na ,stanovenie Ucinkov vzorky vykazovali rovnako vyrazné znizenie miery korézie
chemickych prisad na kordziu kovov v beténe®. Boli po jednom roku skus$ok, bez ohladu na to, ¢i k trhlinam
vykonané upravené skusky ASTM G109. Vzorky beténu doslo pred aplikaciou alebo 7 dni po aplikacii produktu
boli vyrobené bez prisad, obrusené, po vytvrdnuti boli MasterProtect 8500 CI.

otryskané na ICRI CSP 5 - 6 a nasledne oSetrené produktom
MasterProtect 8500 CI. Tyzden po oSetreni boli ponorené

ASTM G109 — miera korozie

Naboj spolu

(Coulomb)

1400 «= MasterProtect 8500 Cl
vopred skorodovany

1200 ~ — MasterProtect 8500 CI

/ MasterProtect 8500 CI
1000 popraskany pred naterom
/ === MasterProtect 8500 CI
800 popraskany 7 dni po natere
/ == Kontrolny (neoSetreny)
600 vopred skorodovany
/ / == Kontrolny (neoSetreny)
400
200 / e —

e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cas (mesiace)

Priemerny polélankovy potencial M-82

Polélankovy potencial (mV )

-800
-600
f Korézia
-200
‘ Bez korodzie
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 CGas (mesiace)
*** Vopred skorodovana vzorka produktu MasterProtect 8500 Cl e+« Vopred skorodovana vzorka, neo$etrena

e Nedotknuta vzorka produktu MasterProtect 8500 Cl =" Nedotknuta vzorka: necsetrend
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Oblasti pouzitia

Typické konstrukcie s vysokym rizikovym potencialom

=
d

AR,
=

e

AT

VRV E == 2l -

TrAN

AW

© Budovy umiestnené na pobreZi © Typické primorské stavby, ako st pristavné hradze, méla, mosty v zénach
priameho dosahu morskej vody

© Priemyselné nadrze, sila alebo bazény O© Plochy vystavené dastému pdésobeniu rozmrazovacich prostriedkov
v kontakte s chlérovanou vodou alebo (posypovych soli) ako su napr. parkovacie domy, mosty, viadukty
vystavené pdsobeniu soli zo vzduchu
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MasterProtect 8500 CI -
dlhodoba uspora nakladov

V uplynulych desatroCiach doslo k nebyvalému narastu Predizenie Zivotnosti beténovych konstrukeii

pouzitia betdnu v infrastrukture a priemyselnych zariadeniach,

ako aj v komer&nych a obytnych budovach. Ale ako dlho tieto  Rastuci dopyt po dlhSej zivotnosti a potreba sanacie

betdnové konstrukcie vydrzia? a renovacie existujlcich budov viedli k poziadavkam na
prevenciu a techniku oprav, ktoré spifiaju tieto o¢akavania
zo strany odolnosti. Neustale sa zhorSujuce klimaticke,
environmentalne a prevadzkové podmienky predstavuju nové
vyzvy pre konstrukcie navrhnuté pre dlhodobu prevadzku.

o Produkt MasterProtect 8500 Cl umozriuje v porovnani
ZN féen |e s tradi¢nymi metddami oprav beténu vyraznu Usporu
, nakladov. V zavislosti od podmienok mézu celkové
o naklad ov Uspory projektu prekrocit 50 %.

Predizenie Zivotnosti beténovych konstrukcii s vyuzitim spravnych rieseni

----- Obvykla metéda opravy a ochrany betonu mmsss  Oprava a ochrana beténu s produktom MasterProtect 8500 Cl
100 % 1. cyklus
AStaw [T - 90% Oprava a ochrana beténu
konstrukcie I . 9
N ~, 80% —— 85 %
N, P —————
Y ST
Sl 70%
\: >
Y R -
\\ : S~
\‘ i \\
M \\
1. cyklus 2. cyklus H 3. cyklus N
__ Opravabetonu _|_ Opravabetonu _L_ Opravabetéonu 55%
Doba

Navrh

a vystavba

Priklad interakcie medzi ochrannymi materialmi a opravnou maltou (zavisi od projektovych podmienok, v pripade jednotlivych projektov sa teda liSi)
.© MBCC



MasterProtect 8500 Cl 9
Spolahliva, ekonomicky efektivna ochrana beténovych konstrukcii proti kordézii

Zaistenie ziskovosti s nasou LCCA

Pre vlastnikov a stavebnych inzinierov je vypocet vyhod
metddy opravy a ochrany v danom zivotnom cykle zasadny
pri vybere ekonomicky najefektivnejsieho rieSenia.

Vieme preukazat ekonomicku efektivitu nasich rieSeni
Na$a spolo¢nost vychadzala z odbornych znalosti

odvetvia a vyvinula nastroj na analyzu nakladov zZivotného
cyklu (LCCA), aby pomohla zakaznikom s touto ulohou.

Vystup analyzy je jednoduché spristupnit projektovému
timu formou spravy.

@
(T

Porovnanie LCC - rozpis nakladov

Cisté sti¢asné naklady (NPC)
(miliény EUR)

12

10

Bez
ochrany

Ochrana proti

karbonatizacii Uprava

© MBCC

Hydrofébna

Porovnanie nakladov zivotného cyklu - pripadova studia

Priame porovnanie navrhovanych metéd ochrany so
Standardnym pristupom k oprave a udrzbe: Vysledky
pripadovej Studie, zndzornenej v nasledujucich grafoch,
vychadzaju z projektu renovacie sila, kde bola simulovana
oprava trhlin s pouzitim injektaznej malty Masterlnject

a konstrukéna oprava s maltou MasterEmaco. V zakladnom
pripade boli namodelované len pociato¢né a opakované
opravy. Naopak, pri pouziti nateru proti karbonatizacii
MasterProtect 330 EL, Standardného hydrofébneho
prostriedku MasterProtect H 303 a najvhodnejSieho inhibitora
kordzie MasterProtect 8500 ClI, nebudu nutné Ziadne buduce
opravy — MasterProtect 8500 Cl je najma v désledku svojej
ekonomickej efektivity najvhodnej$im prostriedkom v tejto
pripadove;j Studii.

Sprava LCCA obvykle zahina:

= Porovnanie nakladov zivotného cyklu

= Roc¢na analyza nakladov

= Analyza kumulativnych Cistych suc¢asnych
nakladov (NPC)

= Pociatocné odporucenie ekonomicky
najefektivnejsSieho rieSenia

B Pociato¢né investicie

B Opakovana aplikacia

B Chyby pri aplikacii

Ochrana proti
koroézii
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Vyber spravneho riesenia pre vasu vyzvu

Na zaistenie trvanlivého beténu v teréne nemusi stacit, ze ako celok. Aby sa zabranilo tomuto druhu degradacie betonu,
sU dodrzané minimalne poZiadavky normy STN EN 206. pouzivaju sa na nové a renovované konstrukcie ochranné
Okrem zloZenia beténovej zmesi su klu¢ovymi faktormi na materialy.

dosiahnutie odolnej konstrukcie aj nalezité umiestnenie
betonu, vratane pozadovaného krytia ocelovej vystuze

beténom. Bezpecné a spolahlivé rieSenia

Vyber spravneho rieSenia Triedy expozicie

Od navrhu po vytvrdnutie — kedykolvek dojde k malej Odporucané povrchovo aplikované rieSenia je mozné
odchylke od Specifikovaného navrhu a aplikacie, otvara sa klasifikovat tak, aby zodpovedali hlavnym triedam expozicie
priestor pre degradaciu a poskodenie. Je potom len otazkou beténu definovanym v norme STN EN 206 ,, Triedy expozicie“.

Casu, kedy zrychlena karbonatizacia, chemické napadnutie
a rozmrazovacie soli za¢nu poskodzovat betdn a konstrukciu




Nastroj pre vyber produktu MasterProtect
v zavislosti od ponuky danej krajiny/regionu
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Dekorativny Akrylatové Inhibitory Hydrofébne Zivicové

nater natery korézie upravy natery

- - - . - . : Agresivne

. Bez rizika korozie | Kordzia vyvolana | Kordzia vyvolana Mrznutie, L
Prostredie : . —— . chemické
alebo napadnutia | karbonatizaciou chloridmi rozmrazovanie .

prostredie

Kod triedy XS1-XS3
expozicle X0 XC1-XC4 XD1-XD3 XF1-XF4 XA1-XA3
Riegenie MasterProtect MasterProtect MasterProtect MasterSeal
330 EL 8500 CI H303 M
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Pristup k odbornym znalostiam
a vedomostiam po celom svete

Nasi odbornici z Master Builders Solutions su pripraveni
poskytnut informacie a ekonomicky najefektivnejsie rieSenie Meranie miery korézie technickymi odbornikmi

na ochranu alebo renovaciu betonu. z Master Builders Solutions

Zvyste hodnotu svojej konstrukcie = \V¢asné odhalenie potencidlnej kordzie je klu¢om k Uc€innej
ochrane a oprave.

V¢€asnou predbeznou diagnostikou, vyhodnotenim = Obratte sa na nasho regionalneho odborno-technického

aktualneho stavu a odporu¢enim spravnych rieSeni na poradcu, ktory vam pomd&ze pri pociatoénom posudeni

ochranu proti prenikaniu oxidu uhli¢itého, vody vasho projektu.

a chloridovych i6nov uz od zaciatku mézeme vyrazne zvysit
hodnotu a zivotnost vasej konstrukcie a zabranit dalSiemu
poskodeniu a drobeniu.

w4

Vyhladanie lokalneho kontaktu:

www.master-builders-solutions.com/sk-sk/kontakt
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Tvorte buducnost s digitalnymi sluzbami
Master Builders Solutions:
rychlo, jednoducho a inteligentne

Aplikacia na vyhladavanie produktov

Aplikacia Master Builders Solutions vam poméze najst vSetky technické informacie a brozury
o produktoch rychlejSie a jednoduchsie.

Aplikaciu na vyhl'adavanie produktov stiahnite tu:

Apple Android

Nastroj Online Planning Tool

Nastroj Online Planning Tool je ur€eny predovsetkym pre tvorcov
Specifikacii a projektantov. Pomaha vam definovat hladané
rieSenie podla odvetvia a typu budovy a stiahnut upravenu
Specifikaciu, vratane objektov BIM, certifikatov a kompletnej
produktovej dokumentacie len v 3 krokoch. Za¢nite hned!

www.online-planning.master-builders-solutions.com/sk/slovakia

Solunaut

Solunaut je nastroj navrhnuty pre vSetkych odbornikov v stavebnictve. Ponuka prehlad rieSeni
podla aplikacie, v potravinarskom priemysle, chemickom priemysle a priemysle odpadovych
vod vratane technickych listov a moznosti obratit sa na nas v pripade akychkolvek otazok.

www.solunaut.master-builders-solutions.com/svk/sk

BIM

S viac nez 200 objektmi BIM a uz €oskoro viac nez 400 modelmi Revit je portfélio BIM
spolo¢nosti MBCC najvacsie v odbore stavebnej chémie. Zahifa trinast odborov stavebnéh
o priemyslu, ako su napr. hydroizolaéné systémy, odolné podlahy, opravy beténu alebo
ochranné natery ako aj systémy na steny.

www.bimobject.com/nl-be/mbcc-group

Socialne média spolo¢nosti

Zostante s nami v spojeni prostrednictvom nasich socialnych médii a ziskajte najnovsie
informacie o nasich produktovych rieSeniach, novinkach, videach a udalostiach!
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Master Builders Solutions
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MasterProtect 8500 ClI

ZnacCka Master Builders Solutions zahffia vSetky odborné
znalosti spolo¢nosti a vd'aka tomu vytvara rieSenia uréené pre
novu vystavbu, udrzbu, opravy a renovaciu stavebnych
konstrukcii. Koncepty Master Builders Solutions su postavené na
skusenostiach ziskanych v stavebnom priemysle pocas viac ako
jedného storocia.

Jadro systému Master Builders Solutions tvori know-how

a skusenosti celosvetového spologenstva stavebnych
odbornikov spolo€nosti. Spajame tie spravne produkty z nasho
portfélia tak, aby sme vyrieSili vaSe Specifcké problémy pri vystav-
be. Spolupracujeme naprie¢ odbornymi oblastami a regionmi,
tazime zo skusenosti, ktoré sme ziskali z mnohych stavebnych
projektov po celom svete. Vyuzivame nielen svetové technoldgie
spolo¢nosti, ale aj svoje detailné znalosti potrieb miestne;j
vystavby, aby sme vyvinuli novinky, ktoré vam pomd&zu k vacsiemu
uspechu a budu hnacou silou trvalo udrzatelnej vystavby.



Master Builders Solutions
pre stavebnictvo

MasterAir
Kompletné rieSenia
pre prevzdusneny betén

MasterBrace
RieSenia na externé zosilnenie
Zelezobetdnovych konstrukcii

MasterCast
Riesenia pre priemyselnu vyrobu
zo zavlhnutého beténu

MasterCem
RieSenia pre vyrobu cementov

MasterEase
RieSenia redukcie lepivosti
vysokoodolného beténu

MasterEmaco
RieSenia na sanacie a opravy
beténovych konstrukcii

MasterFinish
Riesenia na o$etrovanie debneni
a skvalitnenie povrchov betonov

MasterFlow
RieSenia pre presné zalievky

MasterFiber
Komplexné rieSenia pre beton
vystuzeny vlaknami

MasterGlenium
RieSenia pre vysokohodnotny
betén

Masterinject
RieSenia pre injektaZe beténu

MasterKure
Riesenia na oSetrovanie betéonov

MasterLife ’
RieSenia na predlzenie trvanlivosti

MasterMatrix
Moderné rieSenia na zaistenie
homogenity a tekutosti betonov

MasterPel
RieSenia pre vodeodolny betén

MasterPolyheed
RieSenia pre betony beznych tried

MasterPozzolith
RieSenia pre betdny nizkych tried

MasterProtect
RieSenia na ochranu betonu
a stavebnych konstrukcii

MasterRheobuild
RieSenia pre Specialne betény

MasterRoc
RieSenia pre podzemné stavby

MasterSeal
Rie$enia na hydroizolaciu
stavebnych konstrukcii

MasterSet
Riesenia na riadenie tvrdnutia
beténov

MasterSuna
RieSenia pre kamenivo
do beténov

MasterSure
Rie$enia na udrzanie
spracovatelnosti

MasterTop
Riesenia pre priemyselné
a dekorativne podlahy

Master X-Seed
Moderné rieSenia na urychlovanie
tvrdnutia beténov

Ucrete
RieSenia pre podlahy
do najnarocnejsich podmienok

> VYCISLENIE UDRZATELNEHO PRINOSU
CHEMIE BUDUCNOSTI OD MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Nechali sme Eisla hovorit za nas: Predstavime vam niektoré z nasich ekologicky
najefektivnejSich produktovych rieSeni pre vyrobu beténov a prefabrikatov, pre oblast
stavebnictva a podlahovych systémov.

sustainability.master-builders-solutions.sk

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Zilina

E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

0911 404 911
0917 192 173
0910999 771
0903 553 696
0918 490 825

Technicko-poradensky servis:
Bratislavsky kraj, Trnavsky kraj T:
Banskobystricky kraj, Nitriansky kraj
Zilinsky kraj, Trengiansky kraj
Kosicky kraj, PreSovsky kraj
Specialista pre Ucrete

a dekorativne podlahy

Zakaznicky servis:

+421 4172 34591

+421 918 888 918

E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Udaje obsiahnuté v tejto publikacii st zaloZené na nasich stasnych znalostiach a skiisenostiach. Nepredstavuji zmluvne dojednanu kvalitu produktu a vzhfadom na mnohé faktory, ktoré
mozu mat vplyv na spracovanie a pouzitie nasich vyrobkov, nezbavuju spracovatela zodpovednosti vykonat' vlastné Setrenia a testy. Dohodnuta zmluvna kvalita vyrobku v ¢ase prechodu rizika
je zalozena vyhradne na udajoch v technickej dokumentacii. VSetky popisy, nakresy, fotografie, idaje o rozmeroch, hmotnostiach atd. uvedené v tejto publikacii sa m6zu zmenit bez
predchadzajiceho upozornenia. Je povinnostou uzivatelov naSich produktov, aby zaistili, Ze si dodrzané vSetky majetkové prava rovnako ako aj platné zakony a pravne predpisy (01/2021).

® = registrovana ochranna znamka MBCC group v mnohych krajinach
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