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MasterSeal 7000 CR
Kompletna ochrana do extrémnych podmienok

Probléemy pri Cisteni odpadovych vod:
ako sa vyrovnat s agresivhym prostredim

Betdnova infrastruktura zariadeni na Cistenie odpadovych véd

je vystavena zlozitym fyzikalnym a chemickym procesom korozie.
Systém MasterSeal 7000 CR je Specialne ur€eny na rieSenie
tychto vyziev.

Zlozita povaha odpadovych vod a procesu ich rozkladu povrchovu erdziu, zatial€o znizenie hodnoty pH normalne
vytvara naroéné problémy pre okolitt infradtrukturu. zasaditého betonu vytvara ideélne prostredie pre postupnu
Rychlost chemického pdsobenia zavisi od roznych faktorov kolonizaciu Thiobacilmi. Okrem BSA kordzie v hornom
suvisiacich s podmienkami v odpadovych vodach, ako priestore je chemické korézia spésobena aj samotnou

aj v prostredi a v niektorych pripadoch méze znizit odpadovou vodou bud z organickych kyselin vytvaranych
hodnotu pH pod 1. pri rozklade olejov a tukov alebo z inych zneg&istujtcich latok.

ra'e

Korézne ucinky biogénnej kyseliny
sirovej mézu spoésobit poskodenie
konStrukéného beténu

NeoSetreny betdn je nachylny najma k tzv. koréznemu
poskodeniu biogénnou kyselinou sirovou (BSA), ktora
spbsobuje viac konstrukéné ako len kozmetické poskodenie
beténu.

BSA koréziu spdsobuje baktéria rodu Thiobacillus,

ktora metabolizuje sirovodik (H,S) a uvoliiuje kyselinu sirovu
(H,S0,). H,S sa vytvara v systémoch odpadovych véd, kde
sa zluceniny siry rozkladaju ako sucast celkového procesu
mikrobiologického rozkladu. Tento rozklad na H,S vyZaduje
anaerébne podmienky (bez kyslika) pre rast baktérii 0

Obrazok predstavuje ré6zne reakcie pri procese korézie

Tieto podmienky sa vyskytuju tam, kde je minimalne biogénnou kyselinou sirovou.

prudenie vzduchu a vody.

Minimalna trvanlivost

BSA korézia je vysledkom druhotného procesu, pri ktorom pat rokov - preukazana

sa H,S uvolfiuje do horného priestoru. Toto uvolfiovanie v redlnych podmienkach

z vody zavisi aj od podmienok v kanalizacii, napr. prievanu.
Akumulacia H,S v hornom priestore sa meni s prudenim

vzduchu, avsak aj nizke koncentracie su dostato¢né SRS S OO AL TS T 2

na podporu kolonizacie baktériami Thiobacillus 9 Meta- Fraunhofer v podmienkach, ktoré simuluji podmienky

bolizacia H,S baktériami Thiobacillus uklada kyselinu sirovu v skutocnej kanalizacii pocas doby 5 rokov. Vysledky
priamo na kolonizovany beton alebo Zelezny povrch. tejto skusky neukazuju Ziadne zmeny vlastnosti
Chemické pdsobenie sa potom odohrava velmi rychlo. MasterSeal 7000 CR.

Rozsiahla tvorba a usadzovanie soli na beténe sposobuje
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_MasterSeaI 7000 CR

Kompletna ochrana do extremnych podmlenok

-

MasterSeal 7000 CR je systém hydroizolacie a ochrany bet’érﬁu '

. s unikatnou kombinaciou aplikacnych a prevadzkovych vlastnosti,
ktoré riesia ‘problémy agresivneho prostredia odpadovych vod..
-Overeny system MasterSeal 7000 CR vyrazne predlzuje Zivotny' cyklus
betonovych konstrukcu

LRI ot
E

Struény pehl’ad vyhod vyrobku: =
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‘ Oblasti pouzitia:
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Gistiarne komunalnych
a priemyselnych odpadovych véd «
v pritokovej aj odtokovej oblasti

Sekundarna ochrang
v priemyselnych *

“zavodoch
-

‘__

Zariadenia na

vyrobu bioplynu *

Kanalizacné
_ potrubia

*“Specificka chemicka odolnost* sa.tu vztahuje k che_mickej odolnosti proti Korézii BSA a'&j proti organickym kyselinam
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Kompletna ochrana do extrémnych podmienok

Xolutec™ - novy
rozmer v trvanlivosti

zarucujuca dlhodobu trvanlivost
bola vyvinuta na rieSenie problémov
naro¢nych technickych prostredi

Xolutec™ je inovativny a inteligentny sp6sob kombinacie
komplementarnych chemickych latok. Po namieSani
produktu sa vytvori vzajomne prepojena siet polymérov
(IPN = interpenetrating network), ktora zlepSuje celkové
vlastnosti materialu.

Xolutec™ je mozné navrhnut v Sirokej Skale zlozeni

pre dosiahnutie unikatnych charakteristik. Tie mozu zaistit
zdanlivo protichodné vlastnosti, napriklad atraktivnu estetiku
a vynikajucu odolnost proti abrazii alebo chemikaliam

v spojeni s efektivnym preklenutim trhlin.

Riadenim hustoty zosietovania je mozné nastavit vlastnosti
Xolutec™ v zavislosti od poziadaviek. Umoznuje to napriklad
vytvorenie materialov s variabilne nastavitelnym stupriom
pevnosti a pruZznosti.

Xolutec™ ma velmi nizky obsah prchavych latok (VOC)

a jednoducho sa aplikuje striekanim alebo ru¢ne. Rychlo
vytvrdzuje aj pri nizkych teplotach, ¢im sa skracuje doba
aplikacie, minimalizuju sa prestoje a skér déjde k obnoveniu
prevadzky.

Technoldgia nie je citliva na vihkost a toleruje Siroky rozsah
réznych podmienok, ¢im sa znacne rozsiruje rozsah pouzitia
a znizuje sa riziko oneskoreni a chyb.

DIhé cykly udrzby a nizke prevadzkové naklady vyznamne
znizuju celkové naklady spojené s uzivanim produktu.

Neobycajna univerzalnost systému Xolutec™ a jeho
schopnost ponuknut Siroku $kalu rieSeni pre Specifické
poziadavky vytvara novy rozmer v technolégii produktov pre
stavebny priemysel.

MasterSeal 7000 CR dokonale prilne na:

% 2

Betdn (s penetraénym
naterom MasterSeal P 770)

MasterSeal 7000 CR je vhodny na:

(] =

Horizontélne Aplikacie

a vertikalne Vv interiéroch
aplikacie a exteriéroch
a aj aplikacie

na stropoch

Dve farby MasterSeal 7000 CR - ¢ervena
a siva — umoznuju bezpecnu aplikaciu aj
v prostredi so znizenou viditelhostou.

MasterSeal 7000 CR
Riesenie do extrémnych podmienok

@ Penetraény nater
MasterSeal P 770

Hrabka
cca 0,25 mm

Spotreba
cca 0,3 kg/m?

@ Membrana
MasterSeal M 790

Hrubka
cca 0,7-0,8 mm

Spotreba
cca 0,8-1 kg/m?

Vdaka unikatnej kombinacii aplikaénych a prevadzkovych
vlastnosti je MasterSeal 7000 CR tym spravnym rieSenim
na hydroizolaciu a ochranu beténovych konstrukcii Cistiarni
odpadovych véd a kanaliz&cii.

Vlastnosti

Vysoka odolnost systému MasterSeal 7000 CR proti oteru

a korozii biogénnou kyselinou sirovou je idealna do naro¢nych
podmienok, ktoré sa vyskytuju v nadrziach predbeznej tpravy,
aktivaénych nadrziach, vyhnivacich nadrziach alebo kanaliza-
ciach. Jeho schopnost preklefiovania dynamickych

a statickych trhlin chrani betén pred trhlinami, &im predlzuje
Zivotnost stavby.

Aplikacia

Jednoducha aplikacia systému MasterSeal 7000 CR
striekanim alebo val¢ekom, ako aj jeho kompatibilita

s vihkymi podkladmi je obzvlast vhodna do podmienok
zariadeni na upravu odpadovych vod. Prestoje, ktoré

su vzdy kritické pri zastaveni procesu Cistenia odpadovych
vod, su tiez skratené vdaka rychlemu tvrdnutiu, €o umoznuje
kontakt s vodou uz 24 hodin po aplikacii pri teplote 20 °C.




Prestoje

MasterSeal 7000 CR
M Polyurea
B Epoxid Novolac
Vinylester

* “Specificka chemicka odolnost*
sa tu vztahuje k chemickej
odolnosti proti BSA kordzii a aj
proti organickym kyselinam

By A

Rychla
a jednoducha
aplikacia

Specificka chemicka odolnost
aj proti BSA*

Schopnost
prekleriovat
trhliny

\ Tolerancia vlhkosti
podkladu

Kompletna ochrana do extrémnych podmienok

Xolutec™ - novy
rozmer v trvanlivosti

Na vytvorenie Specifikacie Sitej na mieru vasho projektu
pomocou nasho on-line planovacieho nastroja stacia len

3 kroky. Naplanujte a rozvrhnite rieSenie svojho stavebného
zameru, definujte pracovny priestor a ziskajte detailnu spravu
o projekte — €i uz zo svojho pocitaca v kancelarii alebo

z tabletu na stavbe.

Nasi Master Builders Solutions odbornici spolupracuju
naprie€ mnohymi oblastami odbornosti a regiénmi,
aby Cerpali skusenosti ziskané z mnozstva stavebnych
projektov po celom svete. NaSe znalosti a zru¢nosti

su vam k dispozicii od koncepcie az po vytvorenie vasho
stavebného projektu.



Master Builders Solutions
pre stavebnictvo

MasterAir
Kompletné rieSenia
pre prevzdusneny betén

MasterBrace
RieSenia na externé zosilnenie
Zelezobetdnovych konstrukcii

MasterCast
Riesenia pre priemyselnu vyrobu
zo zavlhnutého beténu

MasterCem
RieSenia pre vyrobu cementov

MasterEase
RieSenia redukcie lepivosti
vysokoodolného beténu

MasterEmaco
RieSenia na sanacie a opravy
beténovych konstrukcii

MasterFinish
Riesenia na o$etrovanie debneni
a skvalitnenie povrchov betonov

MasterFlow
RieSenia pre presné zalievky

MasterFiber
Komplexné rieSenia pre beton
vystuzeny vlaknami

MasterGlenium
RieSenia pre vysokohodnotny
betén

Masterinject
RieSenia pre injektaZe beténu

MasterKure
Riesenia na oSetrovanie betéonov

MasterLife ’
RieSenia na predlzenie trvanlivosti

MasterMatrix
Moderné rieSenia na zaistenie
homogenity a tekutosti betonov

MasterPel
RieSenia pre vodeodolny betén

MasterPolyheed
RieSenia pre betony beznych tried

MasterPozzolith
RieSenia pre betdny nizkych tried

MasterProtect
RieSenia na ochranu betonu
a stavebnych konstrukcii

MasterRheobuild
RieSenia pre Specialne betény

MasterRoc
RieSenia pre podzemné stavby

MasterSeal
Rie$enia na hydroizolaciu
stavebnych konstrukcii

MasterSet
Riesenia na riadenie tvrdnutia
beténov

MasterSuna
RieSenia pre kamenivo
do beténov

MasterSure
Rie$enia na udrzanie
spracovatelnosti

MasterTop
Riesenia pre priemyselné
a dekorativne podlahy

Master X-Seed
Moderné rieSenia na urychlovanie
tvrdnutia beténov

Ucrete
RieSenia pre podlahy
do najnarocnejsich podmienok

> VYCISLENIE UDRZATELNEHO PRINOSU
CHEMIE BUDUCNOSTI OD MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Nechali sme Eisla hovorit za nas: Predstavime vam niektoré z nasich ekologicky
najefektivnejSich produktovych rieSeni pre vyrobu beténov a prefabrikatov, pre oblast
stavebnictva a podlahovych systémov.

sustainability.master-builders-solutions.sk

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Zilina

E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

0911 404 911
0917 192 173
0910999 771
0903 553 696
0918 490 825

Technicko-poradensky servis:
Bratislavsky kraj, Trnavsky kraj T:
Banskobystricky kraj, Nitriansky kraj
Zilinsky kraj, Trengiansky kraj
Kosicky kraj, PreSovsky kraj
Specialista pre Ucrete

a dekorativne podlahy

Zakaznicky servis:

+421 4172 34591

+421 918 888 918

E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Udaje obsiahnuté v tejto publikacii st zaloZené na nasich stasnych znalostiach a skiisenostiach. Nepredstavuji zmluvne dojednanu kvalitu produktu a vzhfadom na mnohé faktory, ktoré
mozu mat vplyv na spracovanie a pouzitie nasich vyrobkov, nezbavuju spracovatela zodpovednosti vykonat' vlastné Setrenia a testy. Dohodnuta zmluvna kvalita vyrobku v ¢ase prechodu rizika
je zalozena vyhradne na udajoch v technickej dokumentacii. VSetky popisy, nakresy, fotografie, idaje o rozmeroch, hmotnostiach atd. uvedené v tejto publikacii sa m6zu zmenit bez
predchadzajiceho upozornenia. Je povinnostou uzivatelov naSich produktov, aby zaistili, Ze si dodrzané vSetky majetkové prava rovnako ako aj platné zakony a pravne predpisy (01/2021).

® = registrovana ochranna znamka MBCC group v mnohych krajinach
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