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1. Všetky europalety fakturované spoločnosťou Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. sú vratné.
2. Faktúrovaná hodnota EUR europalety je 12 € / ks.
3. Vrátenie europaliet je možné do 180 kalendárnych dní od dátumu fakturácie, výnimka je možná po schválení príslušným OR.
4. Vrátenie europaliet kupujúci oznámi vopred príslušnému OTP a referentke CS, ktorá potvrdí paletové konto.
5. Vrátenie europaliet je možné osobne do skladu Žilina v max. počte 100 ks / 1 vratku alebo hromadným zvozom paliet 

realizovaným spoločnosťou Sika MBCC Slovakia spol. s r.o. v minimálnom počte 150 ks.
6. Vrátené europalety budú dobropisované vrátane amortizačného poplatku 10 % z faktúrovanej hodnoty – t. j. v hodnote 

10,80 €/ ks.
7. Dobropis bude vystavený do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia paliet spoločnosťou Sika MBCC Slovakia spol. s r.o., 

resp. od dátumu príjmu europaliet uvedeného na dodacom liste, so splatnosťou 30 dní.
8. Dobropisované budú len europalety, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky na vrátenie paliet popísané nižšie v tomto do-

kumente.
9. V prípade, že kupujúci obdrží tovar na europalete, ktorá nespĺňa kvalitatívne požiadavky na vrátenie europaliet a je mu 

táto europaleta fakturovaná, je potrebné zaslať reklamáciu s popisom poškodenia europaliet vrátane fotodokumentácie, 
č. dodacieho listu a podpisom dopravcu. Inak nebude možné danú europaletu reklamovať a bude riadne vyfakturovaná. 

Podmienky prevzatia europaliet:
Pri vrátení europaliet prijímame späť len nepoškodené europalety kategórie A alebo B. 

Nevyhovujúce palety:

1. Chýba doska.
2. Viac ako dve spodné alebo okrajové dosky sú tak odštiepené, že je vidieť viac ako 1 driek klinca alebo skrutky.
3. Jedna a viac dosiek je priečne alebo šikmo prasknutá.
4. Chýba znak EUR vpravo a označenie dráhy vľavo.
5. Chýba drevená kocka alebo je rozštiepená tak, že je vidieť viac ako 1 klinec alebo skrutka.
6. Spodná alebo vrchná okrajová doska je odštiepená tak, že je vidieť viac ako 1 klinec alebo alebo skrutka.
7. Europaleta je v stave, kedy sa stratila požadovaná pevnosť a tuhosť a nosnosť už nie je možné zaručiť.  

Europaleta je zhnitá.
8. Príliš znečistená paleta.
9. Veľké odštiepenia na niektorých kockách.
10. Sú viditeľné neprípustné prvky (napr. tenké dosky, príliš úzke kocky, ...).
11. Farebné europalety.

Príklady nevyhovujúcich europaliet:

    

Odstrániteľné poškodenie
Kritériá vymeniteľnosti / europalety určené na opravu:

1. Niektorá doska chýba.
2. Dosky sú tak poškodené, že je vidieť klince alebo skrutky.
3. Niektorá kocka chýba alebo je poškodená tak, že sú viditeľné klince alebo skrutky.
4. Celkový stav je zlý (europaleta je špinavá, drevo je zhnité).
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Zatlčenie vyčnievajúcich klincov Vysušenie / vyčistenie Chýba konštrukčný prvok Poddimenzovaná oblina.

Priečne čiastočne alebo úplne 
zlomená doska

Pootočená kocka. Viditeľné spojovacie prvky, napr. 
klince alebo skrutky

Neprípustná oprava

Znečistenie, ktoré by mohlo byť prenesené na náklad, napr. farba, 
olej, zápach, plesňové škvrny

Bez predpísaného označenia - už nie sú viditeľné

KLASIFIKÁCIA EUROPALIET
Europaleta je výrobok s ochrannou známkou. Je to plochá drevená paleta s rozmerom 1 200 x 800 x 144 mm  
(d x š x v) s plochou 0,96 m2. Hmotnosť palety je cca 20 – 24 kg podľa vlhkosti dreva. Jednotlivé drevené diely  
palety sú spojené 78 špeciálnymi klincami alebo skrutkami. Výroba europaliet je definovaná podrobne – napr.  
aj umiestnenie jednotlivých klincov alebo skrutiek. 

Nosnosť europaliet je: 

- 1 000 kg – ak je nerovnomerne rozložená na ploche europalety
- 1 500 kg – ak je záťaž rovnomerne rozložená na jej plochu
- 2 000 kg – ak je záťaž v celistvej forme a rovnomerne celou plochou dolieha na celý povrch ložnej plochy palety. 
- Povolené je stohovať max. 3 europalety na sebe.

Klasifikácia kvality - NOVÁ
- Bez známok opotrebenia, používania, svetlé drevo, 

žiadne odštepy dreva
- 4 rohové hrany sú skosené
- Všetky spodné dosky sú skosené z oboch strán
- Normované klince a ich uloženie
- Kľúčový znak paletovej organizácie EPAL alebo EUR
- Drevo ošetrené v súlade s požiadavkami IPPC pre  

priemyslové sušenie
- ISPM 15 / IPPC 
- Rozmer palety: 1 200 x 800 x 144 mm
- Nosnosť palety: 1 500 kg
- Hrúbka dosiek: 25 mm
- Zostatková vlhkosť max. 22%  
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Klasifikácia kvality  – TRIEDA A
- Žiadne pootočené kocky
- Žiadne chýbajúce odštepy
- Viditeľné predpísané značenia
- Paleta už bola používaná
- Bez nalepenej lepenky, fólie, pásky, etikiet...
- Licenčná oprava povolená
- Rozmer palety: 1200 x 800 x 144 mm
- Nosnosť palety: 1500 kg
- Hrúbka dosiek: 25 mm
- Zostatková vlhkosť max. 22%

Klasifikácia kvality – TRIEDA B
- Tmavé drevo
- Pri posudzovaní celých stohov je možná zmes svetlého 

a tmavého dreva
- Paleta už bola používaná
- ISPM 15 / IPPC bez záruky
- Zostatková vlhkosť max. 22%

Klasifikácia kvality – TRIEDA C
- Paleta už bola používaná
- ISPM 15 / IPPC bez záruky
- Povrchová vlhkosť pochádzajúca z používania
- Znečistenie, ktoré nemôže byť prenesené na náklad
- Stmavnutie dreva je prípustné
- Zvyšky prilepenej lepenky, fólie, pásky, etikiet sú prípust-

né. Po ich odstránení je možná vyššia kvalifikácia.
- Licenčná oprava povolená
- Kľúčové značenie paletovej organizácie musí byť čitateľné 

aspoň na jednej kocke
- Chýbajúce odštepy, triesky povolené
- Mierne pootočené kocky (cca 1 cm presah)
- Max. 1 odhalený driek klinca na 1 konštrukčný prvok, 

celkom na palete max. 2 odhalené drieky, ktorých špičky 
nie sú viditeľné, príp. odkryté

Priemyselná paleta (IP – industriálna paleta)
- Nevratná paleta
- Rozmer: 1 200 x 1 000 x 162 mm
- Uprednostňovaná pri dodávkach do / z VB a Írska
- Hmotnosť cca 28 kg
- Nosnosť max. 1 500 kg
- Prázdne palety je možné stohovať až do 40 ks paliet


