MASTER®
» BUILDERS

VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s Prilohou Il k Nariadeniu (EU) ¢. 305/2011 a 574/2014
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch)

No 179001
1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:

MasterSeal M 790

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu
stavebného vyrobku, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:
Cislo Sarze: vid' etiketu vyrobku

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca v sulade s uplatnitefnou
harmonizovanou technickou Specifikaciou:

EN 1504-2
Produkty na ochranu povrchu beténu / natery

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktnéa adresa
vyrobcu, ako sa vyzaduje podfa ¢lanku 11 ods. 5:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku,
ako sa uvédzaju v prilohe V:
EN 1504-2:

Systém 2+ (pre pouzitie na stavbach a pri stavebnych pracach)

System 3 (pre pouzitie podla predpisov o reakcii na ohen)

6. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizované norma:
EN 1504-2 :2004

7. Notifikovana osoba :
KIWA Polymer Institut
D-65439 Florsheim-Wicker
(CE identifikacné Cislo : 1119)
LGAI Technological Centrer S.A.
E-08193 Bellatera (Barcelona)
(CE identifikacné ¢islo : 0370)

8. Deklarované parametre:
EN1504-2

Produkt MasterSeal M 790 pouzity v systéme:

MasterSeal 7000 CR

pozostavajuci z komponentov: MasterSeal P 770
MasterSeal M 790
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Systém
posudzovania

Harmonizované
technické

Podstatné (zakladné) vlastnosti Vysledky a overovania Specifikacie (vid’
stalosti poznamku €.3)
parametrov

Reakcia na ohen Trieda E Systém 3

Linearne zmrast'ovanie NPD

Pevnost’ v tlaku NPD

Sugdinitel teplotnej rozt'aznosti NPD

Mriezkova skuska NPD

Odolnost’ proti opotrebovaniu Strata hmoty < 3000 mg

Priepustnost’ CO; Sd>50m

Priepustnost’ vodnej pary Trieda Il

Kapilarna nasiakavost’ w < 0,1 kg/(m2Vh)

a priepustnost’ vody

Teplotnd kompatibilita

21,5 N/mm?

Odolnost’ proti teplotnému NPD

Soku

Odolnost’ proti chemikaliam NPD EN 1504-2: 2004

Systém 2+

Odolnost’ proti silnému
chemickému vplyvu

Trieda I: 4a,6a,9,9a,13,15

Trieda I11,1,2,3, 4,5,a,6,7 ,10,11,12, 14,15a

Pokles pevnosti
<50 %

Prekrytie trhlin

A3 (23 °C) A2 (-10 °C)
B3.1 (23 °C) B2 (-10 °C)

Odolnost’ proti narazu Trieda Il
Pridrznost’ v tahu, skiska > 1.5 N/mm?
tahom
Odolnost’ proti Smyku NPD
Umelé zvetravanie Vyhovel
Antistatické vlastnosti NPD
Pridrznost’ k mokrému beténu NPD
Obsah nebezpeénych latok Vyhovujlci 5.3.
(EN 1504-2)

NPD: No Performance Determined / Ukazovatel nie je stanoveny

Uvedené parametre vyrobku s v zhode so suborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadeniami (EU) &. 305/2011 a 574/2014 vydava na
vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Oldenburg, 04.02.2021
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