MASTER®
> BUILDERS

VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢. DK0022/01
V sulade s Prilohou Il k Nariadeniu (EU) &. 305/2011 pre vyrobok

MasterTop 560RS

1.Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku:
EN 13813 CT-C50-F6-A9

2.Typ, Ccislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umozrujuci identifikaciu
stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

Cislo sarze: vid’ obal vyrobku

3.ZamysSlané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca v sulade s uplatnitefnou
harmonizovanou technickou Specifikaciou:

Cementovy poter na vnutorné pouzitie na stavbach

. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa
vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:

Master Builders Solutions Dansko A/ S
Hallandsvej 1
DK-6230 Radekro

.V pripade potreby meno a kontraktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie
zahffia ulohy vymedzené v €lanku 12 ods. 2:
Nevzt'ahuje sa

. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku,
ako sa uvadzaju v prilohe V:
Systém 4
Systém 4 (pre pouzitie v sulade s predpismi/podla predpisov o reakcii na ohen)

.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma:

MBS A/S uskutoc€nila uréenie typu vyrobku na zaklade skusky typu podla systému 4.

MBS A/S uskutoénila klasifikaciu reakcie na ohen podla systému 4 na zaklade
rezolucie 96/603/EG Eurépskej komisie.

.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
europske technické posudenie:
Nevztahuje sa

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. 1CO: 53 076 281 A brand of
Na stanicu 937/26b MBCC GROUP

010 09 Zilina



9. Deklarované parametre (MasterTop 560RS)

MASTER®
> BUILDERS

Podstatné (zakladné) , Harmonizovana technicka
. Vlastnost o

vlastnosti Specifikacia

Reakcia na ohen Trieda A1fl

Uvolnovanie korozivnych latok CT

Vodonepriepustnost NPD

Priepustnost’ vodnej pary NPD

Pevnost v tlaku C50

Pevnost v tahu pri ohybe F6

Odolnost proti opotrebovaniu A9 .

Krokova nepriezvuénost NPD EN 13813:2003

Zvukova pohltivost NPD

Tepelny odpor NPD

Odolnost proti chemikaliam NPD

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v

bode 4.

Podpisal (-a) za a v mene vyrobcu:

Trine Staanun Eva Christiansen
Laboratory manager Quality manager

Re¢dekro, 04.02.2021
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