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VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s Prilohou Il k Nariadeniu (EU) ¢. 305/2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch)

pre systém MasterTop BC 361N
€. 236103

1. Jedineény identifikaCny kod typu vyrobku:
EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoziujuci
identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyZaduje podfa ¢lanku 11 ods. 4:

Cislo sarze: vid. etiketu vyrobku pod oznaéenim “Lot”

3. Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca v sulade s uplatnitelnou
harmonizovanou technickou Specifikaciou:

EN 13813: synteticka zivica na vnutorné pouzitie:

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna
adresa vyrobcu, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého
splnomocnenie zahffa ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2:

Nevzt'ahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
Systém 4
V systéme 3 for fire behaviour

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajluceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

MPA Dresden GmbH
Fuchsmiihlenweg 6F
D-09599 Freiberg
(CE identifikacné €islo: 0767)
Vykonal test reakcie na ohen (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1) podla
systému 3:
Protokoly o skuske €.: 2010-B-3451/02, 2010-B-3451/03

Protokol o klasifikacii: 2010-B-3451/01

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo
vypracované europske technické posudenie:

Nevzt'ahuje sa
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9. Deklarované parametre
Stanovené ukazovatele v systéme MasterTop 1326 REG

Podstatné (zakladné) Performance Harmonizované technické
vlastnosti (vid. poznamku ¢€.1) Specifikacie (vid’ poznamku €.3)
Reakcia na ohen Dfl-s1 EN 13813: 2002
Uvolinovanie korozivnych SR EN 13813: 2002
latok

Vodonepriepustnost’ NPD EN 13813: 2002
Odolnost’ proti opotrebovaniu <AR 1 EN 13813: 2002
Pridrznost’ >B1,5 EN 13813: 2002
Odolnost’ proti razu >|R4 EN 13813: 2002
Krokova nepriezvuénost’ Delta L=19 dB ENISO 717-2
Zvukova pohltivost’ NPD EN 13813: 2002
Tepelny odpor NPD EN 13813: 2002
Odolnost’ proti chemikaliam NPD EN 13813: 2002
Odolnost’ proti Smyku NPD DIN 51130: 2014
Emisie NPD STN EN 13813: 2003-1

NPD: No Performance Determined
Ak sa pouzila Specificka technicka dokumentacia podla ¢lankov 37 alebo 38, poziadavky,
ktoré vyrobok spifia:

Nevztahuje sa

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v

bode 9. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu
uvedeného v bode 4.

Podpisal (-a) za a v mene vyrobcu:

W s

Klaus Claassen
Product manager Waterproofing Resins Europe

Oldenburg, 04.02.2021

Prilohy:
Technické listy pre pouzitie na stavbach (skladby podfa prislusnych technickych listov)
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