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PRODUKTBESKRIVNING 

Ucrete CSAS är baserat på unika slitstarka hartser och 

ger tilltalande färgäkta golv med utmärkt resistens mot 

aggressiva kemikalier, hårda stötar och temperaturer 

upp till 80 °C samt ger antistatiska egenskaper för an-

vändning i områden med explosionsrisk. 

 

SYSTEMET I KORTHET 
▪ Ljusäkta och matt finish som inte gulnar, för en till- 

talande arbetsmiljö 

▪ Mycket låg förekomst av missfärgning vid kontakt 
med en lång rad aggressiva kemikalier och livs- 
medelsprodukter 

▪ Urval av halkskyddsprofiler R11, R12, R13 
▪ Icke-förorenande efter 5 timmar enligt testning som 

utförts av Campden Technology Ltd. 
▪ Snabbhärdande, vilket möjliggör installation på en 

dag och tidig återupptagning av driften även vid 
kalla temperaturer 

PRESTANDADATA 

Ucrete CS är en produktfamilj med definierade ytprofiler 

som är lämpliga för användning i våta och torra arbets-

miljöer. 

Systemet ger en enhetlig ytstruktur med förbättrat  

utseende som varken missfärgas eller gulnar och som 

på så sätt ger en säker och tilltalande arbetsmiljö. 

Två antistatiska versioner finns, med en fin och en  

medelgrov ytstruktur, för att uppfylla en rad krav på halk-

säkerhet, utseende och enkel rengöring. 

Ucrete industrigolv har använts brett inom industrin i över 

40 år och många av de äldre golven används fortfarande. 

En detaljerad referenslista över projekt finns tillgänglig 

på begäran. 

ANTISTATISKA EGENSKAPER 

Ucrete CS10AS och Ucrete CS20AS uppfyller kraven 

för golv i BS 5958 och i de europeiska riktlinjerna för 

säkerhet för arbetstagare som kan utsättas för fara or-

sakad av explosiv atmosfär. 

För information om hur man jordar antistatiska golv, se 

applikationsmanualen. 

 

SMAK- OCH LUKTNEUTRALT 

Ucrete CS-systemen är icke-förorenande efter 5 timmar 

enligt testning som utförts av Campden Technology Ltd. 

Livsmedelsprodukter ska hållas utanför området under  

installationsprocessen. Se till att ventilationen är fullgod 

tills golvet tas i drift igen efter 5 timmar. 

HALKSKYDD 

Ucrete CSAS ytprofiler har en friktionskoefficient som 

fastställts enligt EN13036 Del 4 med 4S-gummi på det 

våta golvet enligt följande: 

Ucrete CS10AS 45–50 

Ucrete CS20AS 45–55 

Ucrete CS ytprofiler stämmer överens med DIN51130 

enligt följande: 

Ucrete CS10AS R11 - 

Ucrete CS20AS R12 - eller R13 V4* 

* Beroende på specifikation 

De extremt robusta tillsatserna som används för att ge 

strukturen hos Ucrete CS20AS har utformats för att bi-

behålla ett optimalt halkskydd under många år. 

Optimalt halkskydd kan endast bibehållas med regelbun-

den rengöring. 

TEMPERATURBESTÄNDIGHET 

Ucrete CS-hartserna börjar inte mjukna förrän tempera-

turen överstiger 130 °C. 

Ett 6 mm Ucrete CSAS-golv är helt resistent mot vätske-

spill och utsläpp upp till 80 °C och tål lätt ångrengöring. 

Lämpligt för temperaturer ner till -25 °C. 

SLAGHÅLLFASTHET 

Med sin höga mekaniska styrka och låga elasticitetsmo-

dul har Ucrete CSAS-golv mycket lätt för att återhämta 

sig och kan stå emot kraftiga stötbelastningar. Även om 

inget material är oförstörbart och flagning på ytan kan fö-

rekomma, finns inga uppgifter om att Ucrete-golv har 

drabbats av spröda tillstånd som resulterat i sprickbild-

ning och släppning. 
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TYPISKA EGENSKAPER 
Densitet 2 000–2 090 

kg/m3 
Tryckhållfasthet (EN13892-2) 48–54 MPa 
Draghållfasthet (BS 6319 Del 
7) 

5–7 MPa 

Böjhållfasthet (EN13892-2) 12–14 MPa 
Styvhetsmodul bestämd 
genom kompressionstest  
(BS 6319: Del 6) 

3 250–5 000 MPa 

Vidhäftningshållfasthet till 
betong (EN13892-8) 

brottgräns 

Koefficient för termisk 
expansion (ASTM C531: Del 
4.05) 

4 x 10-5 °C-1 

Brandprovning (EN13501: Del 
1) 

BFL - S1 

Jordresistans (EN1081) < 106 Ohm 

Kommentar: Proverna härdade i 28 dagar vid 20 ºC. 

KEMISK RESISTENS 

Ucrete CSAS ger utmärkt resistens mot en rad aggres-

siva kemiska medel. Ucrete CSAS är till exempel resi-

stent mot följande vanligt förekommande kemikalier: 

De flesta utspädda och koncentrerade organiska syror, 

såsom ättiksyra, mjölksyra, oljesyra och citronsyra som 

är vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin. 

Mineralsyror: saltsyra, salpetersyra, fosforsyra och sva-

velsyra. Ucrete CS är särskilt resistent mot den missfärg-

ning som är vanligt förekommande där dessa används. 

Utspädda och koncentrerade alkalier, däribland natrium-

hydroxid med 50 % koncentration. 

Animaliska fetter och vegetabiliska oljor, sockerarter, 

aromer och essenser. 

Mineraloljor, fotogen, bensin och bromsvätskor. 

Ett stort urval av organiska lösningsmedel, däribland me-

tanol, xylen, etrar och klorerade lösningsmedel. Omfat-

tande tabeller med information om kemisk resistens finns 

tillgängliga på begäran. 

Ucrete CS golvbeläggning är resistent mot den fläckbild-

ning eller missfärgning som uppstår på andra golvsy-

stem när de utsätts för aggressiva kemikalier. Sådan 

missfärgning minskar kraftigt beroende på den standard 

som städningen håller. 

GENOMSLÄPPLIGHET  

Ucrete CSAS uppvisar ingen absorption när produkten 

utsätts för testet CP.BM2/67/2. 

 

RENGÖRING OCH HYGIEN  

Ucrete-golvsystemen är godkända för användning i 

anläggningar där ett HACCP-baserat livsmedels- 

säkerhetssystem används. 

 

Regelbunden rengöring och underhåll ökar livslängden 

och förbättrar utseendet på alla golv. 

 

Ucrete CSAS rengörs med rengöringskemikalier och 

utrustning som är standard i branschen. Användningen 

av en skurmaskin av standardmodell för livsmedels- 

branschen rekommenderas. 

 

Detaljerade riktlinjer för rengöring finns på ditt lokala 

BASF Construction Chemicals-kontor. 

 

UNDERLAGETS FUKTTÅLIGHET 

Ucrete industrigolv är extremt tåligt mot resterande 

fukthalt i underlaget och kan läggas direkt på 7 dagar 

gammal betong eller på gamla betongytor av god kvalitet 

med höga fukthalter. Specialprimrar behöver inte 

användas förutsatt att det finns ett fungerande 

fuktisolerande membran i strukturen. 

 

Detta gör det möjligt att följa snabba byggplaner och 

underlättar renoveringsarbete i våta arbetsområden. 

 

Fuktisolerande membran med epoxiyta ska inte 

användas eftersom de mjuknar vid höga temperatur- 

förhållanden, vilket leder till att golvet blir förstört. 

 

FÄRGER  

Ucrete CS finns i 12 ljusäkta färger: 

Blå, klargul, krämfärgad, grön, grönbrun, grå, ljusblå, 

ljusgrön, ljusgrå, orange, röd, gul 

 

Alla färger finns med matt finish 
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SPECIFIKATION 

Golvbeläggningen ska vara Ucrete CS10AS/CS20AS* 

(*välj beroende på den struktur som krävs) från BASF 

AB, som läggs med 6 mm tjocklek i enlighet med tillver-

karens instruktioner. 

UNDERLAGETS KVALITET 

Betongunderlagen ska vara synbart torra och ha en 

minsta draghållfasthet på 1,5 MPa. 

Se applikationsmanualen. 

 

Alla fogar i betongunderlaget som utsätts för rörelse ska 

synas genom Ucrete-golvet och tätas med lämplig 

tätningsmassa. 

 

JORDNING 

Golvet måste vara ordentligt jordat med minst 2 jord-

kopplingar per rum för att säkerställa att alla delar av gol-

vet är anslutna till jord på ett säkert sätt. 

För mer ingående information om hur man jordar antista-

tiska golv, se applikationsmanualen. 

 

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN 

För bästa resultat ska materialets, underlagets och 

luftens temperaturer ligga inom intervallet 15–25 °C. 

Även om Ucrete CSAS härdar effektivt i ett brett 

temperaturintervall, uppnås ett optimalt utseende och 

optimala profiler lättast under goda förhållanden på 

platsen. 

 

Höga temperaturer förkortar öppentiden och kan 

försämra golvets utseende. 

 

Specifikationer för snabb härdning finns för användning 

vid låga temperaturer. 

 

 

HÄRDNING 

Vanligtvis kan Ucrete CSAS-golv börja användas efter  

5 timmar även vid 10 °C. 

FÖRVARING 

Förvaras under de förhållanden som råder i lagerlokaler 

med tak i en temperatur på över 5 °C och under 30 °C 

och ej i direkt solljus. Materialen måste förvaras ovanför 

golvytan och hållas torra. Flytande komponenter måste  

skyddas mot frost. 

BORTSKAFFANDE 

Behållare ska sorteras enligt lokala bestämmelser. 
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01190280, 01190281, 01190282 

EN 13813: 2002 

Synthetic resin screed material 

Reaction to fire BFL – S1 

Release of corrosive substances NPD 

Water permeability NPD 

Mechanical resistance NPD 

Wear resistance  AR 0,5 

Bond strength  B > 2 

Impact resistance  > IR 4 

Sound insulation  NPD 

Sound absorption  NPD 

Thermal resistance NPD 

Chemical resistance  NPD 

Electrical resistance ER2<106-ER3<106 

 

NPD = Ingen prestanda fastställd 
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KONTAKT 

Tveka inte att kontakta din lokala försäljare  

eller ta direkt kontakt med oss om du behöver  

ytterligare information: 

 

BASF AB 
Metallvägen 42 
SE-195 72 Rosersberg 
Telefon +46 (0) 31 63 98 00 
Fax +46 87560167 
www.master-builders-solutions.basf.se 
 

Förbehåll för ändringar och tryckfel. 
 
Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska  
resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger  
utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att  
följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning,  
kontakta BASF AB direkt.  
 
Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen. 

http://www.master-builders-solutions.basf.se/

