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Slitstark, färgäkta golvbeläggning 
för förbättrat utseende

Halkskydd
Ucrete CS-systemen består av tre ytstrukturer, CS10, CS20 
och CS30, som kan läggas med tjocklekarna 4, 6 eller 9 mm 
beroende på serviceförhållandena. Sortimentet kompletteras 
av de antistatiska versionerna Ucrete CS10AS och CS20AS.

Hygien
Det är inte nödvändigt att kompromissa med vare sig utseende 
eller hygien när man letar efter halksäkra golvbeläggningar. 
Ucrete CS-systemen erbjuder R12- och R13-profilerade golv 
som kan rengöras till samma standard som rostfritt stål och 
inte bidrar till biologisk tillväxt, vilket hjälper till att upprätthålla 
hygienstandarderna.

Ucrete CS är en serie färgäkta golv med definierad profil, idealisk i miljöer där det 
krävs ett halksäkert, estetiskt tilltalande och säkert golv med bra grepp. Ucrete CS 
är extra resistent mot missfärgningar orsakade av kemiska ämnen eller ultraviolett 
ljus. De finns i en rad ytprofiler och specificerade tjocklekar. 

Rengöring och fläckbeständighet  
Effektiva rengöringssystem förlänger livslängden och förbättrar 
utseendet på ditt golv. Användningen av Ucrete CS-golv re-
ducerar avsevärt mängden synliga missfärgningar orsakade 
av kemiska medel i krävande produktionsmiljöer.

Utseende
På grund av omfattande feta föroreningar under dagens lopp 
kan du behöva ett mycket profilerat golv, men industrigolvet 
ska ändå se bra ut när kunder kommer på besök. Ucrete CS-
systemen erbjuder det halkskydd du behöver, är lätta att 
rengöra och har det utseende som du vill ha. Färger som inte 
bleknar eller gulnar, som står emot missfärgning och ger en ljus, 
säker och tilltalande arbetsmiljö under golvets hela livslängd.

Ucrete CS är en färgäkta, UV-resistent golvbeläggning med förbättrad fläck-
beständighet och alla Ucretes fördelar.

Långsiktig prestanda:
Det finns många 20–30 år gamla Ucrete-golv i 
krävande miljöer som fortfarande används. 

Snabb påföring och härdning:  
Även vid låga temperaturer. Det finns varianter som är 
fullt användbara efter endast 5 timmar vid 10 °C, vilket 
gör golvet särskilt lämpligt för renoveringsarbete.  

Fukttåligt:
Kan påföras på 7 dagar gammal betong utan spe-
ciella primrar, vilket bidrar till att hålla tids planerna 
vid projekt som ska ske på kort tid. 

Beständighet mot termisk chock:
Tål utsläpp av värme på upp till 120 °C beroende på 
variant. 

Kemisk resistens:
Från starka syror till alkalier, fetter, oljor och 
lösnings medel, som snabbt kan försämra andra 
typer av hartsgolv.  

Smak- och luktneutralt: 
Ucrete CS-golv är smak- och luktneutrala efter 5 
timmar enligt testning som utförts av Campden BRI. 
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Utökat urval av färger
Det finns ett utökat urval av färgäkta ljusa färger och pastellfärger som kan 
göra din arbetsplats mer estetiskt tilltalande. Ucrete CS-systemen står emot 
missfärgningar orsakade av nedsmutsning eller ultraviolett ljus.

Uppgifterna i denna publikation bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. De utgör ingen garanti för produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet, och med tanke på de många faktorer som 
kan påverka bearbetningen och användningen av våra produkter befriar uppgifterna inte användarna från att göra egna undersökningar och tester. Produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet vid 
tidpunkten för riskens övergång bygger uteslutande på uppgifterna i det tekniska databladet. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, uppgifter, mått, viktangivelser m.m. i denna publikation kan ändras 
utan förvarning. Mottagaren av våra produkter ansvarar för respekten för all äganderätt samt för att befintliga lagar och andra författningar följs. 
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Alla färger som visas är ungefärliga. De nio standard kulörerna används i många olika golvbeläggningssystem. Golvets 
exakta nyans beror på den speciella varianten och förhållandena på plats.


