
Su yalıtımı ülkemizde oldukça geniş kullanım 
alanlarına sahiptir. Tarihi yapılarda su yalıtımı ise 
genellikle poliüretan, bitüm vb. teknolojideki yalıtım 
ürünleri ile sağlanmaktadır. 

Uygulanan bu ürünlerin tarihi yapılarda kullanılması 
Venedik Tüzüğü ve EN 998 standardına göre doğru 
değildir. Özellikle İtalya başta olmak üzere bir çok 
Avrupa ülkesinde bu teknolojideki ürünler yerine 
hidrolik bağlayıcılı su yalıtımı malzemeleri 
kullanılmaktadır.  

Avrupa kalite standartlarında göre üretilen iki 
bileşenli su yalıtım ürünü MasterSeal 275 tam olarak 
bu amaçla çıkartılmış hidrolik kireç – akrilik esaslı 
yalıtım malzemesidir. Uygulanan yapıya koruma 
sağlarken, hava giriş çıkışına da olanak tanır. 

MasterSeal 275
Tarihi Yapılarda Su Yalıtımı

Tarihi yapıların;
 • Temellerinde,

• Çatılarında,

• Kemer / Kubbe / Tonoz alanlarında,

• Duvarlarında,

• Negatif ve pozitif yönden yalıtım gerektiren 
alanlarda (örneğin, mağara, toprak altında 
kalan alanlarda) kullanılır.

MasterSeal 275’in temel özellikleri;
• Su buharı geçirimlidir.

• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

• Donma – çözülme döngüsüne karşı 
dayanıklıdır.

• Yüksek yapışma performansına sahiptir.

• Kolay ve hızlı uygulanır.

• Çalışma süresi uzundur.

• Çimento vb tarihi yapıya zarar verici tuzları 
içermez.

• Topraktaki kimyasallara ve tuzçözeltilerine 
karşı dayanıklıdır.
 

MasterSeal 275 hidrolik kireç ve akrilik 
esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı tarihi 
yapılarda kullanılabilen, UV dayanımlı 
çimento içermeyen, çatlak köprüleme 
özelliğine sahip, içten ve dıştan 
uygulanabilen iki bileşenli su yalıtımı 
malzemesidir.


