
MasterFlow® Kimyasal Ankraj Ürünleri

Hafif, Orta ve
Ağır Yüklerin
Aktarımında
Güçlü Çözümler

Depolama Sıcaklığı:
50C - 200C

Kullanım Yerleri

MasterFlow® 

916 AN
MasterFlow® 

918 AN
MasterFlow® 

920 AN
MasterFlow® 

932 AN
MasterFlow® 

936 AN

Ürün Tipi

Rod / Donatı Çapı

Delik Çapı

Uygulama Tipi

Beton

Sismik Onay

Nemli ya da Islak Deliğe
Uygulanabilme

Kullanma Süresi 200C

Kürlenme Süresi 200C

Ambalaj

Renk

Raf Ömrü

Onaylar

Polyester

24 mm’ye kadar

Rod çapı + 2 mm

Ankraj

Çatlamamış

-

Evet

4 dk

40 dk

300 ml

Gri

12 Ay

ETAG 001 Part 5 Option 7

Epoksi Akrilat

24 mm’ye kadar
Rod çapı + 2 mm

Donatı çapı + 6 mm
Filiz Ekimi & Ankraj

Çatlamamış

-

Evet

4 dk

40 dk

410 ml

Gri

12 Ay

ETAG 001 Part 5 Option 7

Metakrilat

32 mm’ye kadar
Rod çapı + 2 mm

Donatı çapı + 6 mm
Filiz Ekimi & Ankraj

Çatlamış & Çatlamamış

Evet (C1)

Evet

1.5 dk

45 dk

380 ml

Gri

12 Ay

ETAG 001 Option1 and Option 7
ETA – 07 / 0091, ETA – 07 / 0092

ETA – 11 / 0146

Epoksi

40 mm’ye kadar
Rod çapı + 2 mm

Donatı çapı + 6 mm
Filiz Ekimi & Ankraj

Çatlamış & Çatlamamış

Evet (C1)

Evet

11 dk

180 dk

400 ml

Gri

24 Ay

ETAG 001 Option 1 and 7
ICC – ES / Seismic Approved (C1)

Epoksi

40 mm’ye kadar
Rod çapı + 2 mm

Donatı çapı + 6 mm
Filiz Ekimi & Ankraj

Çatlamış & Çatlamamış

Evet  (C2)

Evet

18 dk

120 dk

585 ml

Kırmızı

24 Ay

ETAG 001 Option 1 and 7
Seismic Approved (C2)

Civata, Geniş Vida, Büyük Çivi, 
Uydu Anteni, Izgara Tırabzanı, 
Parmaklık, Reklam Panoları, 
Lamba, Işıklandırma Sistemleri, 
Tente, Panjur, Günelik, Yol 
Tabelası, Radyatör ve Boru gibi 
malzemelerin beton, taş gibi 
yüzeylere montajında kullanılır

Bina Güçlendirme Uygulamalarında, 
Donatıların Ankrajında, Bina Cephe 
Elemanlarının Sabitlenmesinde, 
Kapı, Pencere ve Metal Parçaların 
duvara sabitlenmesinde, Enjeksiyon 
ve Taş Duvarlarda filiz ekiminde, 
Dekoratif Panellerin Duvar ve 
Tavana montajında kullanılır. Ayrıca 
MasterFlow 916 AN’nin kullanıldığı 
tüm alanlarda kullanılabilir.

Bina Güçlendirme Uygulamaların-
da, Donatıların Ankrajında, 
Enjeksiyon Pakerlerinin ve 
aparatlarının sabitlenmesinde, 
Çatlakların kapatılmasında, 
Makinelerin yatay ve düşey 
yüzeylere montajında, Bina Cephe 
Elemanlarının sabitlenmesinde 
kullanılır.

Sismik bölgelerdeki (C1) çatlaklı ve 
çatlaksız beton uygulamalarında, 
Ağır Makinaların montajında 
kullanılır.

Sismik bölgelerdeki (C2) çatlaklı 
ve çatlaksız beton uygulamaların-
da, Ağır Makinaların montajında 
kullanılır.



Kimyasal Ankraj Ürünleri Uygulama Adımları

Matkap ile deliği doğru çapta
ve derinlikte açın.

Yuvarlak bir fırça ve hava
püskürtme pompası kullanarak
yandaki sırayla deliği
iyice temizleyin.

Delik Temizleme Sırası:
Üfleme x2 -> Fırçalama x2->
Üfleme x2-> Fırçalama x2 ->
Üfleme x2

Kartuşun ağzındaki kapağı
çıkarın ve statik mikseri kartuş
üzerine sabitleyin. Kartuşu 
özel tabancasına yerleştirin 
ve sıkın.

Kartuşun ağzındaki kapağı
çıkarın ve statik mikseri kartuş
üzerine sabitleyin. Kartuşu 
özel tabancasına yerleştirin 
ve sıkın.Uygun bir yere malzemeyi

sıkmaya başlayın ve malzeme
düzgün bir renk alana dek
ilk birkaç santimetresini 
kullanmayın.

Uygun bir yere malzemeyi
sıkmaya başlayın ve malzeme
düzgün bir renk alana dek
ilk birkaç santimetresini 
kullanmayın.Kartuşun statik mikserini

deliğin en sonuna yerleştirin
ve yavaşça dışarı çekerken
malzemeyi sıkmaya başlayın. 
Deliği doldururken havanın
sıkışmadığından emin olun. 
Deliği yaklaşık 1/2 - 3/4 arasında
doldurun ve kartuşun statik 
mikserini tamamen çıkarın.

Ankraj civatasını veya filizi, 
doldurulan deliğe yavaşça
döndürerek yerleştirin ve ankraj
deliğinin dışına malzemenin 
taştığını gözlemleyin. Belirtilen
jelleşme süresinde
doğru konuma ayarlayın.

Ankraj civatasını veya filizi, 
doldurulan deliğe yavaşça
döndürerek yerleştirin ve ankraj
deliğinin dışına malzemenin 
taştığını gözlemleyin. Belirtilen
jelleşme süresinde
doğru konuma ayarlayın.

Deliğin dışına taşan fazla
malzeme ankraj elemanının
çevresinden alınmalıdır.

Deliğin dışına taşan fazla
malzeme ankraj elemanının
çevresinden alınmalıdır.

Ankraj civataları veya filizleri
yüklere maruz kalmadan önce
belirtilen  bekleme süresine
uyun.

Ankraj civataları veya filizleri
yüklere maruz kalmadan önce
belirtilen  bekleme süresine
uyun.

Boşluksuz,
Dolu Yüzeyler Boşluklu Yüzeyler
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Matkap ile deliği doğru çapta
ve derinlikte açın.

Yuvarlak bir fırça ve hava
püskürtme pompası kullanarak
yandaki sırayla deliği
iyice temizleyin.

Delik Temizleme Sırası:
Fırçalama x1-> Üfleme x1

Uygun manşonu seçin
ve deliğe yerleştirin.

Kartuşun statik mikserini
deliğin en sonuna yerleştirin,
2-3 mm çekin, kartuşun statik
mikserini yavaşça dışarı
çekerken malzemeyi sıkmaya
başlayın. Deliği doldururken
havanın sıkışmadığından emin
olun. Manşonu doldurun ve
kartuşun statik mikserini
tamamen çıkarın.
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