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Epoksi Esasli, Dekoratif Kaplama Sistemi

URUN TANIMI
MasterTop® DAP, motifli zemin ihtiyaci olan alanlarda
uygulanan, dekoratif kaplama sistemidir.

KULLANIM YERLERI

e Ofislerde,

Fuar ve sergi alanlarinda,
Dukkanlarda,

Okullarda,

Cocuk oyun alanlarinda kullanilabilir.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR
e Kolay uygulanr.

e UV dayanimlidir.

e Dekoratiftir.

DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

e Uygulamada, ortam ve ylzey sicaklligi +8°C ‘nin altina
ve +30°C ‘nin Uzerinde ise, uygulama icin uygun
sicakliklar beklenmelidir. Asin sicak, yagish ve
ruzgarli havalarda uygulama yapilmamaldir. Uygun
sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullanilacak
malzemeler, 1 — 2 giin 6nceden uygulama alanina
getirilip depolanmali ve ortam sartlarina uyum
gOstermesi saglanmalidir.

e Asin soguk havalarda yapilacak uygulamalarda,
isiticilar  yardimi ile ortam ve zemin sicakhginin
artirlmasi saglanmalidir. Malzemenin iglenebilirliginin
artinlmasi igin, ambalajlar +20°C - +25°C'de
sartlandinlarak kullanima hazir hale getirilmelidir.

e Epoksi ve poliliretan esasl zemin sistemleri, uzman
uygulamacilar tarafindan uygulanmaldir.

e Recine esash sistemlerin calisma ve reaksiyon
sureleri, ortam ve zemin sicakligindan ve havadaki
bagil nemden etkilenir. Disuk sicakliklarda kimyasal
reaksiyon yavaslar, bu da tava omrini, Uzerinin
kaplanabilme siiresini ve galisma zamanini artirir.
Ayni zamanda viskozite yukseldiginden sarfiyat da
artar. YUksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu artirir ve
yukarida belirtilen zamanlar buna bagli olarak kisalr.
Malzemenin tamaminin kirini tamamlamasi igin
ortam ve zemin sicakligl, izin verilen minimum
sicakhgin altina dismemelidir. Kaplamanin
tamamlanmasindan sonra, kaplama en az 24 saat
dogrudan su temasindan korunmalidir. Eger su temasi
olursa, bu kaplama Ulizerinde karbonatlasma ve
yumugama yaratacak ve bu da kaplamanin
ozelliklerini yitirmesine neden olacaktir. Bdyle bir
durumda kaplamanin tamami zeminden kaldiriimali ve
yenilenmelidir.  Kullaniimig  ambalajlar  birbirinin
icerisine  gecirilerek yapismasi  saglanmali  ve
ambalajlarin tekrar kullanimi engellenmelidir.

e Uriinlerin detayli kullanim sekli icin Teknik Uriin Bilgi
Doékimanina bagvurulmalidir.

YKS® Geleneginden
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ONEMLI NOT

Yukarida verilen sistem ¢ézUmleri, sarfiyatlar ve Grunler,
ideal hava, ortam ve zemin kosullarina goére, ortalama
isveren ihtiyaglari géz 6nlne alinarak, hesaplamalara
ornek tegkil etmesi amaci ile verilmistir. Ortam ve zemin
kosullarindaki  degisiklikler ve igveren ihtiyaglar,
sarfiyatlarin ve sistem ¢6zUminin degismesine yol
acabilir. Bu nedenle, sistem ¢dziminden énce, mutlaka
Master Builders Solutions Yapi Kimyasallari Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti. uzman kadrosu ve /veya Uzman
Uygulayici Bayileri tarafindan yer gorulmeli, isveren
ihtiyaclari belirlenmeli ve daha sonra sistem ¢6zimuine
gidilmelidir.

UYARI VE ONLEMLER

Guvenlik eldiveni, gézllik ve koruyucu kiyafet giyilmelidir.
Deri ve g6z temasindan kaginiimalidir. Gbéze temas
halinde tibbi yardim alinmahdir. Uriinden ¢ikan gazlari
solumaktan kaginiimaldir. Uriin ile galigirken yemek
yenmemeli, sigara igilmemeli ve ciplak ates ile
yaklasilmamalidir. Glvenlik riski uyarilarina ek olarak, bu
urinun kullaniimasi ve nakliyesi ile ilgili 6zel guvenlik
bilgilerine  Malzeme Gilvenlik Bilgi Sayfasindan
ulagilabilir. Regine esasli epoksiler ile ¢aligan isgiler igin,
yerel kurumlarin dizenledigi guvenlik ve saghk
dizenlemeleri mutlaka g6z éntinde tutulmalidir.

YASAL UYARI

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadir. Master Builders Solutions
Yapi Kimyasallari Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. sadece
rtintn kalitesinden sorumludur. Urliniin nerede ve nasil
kullanilacag ile ilgili yazil dneriler disindaki ve/veya hatali
kullanimlardan dolay! olusabilecek sonuglardan Master
Builders Solutions Yapi Kimyasallari Sanayi ve
Ticaret Ltd. S$ti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiiman,
yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlar
hikimsuz kilar.
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TEKNIK OZELLIKLER

SARFiYAT

Astar

Serpme Kum

Alternatif Astar
(1mm’ye kadar olan yiizey
bozukluklari igin)

Serpme Kum

Ana Kaplama
Motif

Kapatma Kati

Son Kat Kaplama

Sistem Kalinhgi

MasterTop P 604 (veya P 617)
EP, iki bilesenli, solventsiz

0.3 — 0.8 mm silis kumu, esit miktarda ve asiriya
kacmadan serpilir.

MasterTop P 604 (veya P 617)
(/0.5 - 1/0.8 oraninda 0.1 — 0.3 silis kumu ile
karigtirilarak uygulanir.)

0.3 — 0.8 mm silis kumu, esit miktarda ve asiriya
kacmadan serpilir.

MasterTop BC 372
(1/0.5 — 1:0.8 oraninda silis kumu ile karistirilarak
uygulanir.)

istenilen dekoratif elementlerin, self-leveling
katman yas iken zemine uygulanmasi ve
yapistiriimasi

MasterTop BC 385 DTZ
epoksi esasl, 2 bilesenli, solventsiz, UV dayanimli,
seffaf ve renkli

MasterTop TC 417 W (transparan)
transparan, polilretan esasl, 2 bilesenli, su bazl,
bakteriostatik, mat yizeyli, UV dayanimli

2.0-25mm

0.30 — 0.50 kg/m?

0.80 — 1.0 kg/m?

0.30 — 0.50 kg/m?

1.0 — 3.0 kg/m?

1.40 — 1.80 kg/m?

2.00 — 2.50 kg/m?

0.10 — 0.12 kg/m?

Not: Sarfiyat gosterge niteligindedir ve ylizey purizItligine, sicakliya, gozeneklilige ve uygulama sirasindaki tiketime

bagli olarak daha yiiksek olabilir.

YKS® Geleneginden
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