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TANIMI 
Wabo®Crete II TR poliüretan reçine teknolojisi ile 
üretilmiş, %100 katı malzemeli, özel agregalı, beton – 
asfalt birleşiminde uygulanabilen, farklı yüzeylere astarsız 
yapışma sağlayabilen, hızlı kürlenen, trafik dolayısıyla 
oluşan dinamik yükleri emerek uzun dönem performans 
sağlayan  genleşme derz onarım malzemesidir. 

EN 1504-3 / R2 standardına uygundur. 

KULLANIM YERLERİ 
● Farklı genleşme derz sistemleri için genleşme derz    

başlığı olarak kullanılır.  
● Genleşme derz başlıklarının onarılmasında kullanılır.  
● Farklı yüzeyler arasında (beton – beton, beton – asfalt, 

beton – çelik, asfalt – çelik) dolgu olarak kullanılır.  
● Lokal asfalt onarımlarında kullanılır. 
●    Izgara sabitlenmesinde, süzgeç detaylarında   

kullanılabilir. 

AVANTAJLARI 
● Su geçirmezdir. 
● Dinamik trafik yüklerini emerek yüklerin sisteme eşit 

olarak dağılmasını sağlar. 
● UV’ye, ozona, buz çözücü kimyasallara ve 

aşındırıcılara karşı dayanıklıdır.  
● Malzemenin akışını artırmak veya kürlenmesini 

sağlamak için ısıtıcıya gerek yoktur. 
● Hızlı kürlenir. 
● Ağır ve tekrarlarayan darbe yüklerini emer ve yapısal 

hasarı önler.  
● Farklı yüzeylere (metal, alimunyum, beton, asfalt) 

astarsız uygulanabilir.  
  ● Nemli yüzeylere MasterSeal P 770 ile 

uygulama  yapılması gerekmektedir.  

UYGULAMA YÖNTEMİ 
Yüzey Hazırlığı 
Yapıların tamir edilecek çimento esaslı yüzeylerinin 
sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, 
gress, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir. 
Kırılarak oluşturulan yüzeylerin kenarları mümkün 
olduğunca dik kesilmelidir. Yapısal çatlaklar 
MasterEmaco tamir harçları, MasterInject enjeksiyon 
malzemeleri ile onarılmalıdır. 
Yeni beton minimum 14 gün kürlenmelidir ve beton 
üzerindeki latans tabakası kaldırılmalıdır. Yüzey sıcaklığı 
4ºC’nin altındaki yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 
Nemli veya ıslak yüzeylerde direk uygulama 
yapılmamalıdır. Bu alanlarda nem bariyeri MasterSeal P 
770 astar malzemesi olarak kullanılmalıdır. Uygulama 
öncesi yolun eğimi kontrol edilmelidir. Eğimi %3’ü geçen 
alanlarda Wabo Non Flow katkısı kullanılarak kıvam 
ayarlaması yapılmalıdır.  

Çelik yüzeyler, SP – 10 yüzeyine yakın olacak şekilde 
Wabo®Crete II TR uygulaması öncesinde aşındırılmalıdır. 
Bu hazırlık yeni veya eski derz yapımı uygulamalarında 
yapılmalıdır. Tüm oksidasyon kaldırılmalı ve ‘’beyaz çelik’’ 
ortaya çıkarılmalıdır. Aşındırıcı kumlamaya izin 
verilmediğinde, çelik yüzey agresif bir şekilde taşlanacak 
ve “beyaz çeliğin’’ ortaya çıkarılması sağlanacaktır.   

Karıştırma 
Bileşen A ve Bileşen B bileşenleri temiz bir karıştırma 
kovasına eklenerek düşük devirli bir karşıtırıcı ile 30 
saniye karıştırılmalıdır. Daha sonra Bileşen C bileşeni 
yavaş yavaş ilave edilerek 1 dakika süresince homojen ve 
topaksız bir karışım oluşuncaya kadar karıştırılmalıdır.  

Not: Eğer Wabo Non Flow katkısının eklenmesi 
gerekiyorsa Bileşen A ve Bileşen B karışımına, Bileşen C 
öncesinde eklenmelidir. 

Karışım Oranları 
WaboCrete 2 TR Bileşen 

A
Bileşen 

B
Bileşen 

C
Karışım Miktarı 1,40 kg 2,75 kg 20,85 kg 
Karışım Yoğunluğu 2 kg/lt
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Uygulama 
Hazırlanan Wabo®Crete II TR, yüzeye mala ile uygulan-
malıdır. Maksimum uygulama kalınlığı tek katta 100 mm’yi 
geçmemelidir.  
Wabo®Crete II TR uygulaması genleşme derzi sistemle-
rine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için lütfen 
Master Builders Solutions Teknik Servisi ile iletişime 
geçiniz.  

SARFİYAT 
1 mm kalınlık için 2.0 kg/m2

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
● Yüzey hazırlığının doğru yapıldığından emin 

olunduktan sonra uygulama, betonun minimum 14 gün 
kürlenmesi beklenmelidir. 

● Tüm komponentler dondan korunmalı, kuru bir 
ortamda güneş ışığından direk teması olmadan 10°C 
ile 32°C arasında depolanmalıdır. 

● Yüzey sıcaklığı 4ºC’nin altında olan alanlarda 
uygulama yapılmamalıdır.. 

● Malzemenin doğru karışım oranlarında karıştığından 
emin olunuz. 

● Wabo®Crete II TR kullanıma hazır setler halinde 
üretilmiştir. Uygulama esnasında karışımın içerisine 
solvent vs. katılmamlıdır.  

ALETLERİN TEMİZLENMESİ 
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent 
ile temizlenmelidir. Wabo®Crete II TR, sertleştikten sonra  
mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 

AMBALAJ 
25 kg set 
Bileşen A : 1,40 kg teneke kutu 
Bileşen B : 2,75 kg teneke kutu 
Bileşen C : 20,85 kg kraft torba

DEPOLAMA 
Açılmamış orjinal ambalajlarında, kuru ve kapalı 
ortamlarda 10ºC ile 32ºC arasında depolanmalıdır.  
Wabo®Crete II TR, Bileşen A oldukça özel olan 
malzemelerdir. 23°C’nin altındaki sıcaklıklarda 
stoklandığında kristalize olmaktadır. Bu nedenle Bileşen 
A 23°C’nin üzerindeki alanlarda stoklanmalıdır.  

RAF ÖMRÜ 
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 
12 aydır.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ 
Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici 
tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya 
ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol 
suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara 
içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili 
özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında 
bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri 
hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi 
Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun 
kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara 
göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son 
kullanıcısındadır. 

YASAL UYARI 
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik 
bilgilerimize dayanmaktadır. Master Builders Solutions 
Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști. sadece 
ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Master 
Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Ști. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, 
yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları 
hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.  
Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok.  
Nidakule Kuzey Atașehir, C Kapısı  
No:3 E/5, 34746 Atașehir İstanbul / Türkiye  
Tel: 0216 217 88 00  
Mail: mbs.tr@mbcc-group.com 
Web: www.master-builders-solutions.com.tr 

® = Dünyanın birçok ülkesinde MBCC-Grubu üyesinin 
tescilli markasıdır.  
Wabo®Crete II TR Teknik Bilgi Föyü – Revizyon Tarihi: 
03/2022 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

Özellikler Standart Birim Değer 

Malzeme Tanımı - - Poliüretan - Çimento 

Yoğunluk TS EN 1015 - 6 g/cm3 2 

Basınç Dayanımı

TS EN 12190 N/mm2

4 saat >8 

8 saat >12 

16 saat >15 

1 gün >20 

2 gün >25 

Yapışma Dayanımı

TS EN 1542 N/mm2 Çelik >1,5 

Beton >1,5 

Darbe Dayanımı EN ISO 6272 - 1  Nm >30 

Kopmada Uzama DIN 53504 % 7 

Kullanma Süresi - dk 15 

Klorürü İyonu İçeriği

TS EN 1015 - 7 
(<%0,05 olmalıdır) 

 % 0  

Uygulama Kalınlığı - mm Min: 20 mm, Max: 100 mm 

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı - - Min +4ºC 

Tam Kürlenme Süresi - gün 2 

UYGULAMA DETAYLARI 

Strip Seal Derz Uygulaması 
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Elastomerik Genleşme Derzi Uygulaması 

Modüler Genleşme Derzi Uygulaması 
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1020
MASTER BUILDERS SOLUTIONS YAPI KIMAYASALLARI  

SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı  

No:3E/5-22  
Ataşehir/İstanbul    

21 

1020 - CPR - 040 065838                                                                 
 DOP NO: 02.1504.3.024 

EN 1504-3:2005                                                                     
Wabocrete II 

Yapısal olan ve yapısal olmayan tamir 
(Structural and Non-Structural Repair Mortar) 

Sınıf R2 (Class R2) 

Prensip 3: Betonun yenilenmesi  
(Principle 3 : Concrete restoration)  
Yöntem 3.1 Elle harç uygulaması 
(Method 3.1 Applying mortar by hand) 

Prensip 7: Korozyonu önleme veya düzeltme  
(Principle 7: Preserving or restoring passivity) 
Yöntem 7.1 Beton örtü kalınlığının harç veya beton ile arttırılması  
(Method 7.1 Increasing cover to reinforcement with mortar or concrete) 

Basınç Dayanımı 
(Compressive Strength) 

 ≥ 15 N/mm2

Klorür içeriği 
(Chloride ion Content) 

 ≤ % 0,05 

Yapıştırma suretiyle oluşmuş bağ 
(Adhesive bond) 

 ≥ 0.8 MPa 

Isıl Uyumluluk Bölüm 1:Donma-Çözünme 
(Thermal  Compatibility Part 1:Freeze-Thaw)

≥ 0.8 MPa 

Isıl Uyumluluk Bölüm 2:Yıldırım, yağmurlama
(Thermal  Compatibility Part 2:Thunder 
Shower) 

≥ 0.8 Mpa 

Isıl Uyumluluk Bölüm 4:Kuru çevrim 
(Thermal  Compatibility Part 4:Dry cycling) 

≥ 0.8 Mpa 

Kaymaya direnç  
(Skid Resistance) 

Class II : > 40 units, dry tested 
Class III : > 55 units,wet tested 

Yangına tepki 
(Reaction to fire) 

E 

Tehlikeli maddeler 
(Dangerous substances) 

 Madde 5.4'e uygun 
(Comply with clause 5.4) 


