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MÔ TẢ 

 
MasterSeal 581 là vật liệu chống thấm gốc xi  
măng tạo thành vữa sau khi trộn với một  
lượng nước nhất định, dùng để quét lên bề  
mặt bề mặt bê tông và khối xây đã được  
chuẩn bị bề mặt.  
Sau khi Lớp vữa đông cứng sẽ tạo một l 

ớp màng chống thấm dính chặ t với bề 

mặt. Để tăng độ dính và độ hi ệu quả, trộn 

MasterSeal 581 với một lượng dung dịch 

hòa tan của hợp chất polymer gốc acrylic 

MasterSeal 600 (trước đây là Thoro Acryl 

60). Tham v ấn đại diện c ủa Hóa chất Xây 

đựng BASF để biết thêm chi tiết.  
PHẠM VI SỬ DỤNG 

 
MasterSeal 581 được thiết kế để dùng như 

là một màng chống thấm hiệu quả trên cơ 

số bề mặt. Bao gồm:  
• Chống thấm mặt trong cho bể chứa 

nước, thùng lắng cặn, hồ chứa, bồn 

trồng cây, vv.., trước khi lát gạch hoặc 

hoàn thiện bề mặt;  
• Chống thấm cho bậc thang, ban công, 

nhà bếp và sàn phòng vệ sinh để 

ngăn nước thâm nhập.  
TÍNH CHẤT VÀ ƯU ĐIỂM 

 
• Khả năng chịu được thời tiết – Thích 

hợp để thi công ở cả bề mặt bên trong và 

bên ngoài  
• Tính thấm hơi nước – Giúp bề mặt không 

bí hơi, ngăn việc tích tụ áp lực hơi 

• Hỗn hợp đồng nhất dễ trát – Dễ dàng 

thi công bằng chổi quét hoặc máy phun 

• Có thể điều chỉnh nồng độ polymer –  
Tặng độ bền liên kết trên nhiều loại bề 

mặt và tăng cơ chế đặc tính.  
• Không độc – Có thể thi công trên 

bề mặt có tiếp xúc với nước uống. 

• Ngăn sự thâm nhập của nước – 

chống thấm thuận và nghịch. 

 
 

ĐẶC TÍNH  
 

Độ bền kéo (tiêu chuẩn  

ASTM C190-77) sau 28  

ngày ~3 N/mm² 

Độ bám dính bê tông ~2.9 N/mm2 

Độ cứng theo thang đo  

Shore A, 7 ngày, (theo 35 

quy chế liên bang)  
Hệ số giãn nở nhiệt  

(theo tiêu chuẩn ASTM  

C531) 5x10-7m/mm/°C 
Thấm nước (theo tiêu  

chuẩn ASTM E96) 12 Perms 

Chống nấm mốc, 21 
Không nấm mốc ngày (theo quy chế liên 

bang  

TT-P-29B)  
Kiểm tra độ phong hóa - 

Không bị phong hóa 5000 giờ (theo tiêu 

chuẩn ASTM G26-77)  

Dưới dạng Bột 

Màu sắc Xám 

Khối lượng riêng 1.9kg/L 

Thời gian thi công: 20°C Khoảng 1 tiếng 

30°C Khoảng nửa tiếng 

Nhiệt độ thi công >5°C 
 
THI CÔNG   

Chuẩn bị bề mặt  
Chuẩn bị bề mặt đúng cách giúp 

vữa hoạt động hiệu quả nhất.  
Bề mặt phải có cấu trúc nguyên v ẹn, 

sạch, và không còn vữa xi măng, vụn 

vật li ệu, dầu mà mỡ, lớp phủ khác, 

hợp chất bảo dưỡng hay chất gây ô 

nhiễm nào khác.  
Vữa xi măng, vụn vật liệu, chất chống dính 

khuôn, màng bảo dưỡng, và bất kì chất ô 

nhiễm nào khác cần được loại bỏ bằng máy 

bắn đá ướt, máy máy phun nước áp lực cao 

(khoảng 150 bar) hoặc các phương pháp 

thích hợp khác. Bề mặt trước khi thi công phải 

khô ráo. 
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Trám các k ết cấu không đều trên bề mặt 

như lổ hơi, lổ tổ ong bằng v ữa sửa chữa 

MasterEmaco tr ước khi thi công để tạo 

bề mặt mịn và bằng phẳng.  
Mặt nền sau khi được chuẩn bị phải được làm 

ẩm bằng nước sạch trước khi thi công vữa 

MasterSeal 581. 

 
Trộn 

 

Lượng nước yêu cầu: 4.8 to 5.6L/25 kg  
MasterSeal 600 có thể được dùng để điều chỉnh 

nồng độ polymer của MasterSeal 581 để tăng 

độ bền liên kết và cơ chế đặc tính. Pha loãng 1 

phần MasterSeal 600 với 3 phần nước rồi trộn 

với MasterSeal 581 như nước  
Thi công 
 
Bề mặt thi công phải được che nắ ng và gió để 

tránh bị khô quá nhanh. Không thi công trong trời 

mưa hoặc sẽ mưa trong 2-3 tiếng sắp tới.  
Dùng chổi quét hoặc máy phun để thi công đều 

vữ a MasterSeal 581 lên bề mặt đã được 

chuẩn bị, tạo thành một lớp vữ a liên tục, phải 

thi công tối thiểu hai l ớp, trát lớp thứ hai vuông 

góc với lớp thứ nhất và chỉ trát lớp thứ hai sau 

một đêm bảo dưỡng.  
Trường hợp thi công trên bề mặt lớn, có thể 

dùng máy phun truyền động trục vít để phun lớp 

vữa MasterSeal 581. Nếu phun trên bề mặt nằm 

ngang và trần, dùng đúng loại béc phun và điều 

chỉnh độ nh ớt c ủa vữa để tránh hiện tượng làm 

chảy. Phun thử vài lần để điều chỉnh độ nhớt 

nếu cần.  
BẢO DƯỠNG 
 
Để lớp MasterSeal 581 khô chậm nhằm 

đảm bảo tính đồng nhất và chống thấm 

cao. 

 
 
 
 
 
 

Nên trộn bằng máy với tốc độ thấp (300 

vòng/phút) bằng máy trộ n chạy đi ện hạng 

nặng với cánh trộn hình xoắn. Đổ 75% nước 

vào thùng sạch. Giữ cho máy trộn hoạt động, 

đổ từ từ MasterSeal 581 vào. Trộn trong tối thi 

ểu 3 phút để tạo hỗn hợ p đồng nhất không có 

vón cục. Trong lúc tiếp tục trộn, 25% lượng 

nước còn lại hoặc một phần lượng nước của 

đó vào trộn đến khi tạo hỗn hợp đồng nhất. 
 

 

Lớp v ữa MasterSeal 581 phải được bảo quản 

tránh bị khô quá nhanh bởi nhiệt độ cao hoặc 

gió. Nên bảo dưỡng bằng lớp vải bao tải ướt, 

tấm nhựa hoặc hợp chất bảo dưỡng được 

Hóa chất Xây dựng BASF khuyên dùng.  
ƯỚC TÍNH DỮ LIỆU 

 
Độ phủ bề mặt tối thiểu là 2,5kg vữa trên một 

mét vuông để đạt được khoảng 1mm độ dày 

khô của 2 lớp. Mật độ phủ thực tế tuy thuộc 

vào phương pháp thi công, kết cấu và độ xốp 

rỗng của bề mặt bê tông.  
ĐÓNG GÓI   

MasterSeal 581 được đóng gói trong bao 

tải 25kg 

THỜI HẠN SỬ DỤNG   
MasterSeal 581 có thể được lưu kho 

trong vòng 12 tháng từ ngày s ản xuất 

trong điều kiện bao tải còn nguyên niêm 

phong và trong điều kiện khô thoáng với 

nhiệt độ ổn định.  
CHÚ Ý 

 
Để biết thêm thông tin chi tiết về Sức khỏe, 

An toàn và Môi trườ ng, tham vấn và làm 

theo chỉ dẫn trong Phiếu an toàn hóa chất. 
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