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MÔ TẢ 

MasterSeal 583 là hỗn hợp pha giữa xi măng 
Portland, các cốt liệu được chọn lọc và các chất 
Polymer sấy phun cải tiến. Khi trộn với nước 
sạch tạo hỗn hợp hồ xi măng đồng nhất, 
MasterSeal 583 có thể dễ dàng thi công bằng 
chổi quét, hoặc máy phun. 

PHẠM VI SỬ DỤNG 

Sử dụng MasterSeal 583 để: 

• Phủ chống thấm cho bê tông và tường xây. 
• Chống thấm cho sàn và tường nhà tắm, 

buồng tắm, phòng vệ sinh và các phòng 
tương tự, trước thi công lớp trang trí cuối 
cùng. 

• Chống thấm cho tầng hầm, móng nền, 

bể chứa nước, vv..

   TÍNH CHẤT VÀ ƯU ĐIỂM  

• Tính thấm hơi nước – Bền, chịu được áp lực 
nước thuận và nghịch, thích hợp để sử dụng 
bên trong, các kết cấu bên trên và bên dưới 
dưới mặt đất.

• Tính bám dính cao – Trở thành một phần của 
bề mặt được phủ.

• Giá thành kinh tế – Hiệu quả chi phí.
• Dễ thi công – Chỉ trộn với nước; có thể dùng cọ 

quét hoặc phun xịt; có thể thi công lên bề mặt 
ẩm; dễ dàng tẩy rửa dụng cụng bằng nước sạch

• Gốc xi măng và không chứa 

dung môi – Thân thiện với môi 

trường

ĐẶC TÍNH  

Cường độ nén
Trăng 35 N/mm² 

Xám 45 N/mm² 

Dưới dạng Bột 
Tỉ trọng ướt

Trắng 2.08 kg/dm³
Xám 2.06 kg/dm³

Thời gian thi công
ở 20°C Khoảng 1 giờ
ở 30°C Khoảng ½ giờ

Nhiệt độ khi thi công >5°C 

Đã thí nghiệm ở điều kiện 210C: Sau 28 ngày. 

Bảo dưỡng: 7 ngày ngập nước, 21 ngày ẩm. 

   THI CÔNG 

(A) CHUẨN BỊ BỀ MẶT 

Bề mặt thi công phải sạch và nguyên vẹn. Loại 
bỏ các vết hằn cốp pha, hợp chất tháo gỡ, lớp 
phủ khác, vữa xi măng hay bất kì chất ô nhiễm 
nào ảnh hưởng độ bám dính. 

Những phương pháp làm sạch bề mặt phù hợp 
như xử lý bằng phun nước áp lực cao và máy bắn 
đá. Không nên xử lý bằng các phương pháp sử 
dụng hóa chất hay phương pháp gây va đập mạnh 
như cào. Sau khi xử lý, bề mặt phải được rửa 
hoàn toàn bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và 
vụn vật liệu. 

Những vết nứt và những lỗ bu lông phải được 
đục ra và trám đầy với MasterSeal 590 (bằng 
vòi), MasterEmaco S120 (Thoro Structurite) 
hoặc MasterEmaco S130 (Thoro Structurite 
300) trước khi phủ lớp MasterSeal 583. 

(B) TRỘN
Nên trộn bằng máy với tốc độ chậm (300 
vòng/phút) bằng máy trộn chạy điện hạng nặng 
với cánh trộn xoắn ốc. Đổ khoảng 75% nước vào 
xô sạch. Bật máy trộn liên tục, thêm MasterSeal 
583 vào thật chậm. Trộn liên tục trong tối thiểu 3 
phút để đạt hỗn hợp đồng nhất và không vón cục. 
Trong khi tiếp tục trộn, thêm 25% nước còn lại 
hoặc một phần của lượng nước đó lần lượt đến 
khi đạt hỗn hợp đồng nhất. 

(C) TRỘN 

Hỗn hợp: ± 5,4 lít (5.0 – 5.8) nước sạch / 25 kg 

bột 

Trộn 25 kg bột với khoảng 5,4 lít nước sạch. Tùy 
chỉnh lượng nước theo điều kiện môi trường. 
Hỗn hợp phải luôn luôn được trộn đồng nhất 
Khi ổn định nên giữ nguyên lượng nước cho các 
mẻ sau 

(D) TRỘN BỘT 

Đổ bột vào nước từ từ và trộn với tốc độ thấp 
(400 đến 600 vòng/phút). Trộn đến khi hỗn hợp 
đồng nhất. Giữ MasterSeal 583 trong vòng 5- 10 
phút để vật liệu bão hòa nước. 
Trộn lại, thêm một lượng nước nhỏ nếu cần, để 
vật liệu đồng nhất. Không sử dụng lượng nước 
vượt quá yêu cầu. 
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(E) THI CÔNG 
Không thi công MasterSeal 583 trên bề mặt đóng 
băng hoặc nhiệt độ dưới 50C hoặc có thể giảm 
xuống còn 50C trong vòng 24 tiếng. Tránh thì 
công trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. 
Luôn thi công trên bề mặt đã được làm ẩm trước. 

Bề mặt có tính hút nước cao cần được làm ẩm hơn 
so với bề mặt đặc chất. Tuy nhiên, đảm bảo không 
còn nước đọng trên bề mặt. Thi công bằng, chổi 

quét hoặc máy phun vữa truyền thống. Sau khi trộn 
hỗn hợp phải sử dụng trong vòng 45 phút hoặc ít 
hơn nếu trời nóng. Độ dày mỗi lớp phủ thực tế phải 
từ 1,0 -1,5 mm. 

(F) LỚP THỨ NHẤT 

Quét hỗn hợp một cách chắc tay lên bề mặt đã 

được làm ẩm, bề mặt đã được chuẩn bị. Sau khi 

phủ được 2 hoặc 3 m2, gạt phẳng bề mặt bằng 

chổi theo một hướng nhất định để tăng tính thẩm 

mỹ. Cẩn thận không quét hỗn hợp quá mỏng. 

Khi hỗn hợp bắt đầu sệt lại hoặc “vón cục”, 

không pha thêm nước vào mà phải làm ẩm lại 

bề mặt thi công. 

(G) LỚP THỨ HAI 

Để ít nhất qua một đêm để bảo dưỡng trước khi 
phủ lớp tiếp theo. Làm ẩm lớp phủ thứ nhất và 
hút ẩm thừa. Nếu thi công MasterSeal 583 trong 
phòng kín, bí hơi, lớp phủ thứ nhất có thể bị tụ 
nước bề mặt. Lau sạch lớp nước đọng. Phủ lớp 
thứ hai theo chiều vuông góc với lớp thứ nhất để 
bề mặt được kín. 

MasterSeal 583 có thể được phủ bằng máy 

phun nhưng phải dùng chổi quét lại bề mặt để 

đảm bảo độ bám dính. 

Phun thêm lớp thứ hai để tăng tính thẩm mỹ, xoa 

phẳng bề mặt bằng miếng bọt biển. 

BẢO DƯỠNG  

Dưới điều kiện thời tiết nóng hoặc quá khô, xịt 
phun sương sau khi vữa bắt đầu ninh kết. 

ƯỚC TÍNH DỮ LIỆU 

Phủ hai lớp cần khoảng từ 3,0 đến 4,5kg/m2 và  

sẽ bị thay đổi bởi bề mặt bê tông gồ ghề. 

ĐÓNG GÓI  

MasterSeal 583 được đóng gói trong bao tải 25kg 

LÀM SẠCH  

Lau sạch dụng cụ thiết bị bằng nước trước khi 

hỗn hợp dính cứng lại. 

THỜI HẠN SỬ DỤNG  

MasterSeal 583 có thể lưu trong kho 6 tháng với 
điều kiện được che phủ và xếp chồng tối đa 6 
bao. Bảo quản vật liệu không bị ẩm thấp và 
sương giá. Dùng bao có thời hạn sử dụng gần 
nhất để tránh trường hợp bị quá hạn. 

CHÚ Ý  

MasterSeal 583 là vật liệu gốc xi măng nên có thể 
gây kích ứng da và mắt. Đeo găng và kính bảo hộ 
trong quá trình thi công. Cũng nên đeo mặt nạ 
chống bụi. Rửa bằng nước ngay lập tức nếu vật 
liệu vô tình bắn lên da hay mắt. Đi khám bác sĩ 
nếu hiện tượng kích ứng kéo dài. Uống nước hoặc 
sữa nếu nuốt phải vật liệu và đi khám bác sĩ. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Sức khỏe, An 

toàn và Môi trường, tham vấn và làm theo chỉ dẫn 

trong Bản dữ liệu An toàn Vật liệu. 

Version: 20200514-TDS.MasterSeal583-VN(VN) 
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