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MasterPolyheed R 8388 là phụ gia hóa dẻo dùng để 
sản xuất bê tông chất lượng cao và ổn định. Việc kết 
hợp các nguyên liệu đã được lựa chọn kỹ càng giúp bê 
tông dễ thi công và hoàn thiện bề mặt. 

MasterPolyheed R 8388 phù hợp với tiêu chuẩn 
ASTM C494 loại A và D. 

MasterPolyheed R 8388 tương thích với các loại xi 
măng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. 

 Kéo dài thời gian đông kết bê tông 

 Cải thiện công tác bơm và thi công 

 Cải thiện chất lượng bê tông tiêu chuẩn, bê tông 
nhẹ, bê tông có và không có cốt thép. 

Độ giảm nước Tăng cường độ nén, uốn và liên 
kết. Cải thiện khả năng chống 
thấm và độ bền bê tông. 

Độ linh động cao Dễ bơm và thi công 

Kết dính tốt Giảm phân tầng 

DỮ LIỆU KỸ THUẬT 

MasterPolyheed R 8388 cải thiện đáng kể cường độ 
sớm và sau cùng, đồng thời duy trì độ sụt và độ linh 
động của bê tông tốt hơn. 

MasterPolyheed R 8388 là phụ gia lỏng được thêm 
vào hỗn hợp bê tông trong quá trình trộn. 

Để đạt hiệu quả cao nhất, nên cho phụ gia vào sau khi 
tất cả các thành phần khác đã được cho vào máy trộn và 

50% - 70% nước trộn đã được dùng. Không nên cho phụ 
gia vào hỗn hợp bê tông khô. Sử dụng hệ thống định 
lượng riêng. 

HÀM LƯỢNG SỬ DỤNG  

Liều lượng thông dụng của MasterPolyheed R 8388 
từ 300ml đến 600 ml/ 100kg chất kết dính. Liều lượng 
tối ưu phụ thuộc vào nguyên liệu và điều kiện thực tế. 
Các liều lượng khác cũng có thể được sử dụng trong 
các trường hợp đặc biệt tùy theo điều kiện đặc thù ở 
công trường 

Thử nghiệm cấp phối nên được tiến hành để xác định 
hàm lượng sử dụng phù hợp. Xin liên hệ với nhân viên 
BASF để được hướng dẫn thêm. 

ĐÓNG GÓI  

MasterPolyheed R 8388 được cung cấp theo phuy 
205 lit hoặc cung cấp theo dạng bơm. 

HẠN DÙNG  

MasterPolyheed R 8388 có thể được sử dụng trong 
vòng 12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ trên 

5oC trong thùng còn được niêm kín. 

LƯU Ý CẦN THIẾT  

Sức khỏe: MasterPolyheed R 8388 không chứa các 
chất nguy hại cần cảnh báo. 

Khi sử dụng sản phẩm phải tuân thủ các tiêu chuẩn an 
toàn chung trong ngành xây dựng như phải mang găng 
tay, kính bảo hộ,… 

Tham khảo và tuân theo các hướng dẫn trong tài liệu an 
toàn sản phẩm (MSDS) để biết thêm chi tiết về Sức 
khoẻ, An toàn và chỉ dẫn Môi trường. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG 

ỨNG DỤNG 

MÔ TẢ 
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