
 
 
 

 MasterSeal® 909 
 

  Hệ thống chống thấm dạng ống bơm cho kết cấu và mạch ngừng bê tông  
 

   
MÔ TẢ  

MasterSeal 909 là một loại ống nhựa PVC dẻo màu 
xanh lam, cấu tạo gồm một lõi cứng có các lỗ nhỏ 
trên thân lõi được phủ bằng các nẹp cao su tổng 
hợp, có vỏ ngoài là một lớp lưới nylon.   

ỨNG DỤNG  
MasterSeal 909 được thiết kế để thay thế băng cản 
nước sử dụng trong các kết cấu bê tông có các mối 
nối khác ngoài mối nối co giãn và chịu áp lực thủy 
tĩnh trên một hoặc cả hai mặt của kết cấu. Công 
dụng của sản phẩm là ngăn nước thấm qua các mối 
nối bê tông trong các ứng dụng điển hình sau.  

• Bồn / bể chứa nước  
• Kênh dẫn nước  
• Đập nước  
• Bể xử lý nước thải  
• Bồn chứa chất lỏng  
• Các kết cấu bê tông ngầm  
• Các kết cấu chống/ngăn nước   

ƯU ĐIỂM 
 

• Tiết kiệm chi phí thiết kế, hàn và lắp đặt băng 
cản nước.  

• Nước không thể thẩm thấu qua mối nối và cốt 
thép đã qua xử lý, không giống như công tác lắp 
đặt thông thường mà nước có thể tiếp xúc với 
cốt thép đến băng cản nước.  

• Hệ thống này khi được lắp đặt sẽ bảo đảm khả 
năng thấm nước của kết cấu.  

• Quy trình lắp đặt nhanh và dễ dàng ngay cả cho 
kết cấu có thiết kế phức tạp.  

• Hiệu quả đã được minh chứng và dự đoán.  
• Có thể kiểm tra độ cản nước ở các mối nối 

trước khi san lấp kết cấu hoặc thi công màng 
chống thấm.  

• Hệ thống này cho phép bơm ngược, để ngăn rò 
rỉ xuất hiện về sau do lún hoặc chuyển dịch kết 
cấu tại mối nối thi công.  

• Không cần bảo trì.  
• Có thể thi công bổ sung khi xây dựng trên các 

kết cấu hiện hữu.   
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 

 
Ống bơm MasterSeal 909 là một hợp chất nhựa PVC 
có công thức đặc biệt. Vật liệu này có đặc tính dẻo dai, 
linh hoạt, đàn hồi, trơ về mặt hóa học, không bị ảnh 
hưởng bởi thời tiết, nhiệt độ thấp hoặc bị ngâm liên tục 
trong nước. Sản phẩm đáp ứng công tác xử lý thô khi 
lắp đặt và dễ dàng lắp đặt. 

 
 
Ống bơm MasterSeal 909 không phản ứng với kiềm, 
nước thải, hầu hết các dung dịch hóa chất hữu cơ, 
hydrocacbon aliphatic (nhiên liệu), dầu khoáng, axit 
và cồn.  
Đường kính ngoài 19 mm, đường kính lỗ bơm chạy 
dọc bên trong ống 6 mm, đường kính lỗ xả 3 mm.  
Lắp đặt bên trong tất cả các mối nối bê tông.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Đường kính lỗ bơm 6 mm.  
2. Lõi cứng để chịu áp lực bê tông.  
3. Các lỗ xả chạy dọc thân lõi 3 mm, cách nhau 1 

cm, bảo đảm phân phối vật liệu bơm đồng nhất. 
 
4. Ba nẹp cao su tổng hợp nằm trên rãnh dọc có 

chức năng làm van chống trào ngược.   
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

Chuẩn bị  
Tất cả ống bơm MasterSeal 909 cần được bảo vệ 
tránh dầu, bụi bẩn, vụn bê tông và hư hỏng, cũng 
như cần giữ sạch sẽ để tiếp nhận bê tông.  
Bề mặt lắp đặt ống bơm MasterSeal 909 phải bằng 
phẳng. Bề mặt do máy đầm dùi tạo ra trong quá 
trình nén bê tông thường sẽ phù hợp cho sản phẩm.  
Lắp đặt  
Ống bơm MasterSeal 909 có cấu tạo gồm đường 
ống bơm và các đầu ống thông hơi. Đây là những 
ống nhựa PVC chuyên dụng chịu được áp lực bơm, 
có màu xanh lục và màu trong suốt. Các đầu thông 
hơi cho phép lắp các thiết bị bơm ở giai đoạn kế tiếp 
và thường nhô ra cách bề mặt bê tông 20 cm.  
Sau khi đổ bê tông, chỉ có thể nhìn thấy các đầu thông 
hơi. Các màu sắc đa dạng giúp xác định điểm đầu và 
cuối của đường ống sau khi đổ bê tông. Đường ống 
bơm và các đầu thông hơi phải được bao phủ trong lớp 
bê tông dày ít nhất 5 cm. 
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Ống bơm MasterSeal 909 được lắp đặt với chiều dài tối đa lên 

đến 12 m. Đối với tường có độ dày tối đa  
600 mm, phải lắp đặt ống bơm MasterSeal 909 
trong tim tường.  
Đường ống được cố định bằng các nẹp MasterSeal 909 
cách nhau 200-250 mm. Không được nẹp chặt  
ống vào cốt thép trong tường.  
Phải để ống tiếp xúc trực tiếp với bê tông. Nếu cốt liệu 
hoặc mảnh vụn nằm trên bê tông, cần phải loại bỏ để tránh 
làm ống nổi lên trên lớp bê tông mới đổ.   
HƯỚNG DẪN BƠM 
 
Việc lắp đặt, bơm vật liệu, bơm các lần tiếp theo cũng 
như lựa chọn vật liệu nên được giao phó cho nhân viên 
thi công MasterSeal 909 có chứng chỉ và kinh nghiệm.  
Quá trình bơm vật liệu qua ống có thể được tiến hành bất kỳ 

lúc nào hoặc trước khi kết thúc công tác khử nước như một 

phương pháp phòng ngừa, hoặc sau này nếu phát hiện rò rỉ. 

Có thể bơm nước áp lực vào đường ống để kiểm tra tính toàn 

vẹn của mối nối.  
Sử dụng vật liệu MasterSeal 901 cho ống bơm MasterSeal 
909 cho phép tái sử dụng ống. Việc sử dụng bất kỳ loại keo 
nào khác sẽ khiến ống bị hỏng.  
Luôn tiến hành bơm vật liệu ở một đầu ống theo quy trình 
sau:  
• Bơm vật liệu vào ống bằng máy bơm cho đến khi 
vật liệu chảy ra ở đầu bên kia.  

• Dùng nút bịt đầu ống bên kia lại.  
• Gia áp đường ống MasterSeal 909.  

Tiếp tục bơm cho đến khi không có vật liệu chảy vào mối 
nối (áp suất hiện trên đồng hồ không giảm hoặc 

 
chỉ giảm nhẹ); keo sẽ chảy ra khỏi mối nối hoặc một 
lượng định sẵn đã được bơm vào. Việc trám vật liệu sẽ 
hoàn thành dưới áp suất vừa phải và thời gian bơm lâu 
hơn chứ không phải bơm nhanh dưới áp suất cao.  
• Nếu cần thiết thì lặp lại quy trình bơm cho đầu còn 
lại của ống MasterSeal 909, để bảo đảm áp suất được 
phân bổ đều trong toàn bộ đường ống.  
• Trong thời gian keo khô, tiến hành gia áp một lần 
nữa cho đường ống trong thời gian ngắn.  
Chú ý:  
Thông thường chỉ cần bơm một lần là đủ để trám kín 
hoàn toàn mối nối; tuy nhiên, còn phụ thuộc vào chất 
lượng bê tông và/hoặc áp lực nước.   
ĐÓNG GÓI 

 
Sản phẩm được đóng gói thành hai hộp, bao gồm:  
Hộp 1: 100 m ống bơm màu xanh lam  
Hộp 2  
a) 20 m ống thông hơi màu xanh lục  
b) 20 m ống thông hơi trong suốt  
c) 2 m ống nối  
d) 2 m vòi kết nối  
e) 30 đầu bịt ống  
f) 500 nẹp cố định   
KHUYẾN CÁO 

 
Để có đầy đủ thông tin sức khỏe và an toàn hóa 
chất, cùng thông tin an toàn khi sử dụng sản phẩm, 
xin vui lòng tham khảo Bảng Dữ liệu an toàn hóa 
chất BASF (MSDS) từ văn phòng hoặc trên trang 
web của chúng tôi. 
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