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MÔ TẢ 

MasterTop 1705 là hệ thống sơn phủ epoxy 
hai thành phầ n gốc nước, độ bền cao. Nó đượ 
c sả n xuất theo công thức đặc biệt để tạo nên 
một hệ sơn phủ có độ bền cao. 
MasterTop 1705 an toàn khi tiếp xúc v ới nước 
uống. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn 
SS375:1994, do Ban Tiện ích Công cộng 
Singapore phê duyệt. 

ỨNG DỤNG  

MasterTop 1705 được sử dụng cho nhiều loại 
bề mặt khác nhau như bê tông, tường xây… 
Sản phẩm được ứng dụng như một lớp sơn 
phủ bảo vệ sàn và tường, tạo độ thẩm mỹ cao 
cũng như tăng cường khả năng kháng chịu hóa 
chất. Phạm vi ứng dụng bao gồm: 

• sơn phủ các khu vực tiếp xúc với 

nước uống; 

• Tường trong các nhà máy dược phẩm, 

hoặc các khu vực cần vô trùng, dễ dàng 

vệ sinh, lau chùi; 

• bảo vệ sàn bê tông, kháng axit nhẹ, 

kiềm nhẹ, dầu khoáng…; 

• sơn mặt trong đường ngầm để cải thiện 

độ sáng, giúp việc bảo trì dễ dàng, bảo 

vệ bê tông, chống lại hóa chất và sự ô 

nhiễm; 

• tạo lớp phủ bảo vệ các cấu kiện 

đường hầm; 

• tạo màng bảo dưỡng bê tông; 

• các khu vực chịu tải trọng nhẹ trong 

công trình công nghiệp và kho bãi. 

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG 

• Không mùi, không độc – An toàn 

• Kháng hóa chất – Chi phí bảo trì thấp 

• Cho hơi nước thoát qua – Tạo độ thông 

thoáng bề mặt, chống áp suất hơi nước 

tụ hợp từ bên trong của cấu trúc 

• Không bắt cháy – Sử dụng an toàn 

trong khu vực dễ cháy 

• Bền màu Lớp phủ bền bỉ, giữ màu lâu 

ngay cả dưới ánh sáng mặt trời 

• Dụng cụ thi công có thể rửa sạch 

bằng nước – An toàn với môi trường và 

giảm chi phí thi công 

  ĐẶC TÍNH  

Thành phần Dạng cung Màu sắc Tỷ trọng

cấp kg/L 

MasterTop 1705 PTA Lỏng Có màu 1.40 

MasterTop 1705 PTB Lỏng Hổ phách 1.01 

Quy cách trộn Thành phần Tỷ lệ trộn theo 

khối lượng 

MasterTop 1705 A:B 1:1 

Nhiệt độ phục vụ -20ºC đến 60ºC 

Nhiệt độ thi công 10ºC (tối thiểu) 35ºC (tối đa) 

Thời gian làm việc (phút) @20ºC @30ºC 

MasterTop 1705 30 15 

Thời gian bảo dưỡng @10ºC @20ºC @30ºC 

MasterTop 1705 7 2 1 

Độ ẩm tương đối tối @10ºC >23ºC 

đa cho phép 

Tất cả thành phần 75% 90% 

Lưu ý: Do epoxy gốc nước không thể hiện rõ 
ràng các dấu hiệu về thời gian làm việc như tỏa 
nhiệt và tăng độ nhớt, do đó phải chú ý thật kỹ 
thời gian làm việc của MasterTop 1705 theo bảng 
trên, vì nếu thi công sản phẩm đã quá thời gian 
làm việc thì sẽ gây ra hiện tượng khác màu hoặc 
các hiện tượng không mong muốn khác. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

(A) CHUẨN BỊ BỀ MẶT NỀN 

Việc chuẩn bị bề mặt nền đóng vai trò quan trọng 
quyết định hiệu suất tối ưu của sản ph ẩm. Bề m 
ặt nền phả i chắc đặc và có đồ bền kéo trực tiếp ít 
nhất 1.5 Mpa (kiểm tra bằng máy thử kéo với tốc 
độ tải 100N/s), bề mặt được làm sạch, không tồn 
tại hồ dầu xi măng, bụi bẩn, d ầu mỡ, lớp phủ cũ, 
các hợp chất bảo dưỡng hoặc bất kỳ tạp chất nào 
khác. 
Loại bỏ dầu nhờn, rêu mốc và tạp chất sáp bằng 
bàn chải với chất tẩy công nghiệp hoặc chất tẩy 
nhờn sau đó thực hiện chà sát cơ học để làm sạch. 
Làm sạch các hồ dầu xi măng, chất bảo dưỡng và 
các chất bẩn khác ra khỏi chất nền bằng máy mài, 
máy thổi cát hoặc máy phun nước áp lực cao hoặc 
các phương pháp phù hợp khác. 
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Trước khi sơn lót, trám trét những khuyết tật của 
bê tông như lỗ tổ ong, vết rạn nứt bằng cách sử 
dụng vữa sửa chữa MasterEmaco® để đạt được 
bề mặt mịn và bằng phẳng 
Sử dụng băng bảo vệ bề m ặt và tấm polythene 
để bảo vệ tường và cột khỏi bị dính vật liệu trong 
quá trình thi công. 

(B) CÁCH TRỘN 

Sử dụng máy khoan tốc độ chậm (300 
vòng/phút), gắn với lưỡi trộn sơn. Khuấy lại 
MasterTop 1705 Thành phần A cho đến khi 
không còn vệt màu, sau đó thêm MasterTop 
1705 Thành phần B và trộn đều trong ít nhất 3 
phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất 

(C) THI CÔNG 
Lớp phủ đầu tiên nên được thi công ngay trên bề 

mặt ẩm (bão hòa bề mặt) đã được chuẩn bị đúng 

cách hoặc quét lót bằng cách pha loãng với 10% 

nước sạch (sử dụng con lăn). Lớp lót sau khi thi 

công, c ần được bảo vệ trong ít nhất 24h hoặc cho 

đến khi khô mặt để thi công (các) lớp tiếp theo. 

Tùy thuộc vào chất lượ ng bề mặt và màu sắc, có 
thể cần đến 3 lớp phủ để đạt được mật độ màu 
yêu cầu. Sau khi sơn lớp cuối cùng, cần b ảo vệ 
bề mặt, không dẫm chân hoặc đi lên trên bề mặt 
trong vòng ít nhất 24h. Cho phép đi lại tại khu vực 
đã thi công hoàn thiện sau ít nhất 72 giờ từ khi 
phủ lớp sơn cuối. 
Trong trường hợp áp dụng bằng cách phun, dùng 

sơn lăn hoặc bàn chải. Có thể trộn thêm tối đa 

10% nước vào sản phẩm để có thể phun dễ 

dàng. 

DỮ LIỆU ƯỚC TÍNH 

Hệ thống Sản phẩm kg/m2 Độ dày 

mm

(wft) 

Lớp 1 MasterTop 1705 

0.20-0.30 0.15 được pha loãng
với (xấp xỉ) 10%

nước 

Lớp 2 và 3 MasterTop 1705 0.20-0.25 0.15-0.20 

VỆ SINH  

Rửa sạch dụng cụ và các thiết bị khác bằng nước 

sạch trước khi vật liệu đông cứng. Vật liệu khi đã 

đông cứng chỉ có thể được loại bỏ bằng máy 

móc. 

ĐÓNG GÓI  

MasterTop được đóng gói 10 kg/bộ. 

HẠN DÙNG  

MasterTop1705 có thể được bảo qu ản trong 
vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện 
khô ráo và bao bì còn niêm phong. Tránh ánh 
nắng trực tiếp và tránh môi trường có nhiệt độ 
quá thấp, gây đóng băng, ản hưởng đến tính 
năng và hiệu suất của sản phẩm. 

THẬN TRỌNG  
Để bi ết thêm thông tin chi tiết về môi trường, sức 
khoẻ và an toàn, vui lòng tham khảo và làm theo 
tất cả các hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn 
hóa chất. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng BASF 
địa phương để cập nhật những thông tin mới nhất. 
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